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Tentokrat zacneme nas interview ne- 
tradicne. nebot’ musfme predeslat nekoiik 
zakladnich faktu, kter6 pnmo souviseji 
s obsahem interview. 

S pokra€ujicim technickym pokrokem 
se problematikou p^ce o invalidy zabyva 
st^le vice mezinarodnich organizaci, na- 
posledy i Valne shrom^izdeni OSN, ktere 
pred ndkolika lety projednalo stav pece 
o invalidy ve svet4 a rozhodlo se na zaver 
zasedant vyhl^sit rok 1981 Mezin&rodm'm 
rokem invalidu. Socialisticke zem$» ktere 
jsou v peCi o invalidy na predntch mistech 
ve svetS, uvitaly tento krok jako vyznamny 
prinos v zapase za spoleCensky pokrok, 
jehoz nedilnou $ou£asti je re^eni social- 
nich problemu soudasneho sv§ta. 

Pede o invalidm ob^any zahrnuje v sou- 
vislosti se socialnfmi a zdravotnimi opa- 
tfenimi nutnost mit k dispozici takove 
pomucky a takovS zaftzeni, ktere by 
umozhovaly postizenym zapojit se do 
vedker^ho deni naSeho socialistickeho 
zpusobu zivota - zapojit se do budov^ni 
vysp§!6 socialisticke spolecnosti. Proto ie 
jsme chteli uk^zat, ze je i v silach jednot- 
livce vyznamn^ se podilet na navrhu 
a zhotovov£m' pomucek a zarizeni. kte- 
rych nebude asi nikdy dostate6n6 mnoz- 
stvi, pozvali jsme do redakce Jiriho Kadle- 
ce, studenta FEL CVUT, ktery se uvede- 
nou cinnosti zabyvd jiz delSt dobu. 

Jin' Kadlec se dobre seznamil s proble¬ 
matikou nevidomych, nebot’ jako student' 
1. a 2. rocniku FEL pracoval ve sv6m 
voln6m €a$e v internatni §kole pro nevi- 
dom^ na Hraddanech, a to jako sprdvce 
a f .uklizedka‘‘. V te dobe krome toho, ze 
opravoval pro nevidom6 v intern^ roz- 
hlasov^ prijimace, magnetofony atd., 

- ud6lal napr. pro tamni hudebni skupinu nf 
koncove zesilovade, sm§sovaci pult adal- 
si pristroje. B^hem teto doby se seznamil 
dobre se st&vajicfm technickym vybave- 
nim 5koly a intern^itu a uvedomil si, jakym 
prinosem by byla pro nevidome aplikace 
vypocetni techniky. Protoze jako student 
3. rotniku pracoval jako vedouci skupiny 
PO v intem4t€,.rozhodl se zalo^it pionyr- 
sky radiotechnicky oddil, aby si ovSril 
schopnost d&ti prijimat poznatky z mo¬ 
dem! elektroniky a zjistil uzitecnost jim 
vyvijenych pomucek. V sou£asn6 dob6 
pracuje napp. ve spoluprdci s nevidomym 
programatorem na vyvoji elektrotechnic- 
kych stavebnic bez nutnosti p^jet. 

Jak6 {sou sou£asn£ z^kladni tech- 

nlck6 pomuckypro nevldom8? 

Je to predev§im psaci stroj pro slepec- 
k6 pismo, tzv. Pichtuv stroj. Jde o osved- 
£enou konstrukci, ktera se t^m^r beze 
zm6ny vyr^bi jiz velmi mnoho let. Diky 
tomu oviem vubec neodpovidd souCas- 
n6mu stavu techniky - nevyhovuje napp. 
tim, ie ke stisknutf kldvesy je treba velka 
si la, neni moin^ na nem porizovat kopie, 
popf. jinak urychlit prepis textu do sle- 
peckeho pisma. Pro pomoc nevidomym 
existuje sice slepeckd tiskarna, zpusob 
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tisku v§ak neni operativni a neumozfluje 
jednoduSe porizovat men§i sgrie textu, 
nutne napp. pro vyuku na §kole. 

I dalSi pomucky, jako napp.. kreslici 
soupravy, jsou ryze mechanick6 a je jich 
pritom velmi m^lo. Tak6 neni doFe&en 
problem napr. zvukoveho lok&toru pro 
, nevidome, ktery by mohl zabranit jejich 
urazu, je-li prek^zka mimo „dosah” sle- 
peck6 hole, tj. ve vySi hlavy nebo prsou. 

Z konstrukcf, ktertjste pftnesl ukA- 
zat do redakce, je zfejm6, ze se vAm 
podaPllo odstranH nAkterA nedo- 
statky uvedenych pomucek. Muiete 
snlml blize seznAmlt na&e AtenAPe? 

Jednou z prvnich konst rukci, kterA 
jsem je§tA jako student 2. roAniku FEL 
zhotovil, jejakysi .JokAtor" pro nevidome. 
(Fotografie pomucek jsou na 2. str. obAI- 
ky.) Prfstroj je vybaven dvAma vySkovymi 
reproduktory s uzkym vyzaPovacim dia- 
gramem, jeden z nich slouzi jako vysilaA 
a druhy jako prijfmaA signAlu na horn! 
.hranici stySitelnosti (kmitodet 20 kHz). 
Prfstroj je urAen k noAeni na prsou, ovla- 
daci skrinku drzi nevidomy v ruce. Vysla- 
ny signAI je prevAdAn na elektrickA impul- 
sy, je[ichz Aetnost se pri pribtizovAni k 
prekAzce zvyAuje. V ovIAdaci skPfhce je 
vestavAno relA, na jehoz kotvA drzi nevi- 
domy palec a podle Aetnosti pPitahovAnf 
kotvy mOze urAit, jak daleko je od nAho 
indikovana prekazka vzd Alena. 

Na pPfstroji neni nicpozoruhodnAhopo 
technieke strAnce, presto se domnivAm, 
ie svAmu uAelu docela dobre vyhovuje. 

S tim, jak jsem se st Ale vice sezhamoval 
s celou problematikou pomucek pro nevi- 
domA # jsem si uvedomil, ze nejpotrebnAjSi 
by bylo zmodernizovat psaci stroj pro 
slepeckA pismo tak, aby ho mohly pouii- 
vat napp. i dAti v prvnich tridAch, ktere 
obvykle nemaji dost! sily k dokonalAmu 
stisknuti klaves. Pro uplnost: psaci stroj 
mA sedm klAves, nebof znaky slepeckAho 
pisma jsou sloieny ze Aesti bodu, sedma 
klAvesa slouzi jako mezernik. K napsAni 
jednoho pismena je tedy treba stisknout 
urAitou kombinaci az Aestj klAves. Dal 
jsem se tedy do prAce, jejfmz vysledkem 
byl „zelektrizovany" puvodni Pichtuv 
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stroj, na ndmz bylo mozno psat tdmdr bez 
namahy na klaviatufe pro nevidome, ne- 
bot’ vlastnt ,,prdci*‘ obstaraly elektromo- 
torky. K tomuto zakladnimu dilu - cele 
sestavy, kterd postupem doby vznikala, je 
mozne pfipojit dil s klaviaturou, podob- 
nou klaviatufe bezneho psaciho stroje. 
Tato sestava umozfiuje elektricky ovladat 
vSechny funkce psaciho stroje a je ji 
mozno pfipojit i k vystupu poditade, urde- 
ndmu k pfipojent elektrickeho psaciho 
stroje Consul. Tak muie slouzit kromd 
jineho jako vystupni zafizeni pro nevido¬ 
me programdtory. Tento puvodni proto- 
typ mdl v§ak ndkolik nevyhod. Zvolena 
koncepce byla velmi jednoducha, z cehoi 
vyptyvalo nebezpeci male spolehlivosti, 
napf. konkrdtne: ovladani klaves psaciho 
stroje bylo feseno vldkny z plastickd hmo- 
ty. ktera se natacela na hridel elektromo- 
torku, vldkna se trhaia atd. 

Popudem k vyvoji noveho prototypu byl 
§iroky zajem o podobny pfistroj nejen 
z fad nevidomych, ale i z podniku Meta 
(vyrobni podnik Svazu invalidu), ktery. 
vzhledem k tomu.ze chtel pfistroj vyrabdt. 
podpofil i jeho dalSt vyvoj. 

Jak tody vypadA pfistroj v jeho 

soudasnd podobd? 

Novy prototyp je reden jako stavebnice 
a skiada se z techto dilu: - 

1. Zcikladnim dilem je klasicky psaci 
Pichtuv stroj s elektronikou. Zakladni dil 
maze slouzit k vyuce psani ve skolejii od 
prvni tfidy ZO§ pro nevidomd. Poetektric- 
ke strdnce se pfistroj skl&dd z pamdti 8 
bitu, jejiz vstup slouzi jako sbdrnice pro 
vdechna ostatni vndjdi pfidayn& zafizeni, 
ktera si dale popideme, ze dvou monosta- 
bilnich klopnych obvodu a stabilizator 
16 a 5 V. Pfistroj Ize napajet libovolnym 
stejnosmdrnym napdtim v rozsahu 20 a£ 
30 V. l( Lidsk&“ sila nutna ke stisknuti 
kldvesy byla nahrazena elektronicky ov1&- 
danymi servomotorky. Ovladaci impulsy 
pro servomotorky se ziskavaji z jednoho 
ze dvou monostabilnich obvodu, druhy 
slouzi k zablokovani vstupnich dat. Pfi¬ 
stroj je moznd prepnout pro ovladani 
pravou nebo levou rukou. 

2. Daldim dilem je nap&jed, ktery meni 
sit’ove napdti ha potfebnd stejnosmdrnd 
napdti. 

3. Prvnim z elektronickych doplhku dilu . 
je klaviatura (tastatura) se shodnym roz- 
mistdnim symbolu (pismen, dislic, znamd- 
nek), jakd md bezny psaci stroj, je moine 
volit „hornf‘ nebo „dolni“ vyznam kldves, 
stejnd jako u bezndho stroje. Klaviatura se 
pfipojuje k zakladnimu dilu konektorem 
a pracuje tak, ze po stisknuti napf. pisme- 
na A se totdi pismeno vytiskne jako 
odpovidajicf znak slepeckeho pisma. 
Tento dopln&k slouzi predevsim jako po- 
mucka pro uditefe a pro potfeby nevido¬ 
mych vysokodkolaku. 

Zdkladni dil jedale mozne rozdifit o dal- 
di doplftky; prvnim z nich je blok ndvratu 
valce a pameti (u klasickych stroj u je tfeba 
vracet vdlec rukou. Tento blok umozhuje 
ziskdvat kopie slepeckym pismem psa- 
nych textu tak, te ucitel pise text na jednu 
str&nku a informace se samodinnd zazna- 
mendvd do pameti IK x 7 bitu. Po zalo- 
zeni novd stranky muze stroj maximdlni 
rychlosti napsat sam dalsi kopii;.tak Ize 
ziskat libovolne mnozstvi kopii. Na jednu 
strdnku, vytidtdnou, nebo Idpe fedeno 
yyrazenou slepeckym pismem se vejde 
1000 pismen,*proto pamet* IK x 7 bitu). 
Pamdt’ slouzi zaroven jako vyrovnavaci 
pamdf pro snimad a ddrovad dernd pasky, 
ktera umozni ulozit napsany text natrvalo 
do knihovny. Diky pouzitd pamdti muie 
pfistroj navic pracovat i s dalnopisem 


a tak rozdifit pracovni moznosti nevido¬ 
mych. ’ ' 

Dalsfm moznym doplhkem rozmnozo* 
vaciho zafizeni tohoto typu je obvod, 
slouiici k pfevadeni jednoduchych obraz- 
ku a grafickych symbolu. kreslenych fi- 
xem na paptr, na soustavu vyrazenych 
bodu. V tomto pripade je psaci stroj 
doplndn snimacem se sesti fototranzisto- 
ry, ktere snimaji obrazek z papiru vlozend- 
ho do stroje a davaji informaci psacimu 
stroji. kterd z bodu kreslend kfivky ma 
v tom di onom okamziku ..vytisknout". 
Tato aplikace je uzitecnd pfedevsim pro 
uditele nadkolach, nebot'by jim umozni la 
napf. bezprostfedne pfed hodinou nebo - 
i behem vyucovaci hodiny doplnit pomOc- 
ky, potfebne k vyuce. 

V kompletni sestavd by zafizeni mdlo 
slouzit jako operativni fozmnozovaci sy- 
stem, s dernou paskou pak jako zakladni 
zafizeni pro pfepisy ve slepecke tiskdrnd. 
Verze zafizeni s pamdti muze slouzit i jako 
perifemi zafizeni pro efektivni pfaci pro- 
gramatoru samodinnych poditadu. V 2 hte- 
dem k cene a potrebe jsou uvedene dtly 
vidy mozne. nikoli vdak hutne. Pro bdz- 
nou potfebu a okamzite pouziti by bylo 
moind vyuzit pouze zdktadniho dilu, pri- 
padnd s klaviaturou a napajedem. Pri 
pouziti popsandho zafizeni by pak nebyl 
problem „vytisknout° napf. omezeny te- 
lefonni seznam pro slepce. ktery zatim 
velmi postradajf, popf. cizojazydnd slov- 
niky apod. To v§e by umoinilo jejich 
efektivni zadlendni do spofednosti, coz 
byl jedeh z hlavnich duvodu, prod jsem 
popsand zafizeni konstruoval. 

Na co by se podle Vadeho ndzoru 
mdll zamdHt amatdrdti 1 profesio- 
ndlni konstruktdfl, ktefi by mdli zd- 
jem pomocl pfi vyvoji a konstrukd 
zafizeni pro nevidomd? 

Pfi konstrukci zafizeni pro nevidomd 
jsem se jako jednotlivec mohl zamdrit jen 
na jednu ddst celd problematiky kolem 


pristroju pro nevidome. Ze zkudenosti 
vdak vim, ze by nevidomym byl velmi 
usnadndn zivot napf. ddle vyjmenovanymi 
pfistroji, ktere zde uvddim jako namdty 
pro daldi prdci.'Svtij vyznam.pro nevido¬ 
me maji i velmi jednoducha zafizeni, jako 
napf. jednoduchy signalni pfistroj, indi- 
kujici zvukem a pripadne i svdtelnym 
ndpisem. ze nevidomy potfebuje pomoc 
od spoluobdanu (to je. napf. i vhodny 
namet pro dinnost zajmovych elektro- 
technickych krouzku). Pro potfeby dkol 
a internatu by byl velmi vhodny zvukovy 
majadek, jednoduchd zafizeni. slouzici 
k zdkladnt prostorove orientaci napf. pfi 
hrach. 

Ze sloiitejdich zafizeni by bylo moino 
uvdst zvukovy pfistroj, oznadujici ..ten 
sprdvny** ze vdech vchodu do domu napf. 
na sidlidti nebo v huste mestske zdstavbe. 
Nevidomy by mohl mit u sebe napr. pistal- 
ku Lovdna (vydavd ultrazvukovy signdi), 
prijimaci zafizeni by pak obsahovalo mi- 
krofon, selektivni zesilovad a zdroj nf 
signdlu se zestlovadem, spoudteny signa- 
lem z pist’alky. Zafizeni by mohlo slouzit 
k orientaci nevidomych i pri koupdni. 
lyzovaniatd. 

'Zajemci o mikroelektroniku a vypodetni 
techniku by se mohli pokusit realizovat 
zaznam slepeckych textu. na magnetofo- 
novd kazety. 

Zdjemcum o konstrukci nebo vyvoj 
uvedenych a daldich zafizeni jsem ocho- 
ten kdykoli podat blizdi informace a nava- 
zat s nimi spolupraci. 

Ddkujl Vdm za rozhovor a tddim se, 
ie prostfedntetvim redakce vznlk- 
nou daldipomucky a pfistroje, kterd 
umozni nevidomym zapojit se plno- 
hodnotnd do zivota na§i spolednos- 
tl. Nabfdky na spolupraci v tdto 
oblastl mohou zdjemcl adresovat na 
redakci, kterd zprostfedkuje jejich 
styksJ. Kadlecem. 

Interview pHpravil L. Kalousek 


TESLA Etstroj, TESLA Vcdtuovd technflw, TESU ^ VUSTa TESLA - VUT 
pcfddaji spotednou vystavu \ 


„DNY NOVE TECHNIKY 1981 
V0TESLA“ 


j ve dnecft 11. 6. ai 19. 6. 1981 v pro s tord ch Kidhaniho domu, Praha 4-Bran&, sfcffiitd 
j Novodvorskd. 

I Ndv§tevnici. vystavy se sezndmi s nejnovdj§imi pracemi kolektivu zudastndnych Gstavu v tdchto - 

■ oblastech: 


*1. Mtkrovlnnd technika 

2. Hybridhi integrovand obvody 

3. VelkoploSrid integrace. 

4. Souddstky pro elektronikii 

5. Vakuovdetektronika 

6. Spotrefani elektronika 


7. Optoelektronika 

8. Telekomunikadni technika 
9: .SdSlovaci technika 

10. Mdfici a testovaci technika . 

11. MateridJy pro efektronlku 

12. PubHkaCni dinnost . 


I Ve spoluprdci s Mdstskou radou CSVTS v Praze a pobodkami dSVTS pofddajicich organizaci 
! .budou v prubdhu vystavy ve dnech 16.6. ai 18. 6.1981 pordddny odbomd semindfe, tematicky 
1 navazujlci na vyzkumnd price.' P ^ r ! 

| K udasti na semindf ich je niitno se prihlasit pfedem u pobodky CSVTS TESIA-VUST Novodvorskd- 
I 994, Praha 4-Branik, PSC 142 21. Zahdjeni semindfu bude.v 8.30 h, pfedpoklddand ukondeni ve 
I 13h.. , 

I Vystava bude otevfena denne od 9 do 16 hodin, mimo sobotu a neddii. Posiednf den vystavy pouze' 

i do 12 h. _ 


j 


Upozomujeme nade dtendre, ie konkurs AR pro leto§nf rok md 
uzdviiHu dne 15. zan1981. Podminky konkursu byfy uvefejndny 
v AR A2/81 na str. 4 a v AR B2/81 na str. 79. 

Td§ime se na hojnou udast. 





Predstavovat Harryho. 0K3EA, ceskosiovenskym radioamaterum, je 
jiste tdmer zbytednd; tutosvdraznou postavu, ktera provazi deskosloven- 
skd radioamaterske hnuti v cele jeho povaledne historii. jistd vSichni znaji. 

V race 1948 zadal jako registrovany postuchac. o dva roky pozdeji, ve 
svych 18 letech, slozil.zkoudky RO. Od roku 1954-ma svoji volaci znadku 
0K3EA- Jiz v letech 1952-53 byl clenem prvntho krajskeho vyboru 
Svazarmu v Bratislava, od roku 1956 clenem UV Svazarmu, dlouha leta byl 
clenem SUV Zvdzarmu, Ustredni sekce radia, predsedou slovenske 
ustredni sekce radia. Od roku 1970 je- mistopredsedou Slovenske 
ustredni rady radioamatbru., 

Harry byl jednim z nasich prvnich telegrafistu. Kdyz prisla v race 1954' 
pozvanka na mezindrodni zdvody v rychlotelegrafii do Leningradu. vyhral 
postupne okresnt, krajskb i celostatni kolo vyhledavacich zavodu aspolu 
s 0K16M a OK3MR odjel do Leningradu reprezentovat GSR. 

Jeho konickem zustal celou dobu provoz na KV, hlavnb utast 
v zbvodech, radioamaterske diplomy, nove zemb. Po celou dobu svb 
radioamaterske cinnosti se udrzuje mezi deseti nejuspesnejsimi cesko- 
slovenskymi radioamatery. Za svoje uspechy ziskal postupne tituly Mistr 
sportu a Zaslouzily mistr sportu. Do dneSniho dne navazal vice riez 65 000 
spojeni, z toho vice nez 80 % v zavodech. Jiz radu let zajistuje QSL sluzbu 
pro vsechny stanice OK3"(a to je pres 50 kg listku mesicne). VbtSinu 
slovenskych radioamatbru zna osobnb mimo jine i ze $vb dlouholetb. 
binnosti ve slovenske zkuSebni komisi pro radioamaterske koncese. 
*Nikdy nezapominal na svoje' ..nastupce". Vychoval mnoho mladych 
radioamatbru, mezi ktery mi se citi velmi dobre. 

A co povazuje za svuj nejvetsi uspbch? Vzdycky ten posledni! 

iivotnim poslbnim a povolanim Harryho Cincury je pombhat lidem, 
zejmena-detem: Vystudoval lekafskou fakultu Univerzity Komensk6ho ~ 


MUDr. Harry Cincura, 
OK3EA 


v Bratislave a jiz pres 20 let pracuje jako vedouci dbtsky lekar na 
poliklinice v Samorine. Od roku 1982 je clenem KSC a v soubasnb dobe 
je predsedou ZO KSC na poliklinice. 

A pokud mu zbude mezi vbijeho spolebensky prospebnou praci trochu 
volneho casu, red si vyjde pbbky do prirody, neco pbknbhosi prebte nebo 
roztridi par dalbich znamek ze svb filatelistickb sbirky. 


y y 



Neznamy radioamater 


V obdobi okupace podmi'nky pro pr&ci radioamateru v Cechdch a na 
Morave prakticky neexistovaiy. Znamd osobnosti pracujtct v tomto oboru 
byly jiz predem sledovany, evidov£ny a pod dozorem. Uredne jlm byla 
znemozrtena jakakoli dinnost. Nejvtce trpelf pHsluSm'ci byvate 6s. amtedy 
pracujici ve spojovfcm vojsku a u zprav odajskfc sluzby. Perzekuceprotl nlm 
byla po vSech sttenkich dukladnd a dobfe organizovan&. Protektordtnf 
ufady v tomto smeru vydaly spousty rozkazu a nanzeni a jakdkoli poruSent 
techto smernic trestali okupanti tezkym vdzenim v koncentradmch t&bgrech,; 
ale veteinou smrti. A tak nastai mezi radioamatery dlouhodoby utlum. Utlum, 
ktery byl pFeru§en az viteznym postupem nail zahranidni arm^dy i zahdje- 
nfm aktlvniho boie na§eho lidu se zbrani.v nice. 


Vraf me se vsak jeSte k te dusive atmosfere. kterou 
starSi generace velmi dobre zna Ja sam vim z vypra- 
vdni otce i star$iho bratra. jak kazdy vecer odvaine. 
s utajenym strachem sedeli u „vykuchan6ho" ra- 
dioprijimace a s napettm poslouchali Moskvu t\ 
Londyn. jen aby jim neuslo n§jake to slovicko 
o pohybech, dinech. ztr^tdch i vitezstvich na§i nebo 
sovdtskd armady. 

Vidim otce - opatrnosti nikdy nezbyva - jak 
kontroluje vSechna. okna, zamyka dvere na dva 
zapady, jak potom jde do koupelny a pou§ti vodu 
proudem do vany, aby tak prehtudil typicke znelky 
zahranicniho rozhlasu a ponechava dvere od.kou¬ 
pelny do pfedsine otevreny. Ostatni jiz netrpdlivd 
cekaji kolem prijimade. Zadina slavnostni obfad,. 
Kazdy tdch nekolik strudnych zprav proziva ndjak 
jinak. Hekdy jsou to i slzy u lidt. u kterych by to nikdo 
necekal. Objimani i radost z kazddho usp^chu 
armid;’ ktere bojuji na vsech frontach proti fasismu. 

Udavadu a piacenych konfidentii bylo vzdy dost. 
Proto ta nutna opatrnost. A tecf si predstavte, ze jste 
ve svem okoti znam jako special ista v radiotech nice 
nebo v radiotelegrafii. Stin zatdeni se pohyboval 
s vami. Ale i v tdchto extrdmnich ptodminkAch se 
nasli odvazlivci. ktefi nevahali dat v sazku svuj 2ivot, 
vyzadovala-li to situace. A tak vime, ze neznami 
radioamateri pomahali partyzanskymskupinami vy- 
sadkum. Na konci vSIky, v kvetnu r. 1945. setakd stal 
tento pfibeh. 


Skupina radiovych stanic sboru byla v tom dase na 
pochodove ose v prostoru ValaSskeho Meziridi. 
Sluzbu konajici radistacetarCitterberg pracuje jako 
vzdy soustreddne a citfivd tadi prijimac v rozsahu 5 
az 10 kHz vpravo nebo vlevo od urceneho pracovni- 
ho kmftodtu 5755 kHz v p&smu KV. Jeho stanice 
' pracuje pro delostrelectvo §t^bu sboru. Druh provo- 
zu A3. Najednou asi v 11.30 hod. zaslechne pferuSo- 
vane volani neznameho radisty s vyzvou vdem 
a hned nasleduje text. Text nezndmdho vysilade 
- zachytil velmi Ciryvkovite a zpoc^tku myslel, ze je to 
nevhodny vtip nejakeho radisty vlastnich jednotek, 
a proto tomu nevdnoval pozornost. Nezndmy radista 
po chvilj znovu opakoval celou zpravu, ktera zas byla 
pravdepodobne vinou zavady na vysiladi rozsekana, 
takze text zpravy byl temer znehodnocen. Jelikoi 
vsak zprava byla vysflana nekolikr^t.a v otevfene 
reef, zaujala detare a pohotove zaznamenal nevojen- • 
' sky obsah: „Dejte nackum na frak... ustupuji na 
HoleSov..." Ddle je text nejasny a pokraduje; 
..Gestapo ujtfdi z kasaren v Holedove". ■ 

Radista toto hlasent se zapisem predal svemu 
nadrizenemu a ten zas na stab sboru, kde se dostal 
az k ndm. Po celkovdm vyhodnoceni neznamdho 
vlastence-radioamatera, ktery pravddpodobnd vy- 
uzil utajeneho vysilade a odvdiil se jistd za velmi 
ztiiene situace vyslat dulezitou informaci nadim 
postupujicim jednotkdm. Po ovdreni zachycend 
zpravy na zpravodajskdm oddelent se pak ukdzalo. 


ze je pravdiva. a byla nasim letectvem i ddlostrelec- 
tvem nalezite vyuzita. Pozdeji pak jsem na nadvon 
kasaren v Holesove, odkud se zlinskd gestapo 
kvapne odsunulo, vzpomndl na neznameho radistu. 
Gestapo zde zanechalo vet§i dast sve automobilni 
techniky v neporusenem stavu pro nedostatek po- 
honnych hmot. Pouze vykopali na nddvori hluboke 
jdmy pro kola automobilu. Zanechali zde i vdtdt ddst 
pisemneho materialu. 

Nd§ uzel je primo zavalen telegramy a zprdvami. 
- Jsou vSak neverohodne, zkreslene. Tykaji se hfavne 
sily a soustredovdni fadisticke armady. Zpdtnymi 
dotazy a provdrovdnim nam komplikuji slu 2 bu. 

Dostavdme rozkaz k urychlenemu postupu poose 
Svitavy-Hradec-Podebrady do Prahy. Je povoleno 
yysilat vse otevrenou redi, kromd zprav pro vyddi 
svazky. Prodirame se rozbitymi, opustenymi ndmec- 
kymi kolonami, ktere zatarasuji cesty a siinice a tak 
zpomaluji ndd postup. Vdude jsou haldy ruzndho 
vojenskeho i civilniho materialu, celd stdda opudtd- 
nych koni. OdSvitav az po Hradec Krdlovdv mestech 
i na vesnictch, panuje jestd tizive ticho. Nikde ani 
dlovidka, jen bild prapory v oknech dotvrzuji, le 
nejsou opustena. Po lesich se poiloukaji ozbrojene 
jednotky Wehrmachtu. Jsou slydet jedtd vystrely 
samopalu. 

• 14.5. nas vita mdjova rozjdsana Praha.* 

Vzpomindm na tyto dny, na nezndmeho radioa- 
<matera z uvedeneho pftbdhu. Jeho zprava byla 
vysildna 4. nebo 5. kvetna 1945 a byla vystldna 
pravdepodobne z prostoru Holed ova nebo Prostdjo- 
va. Snad by bylo dobre, kdyby se prihlasil, nebo 
kdyby radiokluby Svazarmu pdtraly po dosudnezna- 
niem operaterovi. Kdoto byl, kde zit. jakou pouzit 
techniku a jak ji schovaval v dobe protektoratu? Co 
by nam jedte o sobd mohl vypravdt? 

S. Husdrik 




IV. Na potest 
Michaela Faradaye 

byla nazvana dalSi z mezinarodnd prijatych jed- 
notek - jednotka elektrick6 kapacity farad, schvale- 
na 1. Mezin&rodnim elektrotechnickym kongresem 
1681 rovndi podle navrhu Britske asociace pro 
pokrok vedy a definovan& jako kapacita, jez se 
nibojem 1 coulombu nabije na potency) 1 voltu 
(tato definice v podstatg plat* stile). 

Kromefaradu nim pripomfnaji Faradayovu mimo- 
ridnou osobnost i prici terminy Faradayova klec. 
Faradayova konstanta, Faradayovy zakony, Fara- 
dayuv efekt a dal§i. 



Michael Faraday, 22. ft f 791 - 24.8.1867 


Konstrukce kondenzitoru a stanovenl jeho vlast- 
nostt a zakonitostf je pouze jednou z mnoha Fara- 
dayovych zasfuh o vyzkum elektriny a magnetismu. 
Zabyva! se etektrolyzou, spotetni s Henrym je 
povazovan za objevitele vzajemrti i vlastni indukce, 
zkoumal elektricki a magneticki pole. Jeho pred- 
stava elektromagnetickeho pole dcdla uznini aJ na 
sklonku Faradayova zivota a po jeho smrti. kdy na 
jeho prici navizal J C. Maxwell. Faradayovi sou- 
dasnici dasto nechapali jeho teorie a piedstavy 
a podle slov htstorika L. P. Williamse byl ve sve 
dobd ..povazovin za kaci'fe* 1 . (Neni divu, Kdyz si 
, naphklad ministersky pfedseda sir R. Peel prohledl 
ve Faradayovi laboratofi v dinnosti jednoduchi 
dynamo a zeptal se. jaky by mohlo pfinest uzitek, 
Faraday odpovAdAI: ..Nevim, ale odhaduji, ie to va$e 
vlada jednou zdahiV) 

Snad nejziv#j$i zOstaty Faradayovy zaslu hy oelek- 
trolechnicke nazvoslovi. Zavedl nebo sAm vytvoril 
(vAtSinou z redtiny) celou radu does beJne uJiva- 
nych terminu: kapacita,.kondenzAlor, dieJektrikum, 
silodary a je spolutvurcem slov elektrofyt, elektroly- 
za. elektroda, katoda, anoda. aniont, kationl 
a da!§ich. 

Price M. Faradaye, kterysekrome elektrotechni- 
ky vdnoval takd chemii, filozofii a pedagogice, i jeho 
zivot jsou podrobnA zachyceny v knize Jih'ho Koryty. 
kterou pod nazvem Michael Faraday vydalo nakla* 
datelstvi Orbis v Praze v roce 1972, podle nS byla 
zpracovana dnednl dast seriAlu 1881-1981 a kterou 
naSim dtenarum doporudujeme. 

,pfm 
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Celostatni fotograficka sout§z 
na podest 30. vyrodi zalozeni 
Svazarmu 


Ustfedni vybor Svazarmu ve spoluprAci s Ceskym svazem fotografu a Slovenskym 
zvazom fotografov vyhlaSuje celostitnf fotografickou soutdJ na podest 30. vyrodi 
zalozeni Svazarmu (4. 11.1951). 

Udelem soutdze je popularizovat postinf a mnohostrannou dinnost zejmdna 
zdkladnich organizaci Svazarmu ve spojitosti s cili a ukoly, kt erd.ve smyslu zAvdru 
XV. sjezdu KSC a JSBVO CSSR vytydil XI. sjezd Svazarmu. 


Podmmky $out£2e 


1. V soutdii budou zvlditd hodnoceni 
profesiondlovd a amatdfi. 

2. Soutdz ma 2 kategorie: 

a) demobila fotografie (pozitivni 
kopie), 

b) barevnd diapozitivy. 

3. Do hodnoceni budou pojaty ty price 
autoru, ktefi je do 15. 9. 1981 zadfou na 
adresu UV Svazarmu, politickovychovne 
odddlent, Opletalova 29, 116 31 Praha \ 
s oznadenfm „F0T0-S0UT£2" 

a) v kategori] demobile fotografie nej- 
vyde 20 jednotlivych dernobtlych, 
lesklych, dosud neuverejndnych to- 
tografii nebo fotoseriilu obsahuji- 
cich nejvyse 5 fotografif formitu vy- 
hradnd 18 x 24 cm, 



a 7 x 7 cm. U vdtSich formatu se r^medek 
nevyzaduje, musi byt uloieny jednotlivd 
v obilkach obsahujictch tyt6z udaje jako 
fotografie demobild. 

6. Pfevzetf do soutdze zadanych praci 
pofadatel pisemne potvrdi. 


b) v kategorii barevnych diapozitivu 
nejvySe 20 jednotlivych, dosud neu- 
vefejndnych diapozitivu nebo foto- 
seri^lu obsahujictch nejvySe 5 diapo¬ 
zitivu. 


7. Pofadatel vr^iti autorovi do 2 mdsicu 
ty price, kterd nebyly ocendny ant za 
pfisluSnou utiradu ponechany v archivu 
ustfedniho vyboru Svazarmu. Ocendni 
sntmkyse stivaji majetkem UV Svazarmu. 


\ 


4. Ze soutdinich snimku, kterd musi 
byt pofizeny nejpozddji v roce 1979,musi 
byt zrejme, le jde o dinnost nebo akce 
Svazarmu. 

5. Cernobfld fotografie musi byt na 
zadni strand oznadeny jmdnem a uplnou 
adresou autora, obsahovat dile udaje 
o miste a dobd poffzeni snimku a strucny 
popis jeho obsahu s pozndmkou, zdali jde 
o amatdra nebo profesiondla. Barevnd 
'diapozitivy musi byt v rdmedclch 5x5 


8. Pofadatel soutdze si vyhra^uje prdvo 
uspofddat z vyhodnocenych fotografii vy- 
stavu, ocendnd snimky publikovat a dal§i 
vybrand neocendnd snimky si ponechat 
za zdkonnou uhradu a se zachovinim- 
autorskych priv k prfpadnemu pozddjSf- 
mu publikovdni. 


9. Vyhladovateld nepfebirajf odpovdd- 
nost za ztritu di poikozeni zasilek bdhem. 
dopravy. 


Mikroelektronika poskytuje moinost velmi utfnnS zlepSovat metodtku price ve v£ech 
Oblastech finnosti c^ospole6ensk6ho vyznamu - ve vyrobe napf. dokonalou vychovou odbor- 
nych kadru i ffdfclchi organizaCnich pracovnfku, v dopravi, ye Skotstvi, vdistribucivyrobku, ale 
i pft zdokonalovini efektivnosti vyvoje a vyzkumu, zaji5fovini ohranyschopnosti zemd apod. 
c Modemt technologie totii umoiftuji kohstruovat dokor^l^ poinucky napf. pro §kolni i uzce 
speciaiizovanou odbomou vyuku. simulitory vyrobnlch procesu. stroje, usnadiujfci fe§eni 
nejruznij§ich situaci pfi organiz&orsk6 a manaiersk^ dinnosti. a jini. Zaviddqf a optimum' 
yyidHvihl tdchto modemfch pomucek je jednim z charakteristlckych znakO videckotechnlcki 
revofuce a soufcasnS ukazatetem stupni vyvoje spoletoosti a velmi udinnd pomah6 zvy§ovat" 
efektivnost veSkeri Itdsk6 price. V zemi svSta se vyrdbdjt a vyvfjejlelektronickS pHstroje pro 

tyto utefy. Po dosazoni urditeOrovnd v tomto oboru se uk&talo jako nejvyie aktuilnf uspofidat 
cetosvdtovou pfetrlidku vyrobku, jejimi uielem je souhrnn^ seznimit vyvojife, vyrobce i ufivateJe 
podobn^ch zafizenl se sortiment^n', technologiemf a trendy tohoto obdru.' a ° 

Ve dnech 22. ai 26. x bfezna 1982 bud© uspofdddna ve Frandi (v.novdm 
fesftvatovdm a kongresovdm paidci v Cannes) pod ndzvem ^ 


SIMEX’82 


prvni svdtovd vystava v oboru prumyslovych simulitorij, vyudovacich stroju 
a her, na nil budou mit ndvitdynicl moinost shlddnout vystavend expondty 
a zddastntt se pfedndiek na kongresu spedaiistd z vyvoje a vyroby y tdto 
oblastt ! ' ^ 


Na tuto vystavu upozorrtujeme proto, h by jejl nivStiva mohla byt cennym pnnosem pro 
viedmy pracovniky, kteff se rabJvBgi plinovinfm. ffzenim, vychovou k^dru atd. a takd proto, Je jde 
o pivni svdtovou akct tohoto druhu. " 0 . 










Ctenari 

SE PTAJI 


VAfenA redakce! 


QrfA! bych Vis upazomft, ie v AR A1/1980 na 
v 18 mA bytsprAvnA inredeno NAhrada 10 A211D. 
Na str. 20 Ize potembovat s hAhredou UL1498, 
kterybe sehnat, za MA0403A, ktery sehnal nebe. 
Pobkyobvod|semslob^alack>b{rkou(k>Aelza 
14 dnf ze skladu TESLA Uhersky Bred (cena 
GO Kts). Ze zapojenf zesSovaAft s tfmto obvodem 
be soucfit, ie vnftfnf strutctura obvodu |e obdofcnA 
MBA810. Bohtzid tiemAm kafedogovA udaje 


UL1498u Je-fi toffiu tak, 8o by nahradft MBA81Q 
ceirevAdos1upo4t§imUL149G. Jer7Kdn4,iebyi^ 
objednat takA A211D nebo jlnA cbi obvody, kterA 
TESLA osazuje do svjch fln&tfcft vyrcbku nebo 
kterA jsou v doviienych vyrobcfch. 

MttanR&tcttLOKIORM 

UpozomAnf na chybu v AR A1/1980 je sprAvnA 
a redakce iautorsezanietenAfumomtouvaji.Pokud 
jde olOUL1498 t uvAdfmejehoparametry vpNpojenA 
tab. 1. Struktum a usporAdAnt vyvodu 10 jsou na 
obr. 1 a naobr. 2 je pffldad zapojenf zesilovaie s tim- 
to 10. 



Tab. 1 . ZAkladm udaje integrovanAho vykonovAho nf zesilovaAe UL1498R 


VeliAina 

Ctselny udaj 

Podmfnky mAreni ' 

Vystupnf vykon 

typ. 2,1 VV 

. 0b = 9V, = k=10% 

NapAjecf napAtf 

max. 12 V 


Vystupni proud 

max. 1,5 A 


ZtrAtovy vykon 

max. 1 W 

T a = 25 °C 

Vstupnf odpor 

typ. 50 MQ 

(4 - 6 ai 12 V, T a = 25 °C 

SumovA napAtf’ 

typ, 3 pV 

^ ± 10 kQ, BW= 10 Hz a2 10 kHz 

NapAfovA zesf- 
lenf [dB] 

8000 

2°i°g-^- 

F = 1 kHz 

UAinnost 

62% 

(4 = 9V, a = 8Q, f= 1kHz 

Zkrestenf 

typ. 0,3% 

14 = 12 V, a = 8Q, 1 ^ 1 kHz, 

Pv^st — 1 W, 39 Q < Ffe < 150 Q 


Obr. 1 . Struktura 10 UL1496 (a) 
a uspor£d£n( vyvodu (b) 


UL%98 



Obr. 2. Prfklad zapojenf 10 UL1498 


JDE 0 PRISTUP K VECI 


I kdyi sb pracovnfci redakce vAemoinA 
snail', aby v uverejfiovanych pFfspAvctch 
bylo co nejmAnA chyb, vylouAit je zcela 
nenf bohuiel v tidskych silAch. NebyvA to 
vidy jen dlto onoho povAstnAho tiskaF- 
skAho Sotka. NAkcfytotii peAlfvA kontrolu- 
jeme desku s ploSnymi spoji sloiitAho 
zarfzenf, protoie se prAvem obAvAme, 2e 
Afm sloiitAjSf obvody, tfmvAtSi pravdApo- 
dobnost chyby. A pak pFijde triviAtnA 
jednoduchA ‘zapojenf, u nAhoz omyl ne- 
pFedpoklAdAme, a neAtAstf jehotovo, pro¬ 
toie se v nAm (podte zAkonu potutelnosti) 
pochopitelnA ai po yytiStAnf objevf chyba 
a vAichni se nestaAf divit, jak mohla byt 
totikrAt pFehfAdnuta. 

A jii jsou tu dopisy Atenaiu, zdvoFilA, 
rozhoFAenA, podle povahy pisatele. Pak 
nAsteduje oprava s omluvou, kterA v na- 
Aem pHpadA, vzhledem k relativnA dtouhA 
vyrobnf dobA Aasopisu, pfichAzf z hledis- 
ka AtenAru vAtAinou hodnA pozdA. 


Chybovat je lidskA a pokud budou 
Aasopisy vychazet, nelze se jim ani pFi 
nejvAtAf pAAi redakce zcela vyhnout. Re- 
akce na tyto chyby mohou byt, jak jsme si 
jii Fekli, nejruznAjAf. V nAsfedujfcfch FAd- 
cfch bychom rAdiukAzali z krAtkych vy- 
Aaxku dopisu kritizujfcfho AtenAreaodpo- 
vidajicrho autora prfspevku, jak vzAjemnA 
pochopenf obou stran muze vAst ke sku¬ 
teAnA oboustrannAmu kultumfmu proje- 
vu bez zbyteAnych emocl. 

K seriAtu KalkutAtory od ’ M. Spalka 
napsal AtenAr K. Kriiek z TelAe kromA 
jinAho toto: 

... jiz pfi letmem pohledu na uverejnA- 
ny postup vypoAtu je zrejme, ie tam chybf 
tFetf oteviracf zAvorka a pak misto rovnit- 
ka f kterA v uvedenAm pfipadA nesprAvnA 
vyAisll vAe co bylo zapoAato, pravA uzavl- 
racf zAvorka. Ostatnf zOstAvA. V podob- 
nych prfkladech by se takovA chyby ne- 
mAly objevovat. Jinak pFeji autorovi seria- 
lu, tak i redakci mnoho uspAchu v dalAi 
zAsluinA Ainnosti a tAAim se na dalAi 
pojednAnf o vypoAetm technic©.., 


Z odpovAdi autora M. Spalka z Liberce 
citujeme: 

... nahlAdnutfm do rukopisu jsem se 
pFesvAdAtl, ze nejde o chybu redakAnt, ale 
o chybu, kterou jsem zpusobil svou nepo- 
zornostf. Jsem VAm vdAAen, ze jste jako 
mnoho ostatnich AtenAFu tento nedosta- 
tek nebagatelizovat, ale upozomil na nAj 
redakci. Protoie mA VA§ zAjem o tuto 
problematiku velmi tA§f a protoie mA 
potASila i skuteAnost, ie alespoh nekdo 
Ate tyto AlAnky skuteAnA pozomA, dovolu- 
ji si VAmposlat nAkolikfiremnichmateriA- 
lu o kalkulaAkAch HP. DoufAm, ie mAj 
omyl ve VAs neoslabi duvAru v seriAznost 
AlAnku, uveFejrtovanych v AR, nebof tato 
chyba nenf skuteAnA chybou redak- 
toru ... 

CitovanA ukAzky nAs potAAily pFede- 
vStm proto, ie jsou typickou ukAzkou 
oboustrannAho porozumeni a byli by¬ 
chom jen rAdi, kdyby jak ostatnf AtenAFi, 
tak i autori pFfspAvku pFistupovali k tAmto 
problAmum obdobnym zpusobem. Samo- 
zFejmA tak bude Ainit i redakce. 








Zkusenosti s nakupem 
radiosoucastek 

PetrSoudek 

DalSi £4st votniho serUlu 6 radlosou£6$tk£ch 

Kondenzatory 


Elektrolytickg kondenzatory 

Vsechny prodejny vedou rady TE 002 az 
TE 006 (zelerte s jednostrannymi vyvody), 
TE 980 az TE 993 (s axtelnimi vyvody), TC 
934a az TC 939a (va!cov6 s jednostranny- 


,Tab. 1. Pofystyrenov6 kondenzatory 


mi pajecimi obky) aTC 519a az TC 521a (s 
paticovym Sroubem). Provedeni TE 672 az 
TE 683 s velkou kapacitou prod£vajt pou- 
ze prodejny TESLA. Z rozbehovych kon- 
denzatoru vedou Domaci potreby TC 546 
na 150 V, 50 Hz a TC 547 na 220 V, 50 Hz. 


Tyto kondenzatory smi byt pripojeny max. 

3 s na pln6 jmenovite napSti. 

Ostatnf typy se prodavaji v omezenem 
sortimentu. 

Polystyr6nov6 kondenzatory 

Jako nahrada za typy TC 281 a TC 283 
se dov4zi z NOR rada TGL 5155 (tab. 1). 
PolystyrSnove (= styroflexovg) konden¬ 
zatory jsou vhodne pro vSechny aplikace, 
maji dob re vysokofrekven 6ni vlastnosti. 

. Bezn6 se prodavaji v tolerancich 5, 10, 
20 %. Jmenovite napeti jeznaCenozabar- 
venim pouzdfici hmoty na strane jednoho 
z vyvodu. Dtouhodobd stabilita je lepsi 
nez 0,5 % za 1 rok. Tento typ prodavaji 
prodejny TESLA a v omezen6m vyberu 
i Dom&ci potreby. 

Potyesterov6 kondenzatory 

TESLA vyrabi a dov£zi polyesterov6 
(= polyetytentereftatetove, PETP) kon-, 
denz&tory podle tab. 2. Dorrteci potreby 
prodavaji pouze radu TC 235 az TC 237 
a radu C 210 v omezenem vyberu. ftada 
TC 235 az TC 237 se vyrabi pouze v tole- 
ranci 20 %, ostatni typy v tolerancich 5, 
10,20 % (v zavislosti najmenovitehodno- 
te). Na kondenzatorech TQ 276 az TC 280 
je tolerance znadena barevng: 5 %-zlata 
nebo zelena, 10 % - stfibrn£ nebo bite. 

U typu TGL 200 8424 se pripouSti zmena 
kapacity 3 % za 3 roky. Kondenzatory TC 
235 az TC 237 a v menSi mire i C 210 jsou 
zna£n§ citliv6 pa stlaceni (zmena kapacity 
az 15 %). 

RozrrterovS nejvyhodnejsi jsou kon-‘ 
denz&tory s metalizovanou polyesterovou 
folii TC 215 az TC 218, resp. MKT 1 
z dovozu z NDR (tab. 3). Tyto typy se vy- 
znacuji autoregeneraCni schopnosti (po 
prurazu nejsou zkratovdny elektrody). 
Jsou vsak velmi dratte (10 ai 30 K6s) a by- 
vaji k dosteni jen vyjimednd. ( 

Papirov6 kondenzatory 

Tyto typy se jiz doprodavaji. Jejich 
mininteini provozni napeti je 2 V vzhle- 
dem k tomu, ze vyvody nejsou k polepum 
pfivdreny (u typu TC 151 az TC 155, TC 171 
a 1 TC 176, TC 193 a l TC 195K 

Kondenzatory z metallzovarteho papiru 

VyznaCuji se autoregeneradni schop¬ 
nosti. V rad6 TC 180 azTC 185 by I omezen 
rozsah vyrabSnych hod not (tab. 4). Kon¬ 
denzatory s v6t§i kapacitou se vyrabSji 
vkrabicovem provedeniTC451 azTC461, 
TC 471 az TC 487, TC 651 az TC 669. Tyto 
typy jsou k dostani v omezenem vyblru 
v prodejnach TESLA i Domaci potreby. 


Typ 

Jmenovite 

napSti 

Rozsah jmenovitych 
hodnot 

Rada 

Barevn6 

znacent 

TGL 5155 

63 V 

10 pF. 

. 10 nF 

E 12 

zfuta 


160V 

10 pF. 

. 22 nF 

E 12 

cerven^i 


400V 

10 pF. 

. 10 nF 

E 12 



630 V 

10 pF. 

. 10 nF 

E 12 



1000 V 

22 pF. 

. 10 nF 

E 12 



Tab . 2. Polyesterove kondenz&tory 


Typ 

Jmenovite 

napSti 

_ Napeti 
-50 Hz 

Rozsah jmenovitych 
hodnot 

fiada 

Barevne 

znaieni 

TC 235 

160V 

63V 

10 nF.. 

. 68 nF' 

E 6 


TC 236 

250V 

100 V 

3,3 nF 



TC 237 

630 V 

160 V 

1 nF.. 

10 nF 

E 6 


TC276 

400 V 

160 V 

470 pF.. 

.220nF 

E 6** 


TC 277 

1000 V 

250 V 

47 pF .. 

. 22 nF 

E 6 


TC 278 

1600 V • 

350 V 

100 pF. 

. 15nF 

E 6 


TC 279 

160V 

100 V 

10 nF. 

■ • 1 pF 

E 6* 


TC280 

250 V 

160 V 

10nF.. 

470 nF 

E 6* 


C 210 

100V 


1 nF. 

470 nF 

E 6 



250 V 


470 pF.. 

. 470 nF 

E 6 



400V 


100 pF.. 

. 100 nF 

E 6 



630 V 


100 pF.. 

. 100 nF 

E 6 



1000 V 


100 pF. 

.. 47 nF 

E 6 



1600 V 


100 pF. 

.. 47 nF 

E 6 



2500 V 


100 pF. 

. .10nF 

E 6 ' 


TGL 200 

160 V 

100 V 

1 nF.. 

.IpF 

E 6 

fierven& 

8424 

250 V 

170 V 

InF... 

470 nF 

E 6 

zelena 


630 V 

250 V 

100 pF. 

.. 470 nF 

E 6 


* . 

1000V 

250 V 

1 

1 nF ... 

220 nF 

E 6 



* navic hodnoty 39 nF, 56 nFr- 82 nF ** kronte ho'dnoty 150 nF 


Tab. 3. Kondenzatory s metalizovanou polyesterovou folii 


Typ 

Jmenovite 

napeti 

Nap£ti 

50 Hz 

Rozsah jmenovitych 
hodnot 

Rada, 

TC 215 

100 V 

63V 

-100 nF. 

.. 1,5 pF 

tE6 

TC 216 

250 V 

160V 

33 nF.. 

. 470 nF 

E 6 

TC 217 

400 V 

200 V 

10 nF.. 

. 220 nF 

E 6 

TC 218 

630 V 

220 V 

4,7 nF. 

. ;68nF 

E 6 

MKT 1 

100 V 


220 nF. 

.. 10 fiF 

E 6 - 


250 V 


68 nF.. 

. 3,3 pF 

E 6 


400 V 


33 nF. 

• ■ 1 (*F 

E 6 


630V 


33 nF.. 

. 470 nF 

E 6 


6 


Tab . 4. Kondenzatory s metalizoyanym papirem 


Typ 

Jmenovite 

napeti 

Rozsah jmenovitych 
. hodnot 

Aada 

TC 180 

100 V 

150 nF... 1 pF, 2 pF 

E 6 

1 TC 18t 

160V j 

47 nF . .. 1 jiF 

E 6 

TC 182 

250 V 

33 nF ... 330 nF 

E 6 

TC 183 

400 V 

22 nF ... 220 nF 

E 6 

TC 184 

630 V 

6,8 nF ... 150 nF • 

E 6 

TC 185 

1000 V 

15 nF ... 100 nF 

E 6 


Tab. 5. Slidove kondenzatory 


Typ 

Jmenovite . 
napSti 

Rozsah jmenovitych 
i> hodnot 

fiada 

WK 71411 
WK 71413 

63 V 

300 V 

18 pF .. . 470 pF . 

10 pF\ .. 1 nF 




















Tab . 6. Keramicke kondenzatqry 


Typ 

Jmenovitg 

napgti 

--- 

Rozsah jmenovitych 
hodnot ' 

ftada 

Hmota 


Zm$na kapacity 
vteplotnim 
rozmezi 
-55 +85* C 

TK 656 

400 V 

IpF.. 

. 15 pF 

E 12* 

N 047 

IB 

±0,5 % 

TK 676 

400 V 

4,7 pF. 

. .33pF 

E 12 

N 750 

IB 

+5% 

TK696 

400 V- 

8.2 pF . 

.. 56 pF 

E 12 

N 1500 

IB 

±12 % 

TK 626 

400 V 

68 pF.. 

. 680 pF 

E 6 

E 2000 

2C4 

±20% 

TK 666 

400 V 

330 pF. 

. 2.2 nF 

E 6 

E 6000 

2F4 

+30-80% 

TK 754 

40 V 

4,7 pF . 

. 330 pF 

E 12 

N 047 

IB 

±0*5% 

TK 755 

250 V 

3.3 pF. 

.120 pF 

E 12 

N 047 

IB 

±0,5 % 

TK 774 

40 V 

22 pF.. 

. 680 pF. 

E 12 

N 750 

IB 

±5 % 

TK 775 

250 V 

15 pF.. 

. 270 pF 

E 12 

N 750 

IB 

±5% 

TK 794 

< 40V 

39 pF.. 

. 1,2 nF 

E 12 

NT 500 

IB 

±12% 

TK 795 

250V 

27 pF... 

. 470 pF 

E 12 

N 1500 

IB 

±12 % 

TK 724 + 

40 V 

470 pF. 

.. 10 nF 

E 12 

E.1G00 

2B4 

±10% 

TK 725* 

250 V 

330 pF. 

... 6,8 nF 

E 12 

E 1000 

2B4 

±10% 

TK 724 

40V 

470 pF. 

.. 10 nF 

E6 

E 2000 

2C4 

±20% 

! TK 725 

250 V 

330 pF. 

.. 6,8 nF 

E 6 

E 2000 

2C4 

+20% 

TK744 

40V 

1 nF.; 

. 22 nF ‘ 

E 6 

E 4000 

2E4 

+20-55% 

TK 745 

250 V 

680 pF. 

.. 10 nF 

E 6 

E 4000 

2E4 

+20 -55 % 

TK 764 

40V . 

4,7 nF. 

.. 68 nF 

E 6 

E10000 

2F5 

+30 -80 %** 

TK 782 

12.5 V 

10 nF.. 

. 150 nF 

E 6 

Supermit 

3E4 

+20.-55 % 

TK 783 

32 V 

4,7 nF.. 

. 100 nF 

E 6 

Supermit 

3E4 

+20 -55% 


*bez hodnot 1,2 pF, 1,8 pF, 3,9 pF * ^nov6 provedeni "0... 70° C 


Tab. 7. Zna£eni plochych keramickych kondenzatoru 


Tolerance 

+80 

-20% 

+50 

-20% 

±20% 

±io % 

±5% 

±1 pF 

±0,5 pF 

TK 754 



(M)J(s) 

KJ(s) 

JJ(s) 

(F)J 

DJ 

TK 755. 



(M) Jd 

KJd 

. JJd 

Jd 

Jd 

TK774 



(M)U(s) 

KU (s) 

JU(s) 



TK 775 



(M) Ud 

KUd 

JUd 



TK 794 



(M) V (s) 

KV(s) 

JV(s) 



TK 795 



(M) Vd 

KVd 

JVd 



TK 724* 


(S)F(s) 

MF (s) 

KF (s) 




TK 725* 


(S) Fd 

MFd 

KFd 




TK 724 


(S)Z(s) 

MZ (s) 





TK 725 


(S)Zd 

MZd 





TK 744 


(S)W(s) 




- ■ 


TK 745 


(S)Wd 






TK 764 

(Z)Y(s) 







TK 782 

N(n) 







TK 783 

Nq 








* nov6 provedeni 


Tab. 8. Barevne znafeni diskovych keramickych kondenzatoru 0 4 a 0 6 mm 



Cepidka 

Sedd 

fiafova 

zelend v 

pastelovg 

hn&te 

6ervend 


Typ 

TK 656 

TK $76 

TK 696 

TK 626 

TK 666 

bitd 


IpF 

10 pF 

10 pF. 

. 100 pF 

1 nF \ 

zetend 


— 

12 pF 

12 pF 

— 

— 

zlut^ 


1.5 pF 

15 pF 

15 pF 

150 pF 

— 

oraniovA 


2,2 pF 

■' — 

22 pF 

220 pF 

— 

Sedd 

- ‘ ' . 

2,7 pF 

— 

27 pF 

— 

__ 

tervenA 


3,3 pF 

— ’ 

— 

330 pF 

330 pF 

modrd ' 


4,7 pF 

4,7 pF 

— 

470 pF 

470 pF 

fialoyd 


5,6 pF 

5.6 pF 

• — 

—r ■ 

— 

£ernd 


6,8 pF 

6,8 pF 

— 

68 pF 

680 pF 

hn6d6 


8,2 pF 

8,2 pF 

8.2 pF 


— 

bez . 


10 pF 

— 

18 pF 

■ ' — 

— 


Tab. 9. Teplotni koeficienty kapacity kondenzatoru 


Typ 


Pozndmka 

TGL5155 

-150 


C 210 

. 500 


TGL200 8424 

300 


WK 714 It. 13 

-50.1.. +200 


N 047 

-47+120-40 

5<C£20pF 

N 047 

-47 ±40 

020 pf 

N 750 

-750 +250 -120 

5<Cs:20 pF 

N 750 

-750 ±120 

020 pF 

N 1500 

-1500 +500 -250 

5<Cs20pF 

N 1500 

-1500 +350 -250 

020 pF 


Kondenzatory pro z&fivkova svitidla 
jsou v posted n i dobe prodejnami Domd- 
cich potfeb prod£v£ny v tomto sortimen- 
tu: TC 682 a 5pF, 6 pF, 10 pF/250 V, 50 Hz 
a TC 684a 2,5 pF, WK 708 30a 3,5 pF, 
WK 708 31a 4 pF, v$e na 400 V, 50 Hz. 

Motorov6 kondenzatory fady 
WK 707 44 ai 74, WK 708 44 ai 74 prod£- 
vajr v omezen6m sortimentu pouze pro- 
dejny TESLA! 

Sl/dovd kondenzatory 

Star§i ifady TC 210, TC 211 a podobnb 
se doprod4vaji., Nova perspektivnf rada 
WK 714 11, WK 714 13 v ploch6m prove¬ 
deni s jednostrannymi vyvody (tab. 5) neni 
dosud being v prodeji. 

KeramJck6 kondenzatory 

StruCny pfehled vyrabgnych perspek- 
tivnich typu a hodnot je uveden v tab. 5. 

System zna£eni byl na str&nk&ch AR 
i ST ngkolikrgt popisovdn, vidy obecng. 
V tab. 6 a 7 je uveden uplny popis vSech 
b&inych typu. Na kondenz&torech do 
rozm&ru 5 x 8 mm vdetng se vypouSti 
u kondenzatoru na 12,5 a 40 Voznafceni 
jmenovitgho napgti (poslednl pismeno) 
a u kondenzAtoru na 32 a 250 V oxnadeni 
tolerance - prvnf pismeno - je uvedeno 
pouze na obalove jednotce. UL vSech 
kondenzatoru muie byt vypuStgno ozna- 
£eni tolerance, pokud je nejvySSi v pH- 
sluSnb fad§. JmenovitA kapacita se znadi 
podle 6SN 35 8014. 

Diskovg kondenzdtory o 0 4 a 0 6 mm 
jsoa znafieny barevnym kodem - viz 
tab. 8. Pozor - u nSkterych dodgvek toto 
znaCeni nebylo dodrzeno (napf. 1 pF - 
£erna, 1,5 pF - hn£d& ap.). 

Prodejny Domacich potfeb dostgvajt 
pouze fady: TK 656, TK 754, TK 755, 
TK 724, TK 725, TK 744, TK 745, TK 782, 
TK 783.-Ostatnf fady a provedeni (pru- 
chodkovg, bezvyvodovg, bezpeCnostni 
oddSlovacf ap.) dostavajf pouze prodejny 
TESLA. ftadaTK 764 neni dosudv prodeji, 
tento typ ize ve v£t5inS pffpadu nahradit 
typem TK 783. 

Kondenzdtory z hmoty Su perm it tze 
pouzitv omezengmteplotnimrozsahuna- 
vStSi napgtf: TK 782 na 16 V do 55 °C, 
TK 783 na 40 V do 70 °C. 

Kondenzatory z hmot N 047, N 750, 
N 1500 jsou vhodng pro ladici obvody 
a vSude tarn, kde se vyzaduje stabilita 
a malg ztrdty. Kondenzatory z permitrtu 
(E 1000 a2 E 10 000) jsou vhodng pro va- 
zebni a blokovaci udety, kde matg ztr&ty 
a maid stabilita nejsou nezbytnym poia- 
davkem. Kondenzatory z hmoty Supermit 
jsou vhodng pro nizkofekvenCni vazeb- 
ni ,blokovaci a fittragm udefy (do 1 MHz). 

V tab. 9 je uveden pfehled teplotnieh 
koefictentu kapacity pro ruzngtypykon- 
denzgtoru. 


LHeratura 

[1] Soudgstky pro elektroniku 1976. 
TESLA LanSkroun 1975. 

[2] Soudastky pro elektroniku 1976 -do- 
datek. TESLA LanSkroun 1976. 

[3] Novinky 1978. TESLA Langkroun 
1978. 

[4] Novinky '1979 a sou&stky z dovozu. 
TESLA LanSkroun 1979. 

[5] Keramicke kondenzdtory 1978. 
TESLA Hradec Krglovg 1978. 

[6] Odpory a kondenzatory - provozni 
vlastnosti. TESLA LanSkroun 1976. 
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PRO NEJMLADSI 

rsi 1 ^ 

t_ '—j 

KJ 1 fcNAKfc 



ELEKTROTECHNIK 


ODZNAK ODBORNOSTI 
PRO PIONVRY (4) 



Dost&v&me se pr£v£ k t6 podmince 
odznaku odbomosti Elektrotechnik, kter& 
je „presn6 uprostfed" a sou£asn§ je pro 
mladg elektrotechniky nejl£kav£j§i. Mo- 
hou totiz pri plngni ukolu prakticky prokg- 
zat svoji dovednost. Da se rici, ie k plngnf 
pr£v§ tgto podminky prinASela a pfindSf 
nage rubrika nejvfce n£m6tG a ti, kteri ji 
pravtdelng sleduji, si mohou vybrat n4vod 
podle svgho vkusu, potreby i moznosti. 

4. podmi'nka: Zhotovi jednoduchy vyro- 
bek z oboru elektrotechniky (napK eiek- 
tricky zvonek, bzu£6k, motorek apod.) 
a provtfi jeho pouiiteinosi v provozu 

Ctyri nimgty, otigteng v knfzce pro 
odbomy odznak Elektrotechnik, reaguji 
pffmo na zn£ni'podminky. Jak je v§ak 
zrejmg M konstrukce neni uvedenymi ri£- 
, m§ty omezena. Proto bude.vyhodn£, do- 
poruCMi odbomy poradce plnSnipod- 
mfnky spojit s vhodnou soutgzi. UCasti 
v soutezi se provgff i druhd tkst podminky 
-pouzitelnost vyrobku. 

Jak dobfe vite, vyhlaSuje £esk& ustfed- 
nf rada PO SSM kaidym rokem soutdz 
o zadany radiotechnicky vyrobek - ve 
Skolnim roce 1980/81 jii po dvanacte. 
SoutSi je rozdSlena do dvou vdkovych 
kategorii, z nichz na&emu u6elu vyhovuje 
pfedevSfm prvni kategorie. DovednejSi 
pionyri v§ak mohou soutgzit i svyrobkem 
druh£ kategorie. 

N£m6ty pro pfedchozi rofiniky sout£ze 
najdete ve starSich Cfslech naSeho £aso- 
pisu a tak£ v ngkterych publikacich, je- 
jichz seznam je v knizce pro odznak 
odbornosti uveden. Protoze dvan&cty 
rofcnik soutSie o zadany radiotechnicky 
vyrobek pr&ve konCf, upozorftujeme v£s 
jii dnes na ofici&fnf vyhla§enf nov£ho 
roCniku v Amaterskem radiu (rada A) 
v mdsici zkfi 1981. ' 

Nebude na Skodu, budete-li v predstihu 
informov&hi: n&mgtem prvni kategorie 
bude Integrovany zkou£e£ tranzistoru, 
pro druhou kategorii je pfipravena Elek- 
tronickd sirgna. Ngvody v£m na poz£d£ni 
zaSle Radioklub ODPM JF, Havlffikovy 
sady 58, 120 28 Praha 2 (po jednom 
vytisku). 

Nakladatelstvi Mlada fronta pfipravuje 
(takg v tomtoroce) vyd&n r n ove kn izky 
overenych n£mgtu spolu se zAkladnim 
kursem elektrotechniky (ten se zase bude 
hodit pro plngni treti podminky odznaku, 
o m'z jsme pojednali v AR A3). 

Pfestoie do vyhl&geni nov6ho rogniku 
. soutgze v z&fi chybi je§te nekolik mesicu, 
predktedame v&m jii nynf novy ndvod, 
vhodny ke splngni gtvrte podminky od¬ 
znaku odbomosti Elektrotechnik. Jak jste 
si pfe£etli, je mezi uvedenymi pri'klady 
jako n&mgt i bzu€&k. Ale protoze my 
(£ten&Fi i autori rubriky R 15) snad uz 
umime vie, n ei. konstruovat bzud^k 
s Wagnerovym kiadtvkem, pouzijeme ra- 
deji jeden z novych stavebnich prvkO - 
integrovany obvod. Jak vfiak uvidite, ne¬ 
bude presto pNstroj pfili§ slozit£j§i - 
a navic je ho mozno vSestrannSji vyuzit. 
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signAlnI minigenerAtor 

Zapojenfm integrovandho obvod u 
MAA115a n£kolika dalSich sou££$tek (viz 
schema na obr. 1) zi'sk&te signalni genera¬ 
tor, ktery muzete pouzfvat jako bzuS&k 
k jakekoli signalizaci: misto domovniho 
zvonku, k popiaSnemu zafizeni, jako „pri- 
poslech'* zapojenych blinkru v aute atd. 
Spin^n telegrafnim klidem muie poslou- 
zit k n^eviku telegrafnich zna£ek. PozdSji 
ho muiete vyuzit i ke kontrole dinnosti 
zesilovade ci nizkofrekven£nf C^sti roz- 
hlasov6ho prijimade. ^ 

Generator mk nepatmou spotfebu 
proudu a pracuje jiz pri nap£jecim nap£ti 
1 V - proto sta£i jeden tuZkovy monodfd- 
nek na dlouhou dobu provozu. 

HAA115 (MAA125) 



Obr. 1. Zapojenf signklnfho minigenerk - 
torn 




Obr: 2. Deska s ploknymi spoji P28 mini- 
generatoru 

S uvedenymi sou£istkami pracuje ob¬ 
vod na kmito£tu asi 1 kHz. Zv£t§enim 
kapacity kondenz£toru Cl se kmito£et 
sniii, zmenSov&nim jeho kapacity muzete 
dos^hnout kmitoctu az 1 MHz. Kmito£et 
Ize nastavit tak6 zm£nou odporu R4 (po- 
zor: nesmf byt zarazen priliS maly odpor, 
mohl by se poSkodit integrovany obvod!). 
Pri zkouSeni, jak.zmdna odporu^ ovlivni 
kmitodet vystupniho signalu, je vhodne 
misto trimru 0,33 MQ pou^ft napr. pevny 
odpor asi 100 kQ a k n§mu doseriezapoiit 
trimr 220 kQ. 


V§echny sou£fetky jsou umfstSny na 
desce s plpSnymi spoji (obr. 2). Z vystupu, 
oznacen^ho lipkou, se privddi zkusebni 
signal na vstup zesilova£e (popr. gramo- 
fonovy. £i magnetofonovy vstup rozhlaso- 
v£ho prijimade), pfi£emzjenutnbpropojit 
i zemnici svorky obou pfistroju. 

Neobrafte polaritu nap^ijeciho mono- 
£l£nku, hrozi poSkozem' obvodu! 


Seznam sou£4stek 

(pouzljte co riejmenii' typ) 

R1 odpor 1 MQ 
R2 odpor 220 Q 
R3 odpor 470 Q 
R4 odpor 0,33 MQ (330 kQ) 

Cl keramicky kondenzator 68 nF 
C2 keramicky kondenzator 0,1 fiF(l00 nF) 
10 integrovany obvod MAA115 

, (MAA125, TAA131 apod.) 

deska s ploSnymi spoji P 28. 


Literatura 

Elektrotechnik - odznak odbomosti, Mla¬ 
da fronta. Praha 1979. 
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Polskd televize venuje vice nez 17 tisic 
hod in ro£n£ vysil^ni filmu. Stala se tak 
nejv^tSim biografem v zemi. Podle po- 
' slednich statistik steduje vysfl^ni asi 70 % 
obyvatel, z toho polovina denn£. 

v PrOmyslovy komplex Okla v Jiinim Del¬ 
hi predstavil vefejnosti prvni televizni pri- 
jima£ propri jem barevneho obrazu, vyro - 
beny v Indii. Podle prohl^deni indick^ho 
ministra informaci mk Indie zajem na 
v§eobecnem zavedeni barevn£ televize. 
Uvazuje se t kt o Siren i televizniho progra- 
mu pomoci sd6lovaci druzice rady INSA 
(Indian National Satelite System). 

• • • 

Portugalsko je posledni zemi, napoje- 
nou na sif Eurovize, kter& zahdjila barev- 
nk vysilini. Televizni spole£nost RTP 
uvedla barevnS hudebni festival 1980. 
V sou£asn£ dobe se po£itA asi se 75% 
programu v barvS (mezi nimi i kazdove- 
6erni televizni ium&I). V Portugalsku je 
registrovAno asi 50 tisic barevnych a 1,1' 
milibnu Cemobilychtelevizoru. 

V v Sov£tsk4m svazu je v provozu vice 
nez 130 oblastnich televiznich studii, kte- 
rk vysilaji regional™ program. Jen 
v Moskv£ Ize prijimat §est televiznich 
programu. 

• • • 

Afganist^n bude prejimat zahranifini 
televizni programy pres sd^lovaci druzici. 
Podle uzavfend dohody zfizuje SovStsky 
svaz k tomuto u£elu pozemnt stanici 
v Kabulu. Prozatfm tuto funkei plni pojiz- 
dria stanice typu MARS, kterA zaji^fuje 
spojenf mezi druiici a kabulskym televiz-' 
nim stfediskem. r Si 
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Jednoduchy 

>■ IMPULZNY GENERATOR ■ 


Ina. Kamil Z£chej 

V oblasti fcislicovej techniky patri medzi zdkladn6 pristroje generator 
pravouhlych impulzov. Jeho praktickd konStrukcia je obsahom £ldnku. 
Zariadenie je pre .svoju jednoduchosf vhodn6 naima pre m&dei. 




Obr. 1 . PrinciD zaDoienia 


K najpouzivanejsim zapojeniam ur- 
cenym ku generovaniu pravouhlych 
impulzov moino zaradif astabilny 
klopny obvod, multivibrator. Kiasicke 
multi vibratory pozostavaju z dvojice 
tranzistorov.a niekorkych pasfvnych 
suciastok, urcujucich dlzku impulzov 
a ich opakovaciu f rekvenciu. Ich nevy- 
hodou je pomerne vefka nestabilita 
parametrov impulzov a znacna z£vis- 
lost’na teplote. 

Moderne integrovane obvody do- 
vohjju konStruovat’ multivibrator na 
kvalitativne vys§ej urovni. Pre stavbu 
astabiln^ho klopneho obvodu je moz- 
j ne pouzit’ i dvoiicu integrovanych mo- 
nostabilnych obvodov. Princip zapo- 
jenia je na obr 1. Dva klopne obvody 
MK01 a MK02 su zapojen6 za sebou 
do slucky. Obvody pracuju striedavo, 
vzdy len jeden z nich je ,,nahodeny“ 
a tfalsi sa preklopi az zostupnou hra- 
nou predch&dzajuceho. Dfzku impul¬ 
zov a medzeru medzi mimi urcuju 
vonkaj§ie prvky RC. Ak vystupny sig¬ 
nal berieme z vystupu MK02, dliku 
impulzov budu urcovat’ prvky R2, C2, 
u tohoto obvodu a medzeru prvky Rt, 
Cl prveho obvodu. Zmenou hodnot 
odporov a kondenzatorov moznoteda 
v §irokom rozsahu menif trvanie im¬ 
pulzov a medzeru mpdzi nimi, tozna- 
men& i opakovaciu frekvenciu.* 


Pre vyhotovenie multivibr^tora uve- 
deneho typu su na naSom trhu k dis- 
pozicii dva monostabiln£ obvody 
porskej vyroby, a to UCY74121 
a UCY74123. Ich podrobny popis naj- 
de Citatet v literature (tj. Najddlezitej- 
Sie v nasom prtpade je, ze parametre 
oboch su udinne kompenzovane s o- 
hradom na zmeny teploty i nap^jacie- 
ho napatia. Multivibrator zlozeny 
z tychto obvodov bude mat stabilne 
vlastnosti a je teda vhodny pre stavbu 
laboratbrneho, pomerne presn6ho 
generatora. 

Technics vlastnosti 

Rozsahy zmeny sfrky impulzov:. 

1. 100 nsaz tps, 

2. 1 i*s az lOps, 

3. 10 p$ az 100 ps, 

4. lOOps az 1 ms, 

5. 1 ms az 10 ms,. 

6. 10 ms az 100 ms, 

7. 100 ms az I s, 

8. 1 s az 10 s. 

lozsah zmeny medzery: dtto. 
WaximAlna opakovacia frekvencia: 
5 MHz. 

Minimalna opakovacia frekvencia: 
0,05 Hz. 

Amplituda impulzov: 

a) log. 1 na urovni TTL,. 

b) regufovatefna, priblizne 0 az 
10 V. 


A* KYT30/80 UCYXT21 ' MAA723 


UCY74121 +10 V 


MHKOO 


KA501 KF517 



4W 


4/CM” 


NapAjanie: 220 V. 

Rozmery: 150 x 100 x 60 mm. 
Hmotnosf: 0,6 kg. 

Popis zapojenia 

Podrobna schema celeho zapoje¬ 
nia je na obr. 2. Samotny multivibra¬ 
tor, ktory tvoria obvody 102 a 103, je 
doplneny napajacom stabilizovaneho 
napatia +5 V a na vystupe oddelova- 
.com a.zosilftovaSom impulzov. 

Napajac je zostaveny z integrova- 
n£ho stabilizator 101. Presh£ naoa- 
tie +5 V sa nastavuje odporom R3. 
Hodnotou odporov R4 a R5 je defino- 
vany vystupny limitadny prud na vef- 
kosf priblizne 130 mA. Napajac doda- 
va i jednosmerne napStie asi 10 V pre 
napat’ovy zosilnovac impulzov. Toto 
napatie je z hradiska zjednodusenia 
riestabilizovane. 

Pri vofbe obvodov do multivibrato- 


Obr. 2, Schema zapojenia 


4r~ 11 9 





ra boladandprednosf typu UCY74121 
z cfaiej uvedenych ddvodov, aj kecf 
pouzitie jedneho prvku UCY74123 by 
bolo elegantnejdie. Preladenie Sirky 
impulzu v r^mci iedneho rozsahu po- 
zadujeme v pomere 1 : 10. Pre oba 
obvody piati medzi hodnotami exter- 
nych prvkov a trv^m'm impulzu t zk- 
vislosf: 

t^OJRnC" [s;Q,F) (1). 

Ak zvolirhe v jednom rozsahu externy 
kondenzator pevny, z poziadavky pre- 
faditernosti §irky impulzu vyplyva i po- 
treba zmeny externeho odporu v po-. 
mere 1 :10; Tato hodnota je pre ob- 
vod UCY74123 hranicnou, a preto ho 
nemozeme pouzit’. 

Dosadenim do vzfahu (1) pre mini- 
m£lne a maximalne pozadovane hod- 
noty trvania impulzu a kapacit kon- 
denzatorov v rade 47 pF t 470 pF atd. 
a i po 470 jiF, dost&vame nasfedovnd 
hodnoty odporu: minimalna vefkost’ 
externeho odporu mk byt’ 2,9 kQ 
a maximalna 31,9 kQ. Vypodet bol 
prevedeny s priblizne *5% -prekrytim 
jednotlivych rozsahov: 

V zapojeni se nevyuziva vmitorny 
odpor integrovaneho monostabilnd- 
ho obvodu.' V tomto pripade sa von- 
kajdi odpor pripaja medzi vyvod 11 
a kladny pol zdroja. Takto musi byf 
zapojeny i'meniterny odpor vypocita- 
ny podfa predchadzajuceho. Jeho 
spodna hodnota i s ohfadom na sku- 
tocne vlastnosti obvodu sa nastavi 
odpormi R7 a R8, resp. R11 a R12. 
Hornu hranicu urcuje paralelny odpor 
R9 (R13). 

Nezavisle prepinade Prl a Pr2 zapa- 
jaju externe kondenzatpry a tym zara- 
cfuju i prislusny hruby rozsah. Dfzku 
trvania impulzov urduju prvky u prve- 
ho obvodu 102, nakorko vystup jeedte 
negovany hradlom C 104. Medzeru 
medzi impulzami definuju vonkajsie 
prvky obvodu 103. Kapacita konden- 
zatorov C7 a CIS zohfadhuje parazit- 
ne kapacity integrovanych obvodov, 
a preto sa odliduje od ostatnej' rady. 
Kondenzator C€ sluzi k ,.nabehnutiu" 
pristroja pri zapnuti napajania. 

Impulzy z vyvodu 6l03$aprivadza- 
ju cez odefovaci obvod 104 bud pria- 
mo navystupTTL(hradloCJaJeboin- 
verzne na vystup oznaeeny TTH (hrad- 
14 B a D). Impulzy prechadzajuce hrad¬ 
lom A su vedene^ na jednoduchy vy- 
stupny zosilfiovad s tranzistorom T1. 
Prvky, zapojeni do bAzy tranzistora 
tvoria obvod na kompenzaciu tvaro- 
veho skreslenia impulzov na najvyd- 
§ich frekvenciach. Zo zatazovacieho 
odporu tranzistora sa odobera vy 1 - 
stupny regufovatefny signal. 

Prlstroi pre iednoduchosf neobsa- 
huje vstavany sietovy vypinad. Prie- 
beiny vypinad mozno indtalovaf pria- 
mo do prfvodnej §n6iy. Bolo by vhod- 
nd doplntf zariadenie i o indikdciu 
zapnutia, zapojenim ziarovky alebo 
diody LED sodporom 560 Q paralelne 
k Cl. Vyhovuje ziarovka PIKO na 12 V. 



Pri pouzivani generdtora najprv na- rozmerove vaddich dasti je na obr. 4. 
stavime pozadovany hruby rozsah Zospodnejstranyjeskrinkauzav- 
prepinadmiapotomjemnefrekvenciu reta povodnym krytom z tvrdeho pa- 
(sirku a medzeru impulzov) na t’aho- piera. Kryt je naskrutkovany skrutka- 
vych potenciometroch s jednotnou mi do dier prerezanych na zavit M4, 
stupnicou v rozsahu 1 az 10. Pro nakofko origin6lne z^vity sa rychlo 
kreslemstupnicemdzememiernune- porusia. Skrutky upevnuju aj dosku 
linearitu priebehu zanedbaf. Tabufku s plosnymi spojmi cez di§tancne pod- 
hrubych rozsahov s vyznacenim da- lozky amozusluzitiakoupevnovacie 
sov je vhodne nalepit’ na spodnu skrutky vhodnych gumovych noii- 
stranu krabice. diek. 

Pred uvadzanim zariadenia do pre- 
v£dzky nesmieme zabudnut* prepojit 
Mechanickei kondtrukcia dve drotovd spojky. Jednu medzi inte- 

grovanymi obvodmi 102 a 103 adruhu 
Kondtrukcia z hfadiska pouzitej medzi C4 a RIO. Po pripojem' do siete 
skrinky a dostupndho sietoveho kontrolujeme vprvomradenapatie na 
transforrnatora je znacne ufahdena. kladnom p6le kondenzatora C3. Po 
Skrinka je univerz&lna typu U6. Pre jeho doregulovam na +5 V odporom 
montaz do tejto krabice je prisposo- R3 mozeme nastavovat' multivibrator, 
beny i tvar dosky s jednostrannym pricom je vhodne pouzit’ osciloskop. 
plodnym spojom podta obr. 3. Na tejto Oba prepinade prepneme v na dtvrty 
doske su umiestnend vdetky suciastky alebo piaty rozsah a v „dolnej‘‘ polohe 
okrem potenciometrovazdierok.Oba potenciometra PI (P2) trimrom R8 
prepinace sO upevnene na kovovom (R12) nastavime naobrazovkeoscilor 
uholnikuapriskrutkovanekzakladnej skopu symetricky impulzny priebeh 
doske. Tri tahove potenciometre s drzko.u impulzu i medzery 100 jxs, 
a zdierky nesie vrchn£ strana krabice. resp. 1 ms pre rozsah 5. Potom presu- 
Pritransformatorejedvomiskrutkami nieme oba potenciometre do druhej 
uchytena ^odrahdovacia svorka pri- krajnej polohy a nastavime symetricky 
vodnej snory. Celkove rozmiestnenie 1 priebeh strvanim impulzu 1 ms, resp. 
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10 ms, pomocou adporov R9 a R13. 
Nastavenie skontrolujeme i na inych 
rozsahoch. V pripade vaddich odchy- 
liek rnusfme vymenif prisludny kon- 
denzdtor. 

Pokiar nem&me k dispozicii oscilo- 
skop a uspokojime sa s priblizriym 
nastavenim, postupujeme nasledov- 
ne. Trimre R8. a R12 natodime na 
700 Q a trimre R9 a R13 na 69 kQ. 


Nastavenie prevedieme ohmmetrom 
alebo odhadom s ohradom na cerko- 
vu dFzku odporovej drahy. Spravnu 
funkciu na nizdich rozsahoch skon¬ 
trolujeme sledovacom signalov alebo 
zosilnovadom len orientadne. 


Zoznam sudiastok 



PolovodidovG sufyastky 
101 MAA723 

102,103 UCY74121 

104 . MH7400 

T1 KF517(hfe 1E = 70) 

D1 at D4 KYI 30/80 

D5 KA501 

Odpory (neoznaden6 TR 212) 

R1.R7.R11 2,2 kQ 

R2, RIO . 4,7 kQ 

R3, R8, R12 1 kQ, TP 012 

R4 t R5 10 Q 

R6. R14 1,5 kQ 

R9, R13 68 kQ, TP 012 

Kondenz&ory 

Cl 1000 jiF, TE 984 

C2 120 pF, TK 774 

C3 200 [if, TE 002 

C4 0,1 pF, TK 782 

C5 470 pF, TK 774 

C6 10 pF, TE 003 

C7, C15 39 pF, TK 408 (TGL 5155) 

C8, C16 470 pF, TC 276 (TGL 5155) 

C9, C17 4,7 nF, TC 276 (TGL 5155) 

C10.C18 47 nF, TC 279 

C11.C19 470 nF, TC 279 

C12.C20 4,7 pF, TE 121 

C13.C21 47 pF, TE 182 

Cl4, C22 470 pF, TE 182 . 

Potenciometre 

PI. P2 TP 601, 2 x 100 kQ 

P3 TP 600, 500 Q 


Ostatnti 

Tr zvonkovy, typu 0156 

Pr1,Pr2 WK 533 35 ap. 

Krabica U6. zdierkv. aombfkv atrf. 


Vdetky tri nastavovacie potencio¬ 
metre su fahovd. Potenciometer PI 
a P2 je dvojity, line&rny, 50 kQ. Pokiar 
nedostaneme tuto hodnotu mozeme 
pouzif i 100 kQ, ale sudasnezmenime 
odporovd trimre R9 a R13 na 68 kQ. 
Na pouzitom type prepmadov nezale- 
z\, je len nutne, aby kazdy mal 1 x 8 
poldh a vhodnu vefkosf. Vo vzorku bol 
pouzity prepfnad z priji'maca Dolly, 














vyskytujuci sa dasto vo vypredaji. Pre- 
ptnaC bol upraveny na 8 poldh podfa 

[ 2 ]. 

Pouzite odpory su mmiaturne, tri- 
mre keramickd menSieho ty pu. Trans- 
formator je zvonkovy,* 0156, v cene 
43,-Kds. Tranzistor T1 by mai byf 
spfnacf, vodivosti p-n-p. Pouzity 
KF517 nepredstavuje idedlne riede- 
nie, ale je dostupny. Parazitnd kapaci- 
ty tohoto tranzistoru sposobujf na 
najvyddom rozsahu mierne zaoblenie 
impufzov. VhodnejSi podfa katalogu 
TESLA sajavftyp KSY81. 

ZvI&Stnu zmienku si vyzaduju kon- 
denzdtory pripojend k prepfnadom 
a urdujuce rozsahy. Ak mame moi- 
nosf meraf ich kapacitu a vybraf si. 
vyberieme do nejpresnejSie. Pntom sa 
snazfme vyhnuf pouiitiu keramic- 
kych. Ak presnd kondenzitory nemd- 
me, vyberieme aspoft takd, aby vidy 
kapacita vyddieho bola desafndsob- 
kem kapacity pnedchAdzajuceho. Pri 
kapacit&ch viac ako 0,47 |*F budeme 
musief pouzif elektrolyticke. Niektord 
tantalovd typy sa vyrabaju i v rade E6 
a tiesu najvhodnejlie. Ak ich nedosta- 
neme, musime skladaf pozadovanu 
kapacitu z dvoch paralef nych (kapaci¬ 
ty 2, 20, popr. 200 pF). Na doske 
s plo§nymi spojmi je s touto alternati- 
vou uvazovane. Takto dosiahneme 
predepfsaou kapacitu, nakorko elek¬ 
trolyticke kondenzatory maju smerom 
k vydSim kapacitam znadnu tole- 
ranciu.' 


Zdver 

Navrhovany pristroj n&jde hlavnd 
uplatnenie najma v oblasti dfslicovej 
techniky. M6ie sluzif na preverovanie 
dinnosti dftadov, delidiek impulzov, 
registrov a inych digitdlnych zariade- 
ni. Je moznd ho pouiif napriklad pri 
ozivovanf dislicovych hodin, meradov 
frekvencie ap. Pouiitie je vdestrannd 
a nielen v dislicovej oblasti. Podra 
skreslenia impulzov md2eme posu- 
dzovaf a upravovaf frekvendnu cha- 
rakteristiku u nfzkofrekvendnych 
a inych zosilftovadov. Vzhfadom na 
diroke spektrum frekvencii (vefky ob- 
sah vyddich harmonickych), je vhodny 
i pri odstrariovanf zdvad u prijfmadov. 

Zaverom by som chcel upozornif 
i tych ditatefov, ktorych mdzu odradit' 
od stavby pomerne znadne ndroky na 
vyber kondenzatorov: pristroj praco- 
val pomerne presne i bez akdhokof- 
vek vyberu. Najvaddia chyba bola na 
rozsahoch 6,7,8 a pohybovala sa asi 
do 20 %. Chyba na ostatnych rozsa- 
hoch'bola maximalne 5 %, samozrej- 
me po nastavenf. 

Zariadenie teda posiuzi svojmu 
udelu i bez zvladf vyberanych konden- 
zdtorov. Ociachovanie stupnice bude 
v tomto prfpade len orientadnd, do 
v§ak nie je na zdvadu. Vecf v amatdr- 
skej dinnosti je len vefmi mdlo aplika- 
cii, kedy skutodne potrebujeme po- 
znaf presnu dfrku impulzov. 

Literature 

i ll Amatdrskd radio B5/78. 

2 Amatdrskd radio A9/79. 

3] Amaterske radio B2/78 


Programovatelny 
papirovy pocitac 



Ing. Jiff Rada, Miroslav HSsa, 
prom, ped., ing. Rudolf Pecinovsky 


Jednou z moinosti, jak pochopit zdkladni funkce elektronickych poditadu 
a jejlch programovdni, |sou jednoduchd udebni pomucky. Snad vzhledem 
k tomu, ie doneddvna bylo vzddidni v oblasti vypodetni techniky vyhradou 
vysoko^kolAku, neexIstuji v dSSR pro tento obor jak udebni pomucky, tak 
ptistupnd publikace urdend zaddtednikuni. Proto jsme se ve snaze vytvoHt 
ndkterd zdkfadni udebni pomOcky, kterd by vysvdtlovaly zdkiadni principy 
dinnosti samodinnych poditadd a jejlch progravnov&ni, museli obrdtlt na 
zahranidnt literaturu. 

Pied dasem by! v zahranidi zvefejndn ndvod na papirovy podftad, ktery - 
mdi podie nadeho ndzoru ndkolik podstatnych nevyhod. PH prdci s ddtmi 
v odddleni eiektroniky a fcybemetiky Mdstskd stanice mladych techniku 
v Praze jsme se nad touto udebni pomuckou zamysleli a vytvoHIi jsme dva 
zdkladna typy tdchto jednoduchych udebnich pomucek. 


Prvni papirovy podftad (dasopis Vdda 
a technika mIddezi d. 15 az 18, rodnfk 
1979) je vdnovdn vysvdtleni dinnosti sa- 
modmndho poditade von Neumannova 
typu, , • 

Druhd skupina papi'rovych podftadO je 
vdnovdna programovdni. Prvni papirovy 
podftad z tdto skupihy by! zvefejndn v da- 
sopise ABC d. 7 a 13 tohoto dkolnfho roku. 
Tento druhy typ papfrovych podftadO se 
velice dobfe hodi k ruznym hr6m i k laddnl 
prog ram0 v riizxrych programovacfch ja- 
zycfch. Ve verzi, kterou vAm nyni pfedsta- 
vujeme, (3. a 4. sir. obAlky), budeme 
pracovat s programovacfm jazykem 
BASIC, proto nabizfme podftad pfede- 
vdfm abonentOm kursu jazyka BASIC v AR. 

S podobnym papirovym poditadem si 
nejenom hrajf dten^fi dasopisu ABC, ale 
by) ovdfen i pri sestavovdnf a laddni 
programu pro programovatelnd kalkuid- 
tory a mendf podftade, jako Challenger 1P, 
NASCOM 2 atp. Jeho vyuiiti privitali i kon- 
struktdfi samodinnych podftadO pri tvorbe 


mikroprogramu, nebof s podobnym podf- 
tadem Ize pracovat i ve strojovdm kddu 
nebo asembleru. Vzhledem k zdmdrOm 
elektrotechnickdho prumyslu socialistic- 
kych zemi NDR(pPZ80)aSSSR(|iP8080), 
phpravujf autori jednoudelovd papfrove 
poditade pro prdci s instrukdnfmi soubory 
vySe uvedenych mikroprocesoru stfm, ie 
by tdmto podftadum rndl pFedchdzet po- 
drobny vyklad instrukdnfho souboai kon- 
krdtnfho mikroprocesoru. 

Jsme si vddomi, ie zde vysvdtlovany 
vyznam papfroveho poditade znf ve vdku 
kybernetiky a elektronickych podftadO 
trochu nadnesend, ale ve vdech uvede¬ 
nych phkladech, kdy je nutno „si hrdt na 
poditad“ a plnit za n&j sestaveny program, 
se tento papfrovy pomocnfk jii osvdddil. 
Papfrovy podftad toti i umoiduje pomdmd 
dokonaldmu hardware - lidskdmu mozku 
- organizovat prdci podobnd, jak ji orga- 
nizuje rad id procesoru elektronickdho 
podftade. 


kapesnf kalkiMator 



proQram 


zobrozovaci rednotko , 
pgm&bva ms fa 





Obr. 1. Price s papirovym po&taCem 



Price s papirovym po£i'ta£em 
BASIC SYSTEM 

VystnhnCte si papirovy poCitaC (4. str. 
ob'aiky) a podlepte ho obyCejnym kance- 
larskym papirem. V mistech, kde jsou 
CervenC derchovanfc Wry) proffznCte pah 
pfr ostrym noiem, iiletkou nebo jej pro- 
seknCte diatkem. Do takto zhotovenych 
vyrezu zasuftte nastrihanC prouiky barev- 
nCho paplru v Sifce vyrezu (obr. 1). 

Pamefova mista (prouiky papiru) jsou 
oznaCena velkymi pismeny anglickC abe- 
cedy, z^rovefi je vSak pro pr£ci s polem 
dvacet tri registru oznaCeno Cisly. Jedna 
z3pisnfkov£ pamCf je rezervovdna pro 
praci s daty (DATA) a druha (LIFO - Last In 
First Off, nekdy i Out, tj. poslednf dovnitr, 
prvni ven) je urcena pro poznamky o sko- 
cich do podprogramu a pro praci v cyk- 
lech. 

Do nejvCtSfch vodorovnych vyrezu pri- 
jde zasunout prouzek papiru s progra- 
mem, na jehoz I eve strand je Cfslo fadku 
a zbyvajici Cast je vyhrazena pro prikazy 
prog ram u nebo data 

Nynf si feknCme, jak se s papirovym 
poCftaCem pracuje. Vlevo od papirovCho 
poCttaCe si poloiite kalkulaCku (nebo 
logaritmickC pravftko), ktera se stane sou- 
cast! aritmeticko-logickC jednotky vaSeho 
poCftaCe. Siroky pruh paplru bude spolu 
s vami fadiCem a pomocf programu, ktery 
je na tomto druhu paptru.zaznamenan, 
budete urCovat postup vypoCtu. Matema- 
tickC operace budete provadCt na kalku- 
laCce a mezivysledky budete zapisovat do 
pametovych mist A ai Z, DATA a FILO 
(nCkdy se oznaCuje i jako LIFO, oba vy- 
razy jsou rovnocennC). 

Jako vzor programu jsme vzati pfepis 
programu hry NIM z casopisu ABC a to 
proto, aby byfo moino porovnat pfepis 
jednoho algoritmu programu do dvou 
velice btizkych programovacich jazyku, 
a to pouhym srovninlm obou programG. 

VysvCtfeme si nejdrive hru NIM: Na 
stole je hromddka zdpalek, domluvlte se 
s jprotihraCem, jakCcelkovC mnoistvi za- 
palek pouiijete a kolik zapalek muzete 
odebirat pfi jednom tahu. Kaidy z hraCu 
bere pri jednom tahu v rozsahu dohodnu- 
tCho mnoistvi jednu az nCkolik zapalek. 
V na§i hfe vit§zi ten, kdo bere poslednf 
zdpalku. 

Kdyby na§ papirovy poCitaC mohl mlu- 
vit, rekl by nam o sob£ ao hfe NIM asi toto: 
,Jsem poCftaC. Jsem naprogramovan tak, 
abych byl dustojnymsouperem komukoli. 
Mohu s vami hrat hry, ktera byste mCli 
vidy vyhrat. Ate jste smrtetnf a dgiate 
chyby. Ja ne! ja jsem poCitaC. TrpCIivC 
Cefcam na va$i chybu. Jakmile jj udCiate, 
okamiite j| vyuiiji. Potom nemate nadCji, 
protoze ja chyby nedaiam. Umfte-li logic- 
ky myslet, vyhrajete kazdou hru s malymi 
Cisly. S velkymi 6fely vyhraji.ja. Chcete si 
se mnou zmCfit sfly? Vysypte na stul 
hromadku zapalek. Semite mi, kolik jichje, 
a uioite tento udaj do nWho pHslu§n6ho 
registru podle prfkazu programu NIM. 
Sd§lte mi, kolik se smi odebirat zapalek 
v jednom tahu nejvice. Davam vam vyho- 
du prvniho tahu. Rekndte mi proto, kolik 
zapalek jako prvnf odebirate. Odpovtm 
vam, kolik odebfram ja. Ai pochopite, jak 
hraji, poznate, ie hraji primitrvna. Nemkm 
fantazii lidsk£ho mozku, ale taka nemam 
lidske chyby. Ty delate vy a ja jich vy- 
u^ivam. ' 

- Budete-li se mnou prohravat, ne§Iapte 
po mne, neddvejte mi najevo svou preya- 
hu zapaikami nebo kladivem, Jsem jen 
poditad a pracuji tak, jak jsem byl napro- 
gramovan vami - lidmi!** 


5 REM**NIM” VL. MAREDA** 15 LET 
10 PRINT „POCETZAPALEK M ; 

20 INPUT A 

30 PRINT “KOLIK MAX ODEBIRAME?"; 

40 INPUTS 

50 LET E=A 

60 LET E=E-S-t 

70 IF E>S THEN 60 

60 LET E=A-E 

90 PRINT “KOLIK ODEBIRA$?“'; 

100 INPUT Q 

120 IF Q>S THEN PRINT “SVINDLU- 
JES!“: X=X+1: GOTO 90 . 

130 IF Q<=S AND 0>A THEN PRINT 
“ODEBIRAS VIC NEZ ZBYVAf“: 
GOTO 90 
140 LET A=A-G 

150 IF A=0 THEN PRINT ‘“GRATULUJI": 
GOTO 270 

160 PRINT “ZBYVA"; A “ZAPALEK" 

170 IF A>E THEN 200 
180 IF A=E THEN 210 
190 LET E=E-S-1 
200 LET G=A-E 

220 PRINT ‘“ODEBRAL JSEM““; Q “ZA¬ 
PALEK" 

230 LET A=A-Q 

240 IF A-0 THEN PRINT "CEST PORA- 
ZEN V M“: GOTO 270 
250 PRINT “ZBYVA"; A “ZAPALEK" 

260 GOTO 90 

270 IF X>0 THEN PRINT "SVINDLOVAL 
JSI"’ X "KRAT" 

280 PRINT "CHCES POKRACOVAT?" 

290 INPUT R$ 

300 IF R$="A" OR R$="ANO" THEN 10 
310 END 

Nyni, kdyi jii zname pravidla hry NIM 
a kdyi mame zaznamenany program v ja- 
zyce BASIC a zname zakladni informace 
o papirovam po£fta£i, muieme si rici, jak 
se realizuji.n£ktera zakladni prikazy jazy- 
ka BASIC na papirovym poditadi. s 
Nejprve posuneme prouiek papiru 
s programem na zadatek programu. Pfi 
hfe NIM je to rddek, ozna5eny Cistern p§t. 
Pokud budeme pfi jednotlivych krocich 
postupovat stejn6 jako postupuje elektro- 
nicky poditadrbudeme pffkazy REM igno- 
rovat. Tytopfikazyslouii k popisu progra¬ 
mu, nebo k nezbytnym sdaienim o zacha- 
zeni s programem atp. 

Druhy fadek oznaCeny Cistern 10 ne- 
chava na displeji zobrazit retCzec znaku 
POCET ZAPALEK? 

V fadku 20 Ceka poCitaC pfi plnCnf 
programu INPUT (vstup), az mu budou 
zadana data, ktera uloii do pamCfovCho 
prvku s nazvem A. Tato data musite vy 
zapsat do pamCfov6ho mista A, kterym je 
prouiek papiru oznaCeny pi'smenem A. 

Radky 30 a 40 jsou obdobnC jako 
pfedchazejicf dva r£dky. V fadku 30 se 
vytiskne otazka “‘KOUK MAX. ODEBIRA- 
ME?““ Co i na naSem poditaCi probihatak, 
ie prostC posunete program na fadek 40. 
Odpov&f na pfedchazejfci otazku zapfSe- 
te do pamCfovC buhkv oznaCenC S. 

fikaji: ,'Nechf obsah pamCfovCho mista 
E je roven obsahu pamCfovCho mista A". 
Nasledujici fadek C. 60 fika: ,,Nechf je od 
obsahu pam§fov6ho mista E odeCten 
obsah pamCfovCho mista S, zmenSeny 
o jednu a vysledek nechf je zapsan do 
pamCfovCho mista, oznaCenCho E". 

ftfidek 70, IF E>S THEN 60, nim jako 
fadiCi pfikazuje: obsah pamCfovC- 

ho mista E vCt§i nei obsah pamCfovCho 
mista S, potom jdi na fadek 60. Neni-li 
podminka, ze obsah pam§fovCho mista 
E je vCtSi nei obsah pamCfovCho mista S, 
sptnCna, pokraCuj v programu nasleduji- 
cim fadkenrT.Timto nasledujfcim fadkem 
je fadek 70, ktery pfikazuje uloiit do 
pamCfoveho mista E hodnotu vypoCtu 


Na fadku 90 se na naSem papirovem 
poCitaCi ..jakoby" vytiskne otazka: “KO- 
UK ODEBIRAS?" Tim se poCitaC taie, 
kolik zapalek chcete jako protihrac z hro- 
madky zapalek odebrat. Jak ukazuje fa¬ 
dek 100, va§e odpovdcf bude vami u(oze¬ 
na na pamefovC misto oznaCenC pisme- 
nem Q. ZapiCte tedy svoji odpovCd na 
prouiek papiru oznaCeny timto pisme- 
nem. 

Aadky 120 a 130 se zabyvaji va§imi 
pokusy o Svindlovanf. Vyuiivd se zde 
moinosti umistit nCkolik prikazii na jeden 
fadek. Tyto pfikazy jsou od sebe oddCleny 
dvojteCkou. 

Radek 140 rfka: „Nechf A - A - Q". 
Myslim, ie nyni bychom jii nemuseli 
podrobnCvypisovat, co je u stejnych nebo 
obdobnych pfikazu nutno provadCt. 

Radek 150 fika: „Je-li A rovno nule, 
potom vytiskni GRATULUJI a skoC v prog¬ 
ramu na fadek 270. 

Radek 160 (a 250) vytiskne dva retCzce 
znaku, mezi nimiz je zobrazen obsah pa- 
mCfovC buhky. Informuje tak hraCe o tom, 
kolik zbyva zapalek. 

Radek 170 pfikazuje, je-li A vCt§i nez E, 
skoCit v programu na radek 200. 

Radek 180 pfikazuje, je-li A - E, skoCit 
v programu na fadek 210. 

fiadky 190,200,230,260,280 a 290 byly 
jii vysvCtleny. fiadky 220 a 270 jsou 
v provadCni programu podobne prikazo- 
vym fadkum 160, 220 a 250. Pfi realizact 
tCchto fadku programu pfedloii poCitaC 
zpravu, ktera je tvofena fetfecem znaku. 

Ctyf i poslednf fadky zakonCujf program 
tim, ie se v fadku 300 rozhoduje, chcete-li 
Ci nechcete-li pokraCovat dalSi hrou. 

V zavCru vas chceme upozomit na 
pokraCovant tohoto Cldnku v nasledujicfm 
Cisle AR, ktera bude zam&reno na vyuiiti 
papirovaho poCitaCe BASIC SYSTEM 
a implementaci jazyka BASIC vCetna pfa- 
ce s polem a instrukcemi, umoihujfcifni 
strukturovana-programovanb Je5t§"jed- 
nou upozorhujeme, ie zapisnikova pam6f 
muze mit oznaCeni LIFO nebo FILO, oba 
dva ntory jsou totoina a znamenajt totai. 

Pfaii bychom si, aby vam byl papirovy 
poCitaC platnym pomoentkem v poznava- 
ni zakladu samoCinnych poCitaCu a pro- 
gramovacfho jazyka BASIC a aby vam 
pomohl vSude tarn, kde je zatim nutna 
„hrat si na poCitaC". 
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NAHRADA REFERENAnICH 
OBVQDO KZZ46 (47) 


dll 0,1 V od tolerance nenl tedy neiAdou- 
cl. ZvAt§i se sice ponAkud dynamicky 
odpor, ale dioda je obvykle napAjena ze 
zdroje konstantnfho proudu, takie i tato 
nepflznivA vlastnost je kompenzovAna. 

S pouiitfm jednoduchAho zapojenl 
podle obr. 1 pak mCizeme vybrat vhodnA 
diody. V zapojenl je pouiit miliampermetr 
k nastavenf proudu 10 mA diodami, po- 
kud moino Alslicovy voltmetr s pAtimlst- 
nym displejem, regulovatelny zdroj stej- 
nosmAmAho napAtl do 20 V, jeden odpor 
TR 151 nebo 161 680QakohflvAnlstolnl 
lampa. 


. V mAricfch pffstrojlch se casto vyskytu- 
je potfeba presnAho zdroje referenAnfho 
napAtl. Obvykle se pouifvajl presnA refe- 
ren Anf obvody TESLA KZZ46. Tyto obvody 
nejsou vidy dostupnA.a jejich cena je 
znaAnA. Snazil jsem se tento obvod na¬ 
il rad it a dodrzet pfitom jeho vyhodnA 
vlastnosti, tj. teplotnf a dlouhodobou sta- 
bilitu napAtl. Prohlldkou katafogu zjistl- 
me, ie u diod KZ141 je teplotnf souAinitef 
Zenerova napAtl Kz mezi -3 ai 
+4.10" 4 / o C pfi k = 5 mA a Uz = 4,8 az 
5,4 V. Musf proto existovat i diody, ktere 
tento souAinitel majf velmi blfzk^ nule. 
ZkouAkami jsem zjistil, ze pfi proudu 
diodou 10 mA jsou nejvhodnAjAf diody 
s 14 = 5,1 az 5,3 V.Jelikozpuvodnf obvody 
KZZ46 (47) majl Uz = 10,8±0,5 V, musf me 
spojit do sArie dvA diody KZ141. ZlskAme 
tak obvod se Zenerovym napetfm v roz- 
mezf od 10,2 do 10,6 V. Pfi pouiitf diod 
KZZ46 nAm vAtSinou nejde o absolutnl 
hodnotu napAtl, ale o jeho stability Roz- 


Nejdflve zapojlme jen jednu diodu, re- 
gulovanA napAtf zvAtAujeme tak, ai mi- 
liampArmetr ukAze 10 mA. Na voltmetru 
pak pfeAteme napAtf. Jak jsem ji i uvedl, 
vybfrAme ty diody KZ141, ktere majl napAtl 
5,1 az 5,3 V. Ty pak fadlme po dvou do 
sArie a znovu nastavujeme regulovatel- 
nym napAtfm proud diodami na 10 mA. Na 
voltmetru opAt sledujeme velikost napAtl. 
Pak pfiblfifme k diod Am stolnf lampu se 
iArovkou.60 az 100W tak, aby iArovka 
byla ve vzdAlenosti od diod asi 3 at 5 cm 
a zapneme ji. Teplem iArovky se diody 
zaAlnajl ohflvat, ale udaj na voltmetru by 
mAI zustat stAly. Pokud se udaj zmenSuje 
na mlstA jednotek nebo snad i desltek mV, 
nahradlme jednu diodu diodou s vAtAfm 
Uz , je-li tomu naopak, pouitjeme diodu 
s menSfm Uz. Takto vybrany pAr diod pak 
opatrne spAjlme, vyvody ohneme tak, aby 
jejich rozteA byla 15 mm a prostrAfme ie 
kouskem sklotextitu tlouSfky 1 mm s roz- 
mAry 25 x 10 mm (obr. 2). 



2*KZK1 

Obr. 1 



Obr. 2. 

DestiAku pak obleplme tuzAlm paplrem 
(kartonem) a do takto vzniklA krabiAky 
nalijeme epoxidovou pryskyfici s tro- 
chou kysliAnlku hlinitAho. Po vytvrzenl 
pryskyfice paplr strhneme a vzniklou kos- 
tiAku obrouslme na brusnAm paplfe. Pak 
ji natfeme, pfileplme paplrek s udajem 
o velikosti Zenerova napAtl a oznaAenfm 
katody. 

Takto vyrobeny obvod jsem pouiil 
vmultimetru DMM 1000. V jednom vzorku 
jsem pouiil pOvodnl KZZ46, ve druhAm 
vyrobeny obvod; parametry obou jsou 
naprosto shodnA. 

ZdenAk ftehAAek 


VYUZITIEI0TYPU 723 

Uz viacero rokov sa zaoberAm praktic- 
kou aplikAciou elektronickych zariadenl, 
priAom v&AAinu tychto zapojenl som vyAI- 
tal prave z vAAho Aasopisu. Tymto prf- 
spevkom by som chcel naopak upozornif 
verejnosf na plnSie vyuzitie integrovane- 
ho stabilizAtora napAtia 723 vo vykono- 
vom napAjacom zdroji. Toto vylepSeniesa 
tyka zapojenl, ktorA z istych ddvodov 
nevyuifvaju vyvody 1 a 10, tak ako je to 
vAR 12/1975 nas.452alebovARB3/1976 
na s. 82. NezapojenA vyvody som s uspe- 
chom pouzil ako tepelnu ochranu vyko- 
novAho tranzistoru pred prehriatlm ver- 
kou vykonovou stratou. 

Zapojenie obvodu (obr. 1) vyuilva jav, 
ktory je vo veTkej Aasti aplikAcil neziaduci, 
a to strmA narastenie zvyAkovAho prudu 
germAniovAho tranzistora pri teplotAch 
nad*75 °C. Lubovorny germAniovy tran- 
zistor aj druhej kvality zabezpeAl, ie jeho 
ohrievanlm chladiAom vykonovAho tran- 
zistora vzrastA paid pretekajuci obvo- 

kClanku „zapojeni' 

JEDN0TKY SENZ0R0VEH0 
0VLADANI" Z AR A12/1980 


V uvedenAm AlAnku bylo uvefejnAno 
schema zapojenl jednotky senzorovAho 
ovIAdAnf. Autor pouzIvA klopnA obvody 
R-S, ovfadanA senzorovymi spinaci. Mlsto 
tAchto klopnych obvodu Ize pouzft nAkoli- 
kastavovy, v tomto pflpadA pAtistavovy 
klopny obvod (obr. 1). 

Obvod je ovIAdAn* spfnaAi SI az S5 
(mikrospInaAe). Sepneme-li napr. SI, pri- 
vedeme u rove A L na vstupy hradel H2 az 
H5. Urovnl H na jejich vystupech je vystup 
H1 t „drzen‘* na urovni L i po rozepnutlSI. 
Sepnutlm daISlho spfnaAe mazeme pred- 
chozl informaci. 


GSS0Z 723 



dom. Vzniknuty ubytok napatia na trimri 
(asi 0,7 V) zopne prlsfuAny tranzistor v in- 
tegrovanom obvode, Aim sa obmedzf vy- 
stupny prud stabilizAtora. Po ochfadenl 
germAniovAho tranzistora pod kriticku 
teplotu stabilizAtor obnovl svoju Ainnosf. 
Trimrom mozno volit’ teplotu, pri ktorej 
zaAlna pracovaf tepelnA ochrana, v rozsa- 
hu 70 ai 100 °C. 

PraktickA konAtrukAnA usporiadanie 
tepelnej ochrany som volil tak, ie germA¬ 
niovy tranzistor typ GS502, ktory mA pu- 
zdro izolovanA od vlastneho systemu, 
som zasunul do hlinfkovAho kvAdra vef- 


SepnutA vystupy signaliziijl svItivA dio¬ 
dy, napAjenA pfes spolecny odpor. 
Uvedeny obvod Ize rovnAz ovIAdat pub- 


kosti 10x10x12 mm s vyvrtanou dierou 
pre tranzistor. Tepelny kontakt som zlep- 
Ail elektroizolaAnym lakom, ktor/ bol vy r 
suAeny pri 100 ai 120 °C, Aim sa do istej 
miery zlepAilo aj mechanicke upevnenie 
tranzistora v tepelnom snfmaAi. Posled- 
nou upravou je vytvorenie rovnej a hlad- 
kej plochy na jednej zo strAn 10x12 mm 
trpezlivym brusenfm. 

Tepelny snlmaA som umiestnil na chla- 
diA prieAne oproti vykonovAmu tranzisto- 
ru a pomocnou skrutiek a hlinfkovAho 
driiaka sa obe Aasti pevne stiahli. Pre 
zmenAenie tepelnAho odporu som styko- 
vA plochy suAiastok pred stiahnutfm po- 
trel silikonoyym olejom. NiektorA cTalAie 
konAtrukAnA podrobnosti kvdli struAnosti 
neuvAdzam. 

Uvedenu tepelnu ochranu som s uspe- 
chom pouiil v stabilizovanom zdroji na¬ 
patia i prudu s voliternou prudovou poist- 
kou, Aim sa iacnym a nenaroAnym spdso- 
bom rozAlrila ochrana uvedenAho zdroj a. 


likovanym dvoutranzistorovym senzoro- 
vym spfnaAem, zapojenym mfsto spfnaAu 
SI ai S5. 

Josef Forman 
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Programo van l 
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ing. V$ctav Kraus, Miroslav H&Sa 

(Pokradovinl) 


Odpovdd! na otdzky ke kap. 
2 a 3 


1. Nepnpustn6 jsou tyto konstanty: 

a) 2,15 - dssetinn^ 5£rka musl byt nahrazena 
tefikou 

b) 1.0£K).l2 - v jednA konstanty rtesmi byt dvA 
desetinnA teAky 

c) E+6 - v 2AdnAm prfpadS nesmf chyb&f mantisa 

d) 2.4E - 42 - pfi'liS velky exponent 

2. NepHpustnA jsou tyto promAnne: 

a) BO a FD - na druhA pozici nesmf byt pismeno 

b) 1C a 6 - na prvnf pozici nesmf byt Atsfice 

3. Vyhodnocenfm vyrazu obdrih'me tyto konstanty: 

a) -13.75 

b) -9.5 

c) 141 

d) -20 

4. Standardnf funkce majf nasledujlcl hodnoty: 

a) 1; —1; 0 

b) 2.23607; funkce SQR{-2) mi nepfipustny 
argument 

c) -3; 6.5; 1230 

5. AritmetickA vyrazy mohou nabyt tAchto hodnot: 

a) 0; .5; t 

b) fibovolna disla v rozsahu 20 a± 520 (vAetnA 

krajnich mezf, s rozliAovacI schopnosti 10, 
tedy 20,30. 500,510,520). 

6. a) 6 

b) 5 

c) 8 
d}9 

7. DokonafejSI verze: a) -1, b) -1, c) 0, d) 0, e) -1 
f) 0; jednoduSSI verze: a) 1, b) 1, c) 0, d) 0, e) 1. f) 0. 


8. a) 24, b) -1, c) -l,d) -7.e)6. 


9. a) V fddku 10 mi patmA byt LET X = 2 a v fAdku 
19 chybl uzavlraci zAvorka na konci vyrazu, nebo 
pteb^A zAvorka otevlracl na zacatku vyrazu; 
b) v jednoduASIch verzfch jazyka BASIC nAhodna 
hodnota, v dokonalej§fch verzfch 0; 

0 12 - 

ID. a) 2, b) -4. c) 16. d) 0.25, e) jakakofi od 1 do 33. 
s vyjimkou Cisef 5,6,30 a 32. 

11. a) 19S83, 

b) 19683, 

c) 19683, 

d) 7.62572E+12. 

12. Pouze program a): 

a) X=2,Y=3, V=3 

b) X=2, Y=2, V=0 

c) X=3, Y=3, V=3 


13. al) 10 DATA 2, -3.7,1.5 

20 READ X, Y, Z, A 
a2) 10 DATA 2,-3,7,1.5 
15 READ X, Y 
17 READZ, A 
a3) 1 READ X, Y, Z 
7 DATA 2. -3,7 
12 READ A 

19 DATA 1.5 

b1)10 LET S = 2 + 7 - 1 
b2) 5 DATA 2,7,-1 

6 READ X, Y, Z 

7 LET S = X + Y + Z 
b3)10 LETX - 2 

20 LET Y - 7 + X 
30 LETS = Y - 1 

14. a) 10 INPUT A, B, C 
b) 7 INPUT A, B 

8 INPUT C 
C) 11NPUT A 

2 INPUT B 

3 INPUT C 


B) Musfme si uvAdomit, ze mohou 
existovat dtyfi kvalitativnA odliAnA druhy 
prvku seznamu pro tisk algebraickych 
hodnot: 

a) konstanta, 

b) jednoduchA nebo indexovanA pro- 
mAnnA, 

c) algebraicky vyraz, 

d) logicky vyraz. 

Je-li prvkem seznamu prlpustnA kon¬ 
stanta, vytiskne se beze zmAny. Je-li v sez¬ 
namu uvedena jednoducha nebo indexo- 
vanA promAnnA, vytiskne se hodnota, 
kterou mi promAnnA v okamZiku vypisu. 

Je-li prvkem seznamu algebraicky vy¬ 
raz, vyhodnoti se a potom se vytiskne jeho 
vyslednA hodnota. Tato vyslednA hodnota 
vsak nezustane uchovanA v ZAdnA pamAti. 
Pokud ji v dai&lm programu potfebujeme, 
musime bezpodmlnedne nahradit jediny 
prtkaz PRINT prlkazem LET X = [vyraz] 
a prlkazem PRINT X. 

Je-li prvkem seznamu logicky vyraz, 
opAt se nejprve vyhodnoti a jeho vyslednA 
hodnota (0 nebo 1, popf. 0 nebo -1) se 
vytiskne. OpAt zdurazrtujeme, Ze vyslednA 
tiAtAnA dfslo je sice atgebraickA, nevyjad- 
ruje vSak hodnotu, jak ji chApeme napr. 
u obsahu promAnnych, ale pravdivost di 
nepravdivost log i eke ho vyroku. Jedinou 
vyjimkou jsou logicke vyrazy s konstanta- 
mi u verzl jazyka BASIC, kterA to pripouA- 
tejl (viz dl 2.5B). 

Prlklady 

Zapis v BASIC IVytisknese 


k a) konstanta IQ PRINT 6 ij6 


Prlklad 

Prlkazovy rAdek 

15 PRINT “ZADEJTE HODNOTU A (1)‘ 
vytiskne po vyvolAnt radku 15 
ZADEJTE HODNOTU A (1) 

Jak je patmo z pnkladu, uvozovky se ve 
vypisu nevyskytnou. Tento zpusob tisku 
retAzcu znaku pfipfiuAtl v6t$ina verzl jazy¬ 
ka BASIC. Za pflkazovym FAdkem 15 muze 
nAsledovat prlkazovy FAdek 25 INPUT A (1) 
(viz 61. 3.3). 

b) U verzl jazyka BASIC, kterA to pfipouA- 
tAji, muzeme vyuzit retAzcovych promAn¬ 
nych. 

PFIklad 

15 LET X $ = “PODPROGRAM, l 1" 

25 PRINT X$ 
vytiskne 

PODPROGRAMul 

Tento zpusob je mnohem vyhodnAjSi, 
protoZe FetAzcovA promAnnA je moZno 
sdrtat, vyblrat z nich libovolny podet zna- 
ku na libovolne pozici atd. 

Pflklad 

7 LET A $ = “BA" 

8 LET B $ "SIC M 

9 PRINT A $; B $ 

(nikdy fee i 9 PRINT A $ + B $) 

vytiskne 

BASIC 

D) BASIC umoZrtuje tisknout libovol- 
nou kombinaci retizcu, znaku a algeb¬ 
raickych hodnot. Podet prvku je omezen 
pouze maximalnf pnpustnou dilkou ph- 
kazoveho ridku. PodrobnijSI vysvitlenl 
teto problematiky bude uvedeno v 61.4.2. 


k b) promen na 15 LET A = 9 
25 PRINT A 


k c) algebraicky 7 LET X = 6 
vyraz 8LETY = 2 
9 PRINT X + Y 
10 PRINT X/Y 


9 PRINT 12*2 


12 PRINT S6N (-6) 


kd)logickv 15LETA = 4 

vyraz 25 LET B = 6 

26 PRINT A>B 

27 PRINT A <B 

28 PRINT A - 4 

29 PRINT A>5 OR B>5 

30 PRINT A>5 AND B>5 


9 PRINT 16 OR 18 


u9 


u8 

u3 


U24 


-1 


uO 

U1 (popf-1) 

ul (popf-1) 
liI (popf.-l) 
U0 


U18 


4.2 Form6tov6m vypisu 

, Usporidini vytiStdnych dat a textu se 
oznaduje jako formit vytisku. V nejjedno- 
duiSfm pripadS obsahuje seznam pouze 
jeden prvek. Je-li tlmto prvkem fetdzec 
znaku, zadlni se vypisovat vldy od prvnf 
pozice vlevo (left - justified). Pokud se 
vypisuje aritmeticki hodnota, zadlni vy- 
pls konstanty od druhi pozice. Je-li hod¬ 
nota zipomi, je prvnt pozice vyhrazena 
znamenku - , je-li tato hodnota kladnA, 
zOstivi prvnl pozice neobsazeha, protoZe 
znamdnko + se nevypisuje. 

Obsahu je-li vystupni seznam ndkolik 
prvku, jsou pro vysledny format rozhodu- 
jlcl pouzrta symboly, kterd odddlujl jed- 
notlivd prvky seznamu. 

4J2A PouZitt 66iy |ako odddlovaclho 
symbotu 


12 PRINT 15 AND 34 


U2 


C) Chceme-li vytisknout slovni zprAvy 
(tibovotnd znakovd fetdzee), muzeme 
pouZIt jeden ze dvou nasledujlclch zpuso- 
bu: 

a) za oznaCenlm prlkazu (PRINT) uve- 
deme v uvozovkdch libovolny fetdzec 
znaku (kromd uvozovek). Ten se potom 
pfi vyvolAni prlkazu PRINT vytiskne v nez- 
mdnend formd, vdetn6 pr^zdnych znaku. 


Takzvany standardni format vypisu ob- 
drzime tehdy, odd&Jfme-li vzajemnd jed- 
notlivd prvky dArkami. KaZdA rAdka je 
rozddlena na pAt vypisovych zon (vyprso- 
vych poll). DAIka poli je u jednotlivych 
verzl jazyka BASIC r&znA. Nejdastdji pole 
obsahuje dtmAct (vdtdina osobnfch mi- 
kropodltadu, stejnA jako BASIC pouZity 
v SystAmu malyeh elektronickych podlta- 


IB® 15 




SO - SMEP atd.) nebo patn&ct (Hewlett- 
Packard BASIC a pfevzate verze pro so- 
v£tsk£ po€lta£e M6000 atd.) znaku. Maxi- 
malnl d6lka fadku je tedy 70 nebo 75 
znaku. Jsou-li jednotlivg prvky oddSleny 
dcirkami, vypisuje se prvni prvek do pivnf 
zony atd., az kone£n£ paty prvek do pat£ 
zdriy. Tlmto zpusobem je tedy mozno 
zapsat do jedng fadky maximaing pat 
prvku vystupniho seznamu. Tama? v§ech- 
ny verze jazyka BASIC se pf i pouzitl £arky 
jako oddaiovacfho znamenka fldl nasle- 
dujtcfmi pravidly: 

a) vyskytujl-li se v seznamu retezce, 
zatinaji se vypisovat v pozicfch sloupce 1, 
15, 29, 43 nebo 57 (pro daiku pole 14), 
popM, 16,31,46 nebo 61 (pro daiku pole 
15); 

b) vy&e uvedena sloupce jsou vyhraze- 
ny i pro vypis znamenek konstant 
(znam^nko + se opet nevypisuje); 

c) konstanty se vypisujt od pozic 
sloupcu 2,16, 30,44 nebo 58, pop?. 2,17, 
32, 47 nebo 62; 

d) je-li ve vystupnlm seznamu vice nei 
5 prvku, vypISe se sesty az desaty prvek na 
n&sledujtclm fadku atd.; 

e) pfesah uje-li d6lka fetazce znakO dai- 
ku jedna nebo n§kolika z6n (konstanta ne- 
m02e byt v zadndm pflpada del§l nei 14 
znaku), vypisuje se dalSf prvek seznamu 
az od po£atku nejbliz§i voln4 z6ny; 

t 

f) kazda £arka uvedena navlc pfed prv- 
ntm prvkem nebo mezi prvky zpusobf 
vynechanl jedna z6ny; 

g) £&rka, umlstana za poslednlm prv¬ 
kem seznamu, zabranl tisku na novy fa- 
dek pfi nasledujlclm prikazu PRINT nebo 
INPUT. Bezohledu na to, jaka pfikazy byly 
mezitim uvedeny, tiskne se prvnf prvek 
noveho prikazu PRINT nebo otaznlk, pat- 
flcl k prikazu INPUT, do nejbl&Si voln6 
zony. Jinymi slovy je mozno flci, ze £arku 
umlsfujeme za poslednl prvek vystupniho 
seznamu tehdy, chceme-li vytisknout do 
jednoho fadku prvky dvou pflkpu PRINT, 
mezi nimii jsou vlozeny pfikazy jine. 

Pokud by tyto vloiene pfikazy neexistova- 
ly, bylo by toto reSenl neelegantni a samo- 
u£etne, protoze vSechny potfebna prvky 
mohou byt umlstany do jednoho prikazu 
PRINT. Jedinou vyjimkou je dodate£n£ 
vepsanl opomenuteho prvku bez nutnosti 
prepsat puvodnf prikaz. 


4.2S Pouzfti stfedniku Jako oddSlovaca- 
bo symbols 

Potrebujeme-li vypsat na jednom fadku 
vice nez pat prvkO vystupniho seznamu, 
muslme jednotliva prvky oddaiit strednl- 
ky. Tlmto zpusobem obdrzlme tzv. kom- 
paktni (tSsny, zhuSteny) format vypisu. 
Stfednlk automaticky potla£uje tiskove 
zony. Kazd6mu ti§t6n6mu prvku je vyhra- 
zen ur£ity minimalnl po£et znaku. N&sle- 
dujlcl prvek se tiskne na nejbliiSI volny 
znak. Ruzn6 verze jazyka BASIC vyhrazujl 
konstantam ruzny po£et znaku. Uvodem 
si proto podrobngji rozebereme dva nej- 
rozSi'ren6j§i zpusoby kompaktnlho forma- 
tovanl. 

a) DokonaiejSI verze (SMEP, Challen¬ 
ger IP, v§t§ina osobnlch mikropodtacO, 
atd.) vyhrazujl retezcov£ promanna pfes- 
ne tolik znaku, kolik jich je uvedeno mezi 
uvozovkami. Ke konstanta pfidavajl jeden 
prazdny znak na konci. Jeden znak pred 
konstantou je op6t vyhrazen pro pflpadne 
znam^nko minus. 


Pflklady 


zapis v BASIC 

Vytiskne se 

12 PRINTS; -2; “VSTVP-2 

6 a -2uVSTUP 

14 PRINT “BA“; “SIC* 4 ; 1 

BASIC U 1 U 


b) HP BASIC a verze z nej odvozena 
nepripouStejl pouzlt retezcov£ proman- 
ne. Prvku uvedenamu v uvozovkach se 
opat priradl tolik znaku, kolik jich je 
uvedeno mezi uvozovkami. Format vytis- 
t£n£ho ctsla se automaticky rldi velikosti 
ti£t£n£ hodnoty. Plat! pro n£j nasledujlcf 
tabulka: 


Pozn. 1.: V dvanactiznakov^m racion&nim filsle je 
Sest platnych dislic (po zaokrouhlenQ a jedna dese- 
tinni tefika. Tiskne-li se kratSI ilslo nez odpovlda 
maximalnrmu formatu pro tisk, doplnl se zprava 
prazdnymi znaky. 

Pozn. 2: BASIC vytiskne vysledky vypoctu jako ce- 
ia nebo desetinnd Cisla, jsou-li jejich absolutni 
hodnoty v rozsahu 0.01=n^999999 (u verzl podle 

a) ) nebo v rozsahu 0.1-n-999999 (u verzl podle 

b) ). Leil-li mimo uvedeny rozsah, vypisujl se v se- 
miiogaritmickem tvaru. 


Prlklad 


Hodnota v programu 
.01 

.00999 

999999 

1000000 

-.009 

-1000000 


Vyti§t6n£ hodnota 
.01 

9.99E-03 
999999 
IE + 06 
-9E-03 
-1E06 


Pro pouziv&nl stfednlku jako oddelova- 
cfho symbolu muzeme uv6st op£t nekolik 
pravidel, jimiz se ?ldl v£t5ina verzl: 

a) podobne jako £drka, potladuje i stred¬ 
nlk, uvedeny na konci vystupniho sezna¬ 
mu, navrat vozfku (CR). Prvni vytiStgny 
prvek nasledujictho prikazu PRINT nebo 
otaznlk z nasledujlclho prikazu INPUT se 
vytisknou v nejblizSI voln£ pozici na stej- 
n£m radku, 

b) st?ednlk, ktery oddeluje retdzec od 
predchAzejfclho prvku seznamu (tedy i od 
fet&zce) se ignoruje. Proto jsou n^sledujl- 
ci pfikazy zcela rovnocenne: 


Typ £lsla 

Hodnota £lsla n 

Po£et znaku 

Format vypisu 

cele 

-999<n<999 

6 

tjJCXXuu 

cel£ 

-32768-n^-1000 

10005 n 532 767 

9 

yXXXXXUUU 

cele 

32767^|n|^999 999 

12 

tdXXXXXXuuuuu 

racionaint 

0.-1 s|n|<999 999.5 

12 

aXXXXXXXUUUU 

cel6 

999999<|n| 

15 

yX.XXXXXE±XXuuu 

racionalnr 

999999.5<|n| 

|n|<0.1 

15 

oX.XXXXXE±XXuuu 


Pnkladv 10 pR1NT ••retEZ"; “EC" = 10 PRINT 

■RETEZ" “EC“ = 10 PRINT "RETEZEC" 

Zdpis v jazyku BASIC Vytisknese 20 PRINT - 2; “NE“; -8; 4; “R“ = 


12 PRINT 2-4 

1.zona 

2. z6na 

3. zona 

4. zona 

PRINT -2 “NE; -8; 4 “R“; 

c) dalSI stfednlky umlstena pred prvni 
prvek nebo mezi prvky nezpusobl zadn£ 

• dodatecna vynechanl znaku. Proto jsou 
toto2ne i tyto pfikazy: 

12 PRINT A; B; C » 12 PRINT ;;;A;; B;;C. 

Pflklady 

Zapis v jazyku BASIC Vytiskne se 

-2 




12 PRINT 2 + 4 

U6 




12 PRINT ..RETEZEC" 

RETEZEC 




7 PRINT 6, -2. „ZONAu3“ 

U6 

-2 

ZONA 3 


7 PRINT, 6,.-2 


u6 


-2 

8 PRINT 1,2, 3, 4,.6. 7 

iJ 

U2 

U3 

u 4 

16 PRINT "HODNOTA****# 

17 LET X«6 

IS PRINT X 

HODNOTAo^e^ 


Li 6 

L|7 



14 PRINT “VSTUP" 

22 LET X = 6 

33 PRINT X 

VSTUP 

U.6 




IN PUT-6^4 w 

19 PRINT; 2 l 16**KUSU** 

u 16 m KUSU 

14 PRINT “VSTUP 4 ^ 

VSTUP 

U6 


1_ 

£7 PRINT ’^XilT u ****; 

£8 INPUT X#T 

yi/' y w“ ^ 
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OI^?R7- PRVNI 

UIVZKZ. ZEVROPY 

Casopis CQ 10/1980 prinesl vysledky disti CW nejvetiiho svetoviho 
zivodu na kritkych vlrtach, povazovaniho vieobecne za neoficialni 
mistrovstvf svita vpraci na KV, CQ WWDXContestu 1979. Ceskosloven- 
ski stanicezaznamenaly hned nikolik uspichu, z nichi nejvitiljeprvni 
mfsto Jifiho Krile, OK2RZ, MS, v evropskem hodnoceni a dtvrti misto 
v celosvitovim pofadi v kategorii jeden operator - vSechna pisma se 
ziskem 2 916 045 bodu (2463 QSO, 128 zdn a 367 zemi). 

Ne kaidy si asi dokize predstavit, kolik price a dasu se za takovym 
vysledkem skryvi. Proto v dneinfm uvodniku pfilohy Radioamatersky 
sport dime slovo primo evropskimu vitezi CQ WW DX Contestu 1979, 
Jirimu Krilovi, 0K2RZ. 


Ustredni vybor Svazarmu 

Opletalova 29,110 00 Praha 1, tel. 22 35 45-7 

Ustredni vybor Svazarmu CSR 

Ve SmefikAch 22,11000 Praha 1, tel. 24 10 64 

Ustredny vybor Zvazarmu SSR 

N4m. L Stura 1 , 801 00 Bratislava, tel. 33 73 81-4 

Ustredni rada radioamat6rstvi 

Vlnita 33,147 00 Praha 4, tel. 46 02 51-2 
tajemnfk: pp\K. Vdclav Break, OK1D0K 
sekretariet: Ludmila Pavlisovi 
ROB, MVT, telegrafie: Elvira Kolerova 
KV, VKV, technika: Karel NfimeCek 
QSL sluiba: Dana Pacltova, OK1DGW, Anna Novot¬ 
na, OK1DGD 
Diplomy: Alena Bielikova 

Clenovd URRA: 

RNDr. L. OndriS, CSc., 0K3EM, predseda, pplk. 
M. Benyfiek, MS J. Cech, 0K2-4857, L, Du5ek, 
0K1XF, K. Donat, OKIOY, L Hlinsky, OK1GL, 
S. Horecky, 0K3JW, J. Hudec, OKI RE, ing. 
V. Chalupa, CSc., OKI-17921, ing! M. Jano- 
ta, ing. D. Kandera. OK32CK. ing. F. Kraiik, M. 
Lukadkova, 0K3TMF, plk. ing. 5. Malovec, ing. E. 
Mftcik, OK3UE, MS ing. A. Myslik, OK1AMY, gen. 
por. ing. L. Stach, OKI-17922, ing. F. Smolik, 
OKI ASF, A. Vinkler, OKI AES, A. Zavatsky, OK3ZFK. 

Ce$k£ ustredni rada radioamat6rstvf 

Vlnita 33,147 00 Praha 4, tel. 46 02 54 
ta/emn/k: pplk. Jaroslav vavra, OKI AZV 
ROB, MVT ; telegrafie, technika; Jiff Biaha, 0K1VIT 
KV, VKV, KOS: FrantiSek Jeiek, 0K1AAJ 

d/enova CURRA: 

J. Hudec. OKI RE, predseda, J. Albrecht, 0K1AEX, 
M. Driemer, OK1AGS, L. Hlinsky, OK1GL, J. Koiar,’ 
0K1DCU, E. Lasovska. OK2WJ, V. Malina. OKI AGJ, 
O. Mentlfk, OKI MX, M. Mor4vek. V. Nyvlt, OKI MVN, 
S. Opichal, OK2QJ, J. RaSovsky, OKI RY, K. SouCek, 
OK2VH. 

Slovenska ustredni rada 
r£dioamat6rstva 

N4m. t Stura 1, 801 00 Bratislava, tel.: 33 73 81-4 
tajomnfk: MS Ivan Harminc, OK3UQ 
ridioamatdrsky Sport: Tatiana Krajdiova 
matrika: Eva Kloknerova 

ClenovO SURRA; 

Ing, E. Mdcik, OK3UE, predseda, M. Deri, 
0K3CDC, ZMS MUDr. H. Cindura, OK3EA, P. 
Grandid, OK3CND, J. Ivan, 0K3TJI, ing. M. Ivan, 
OK3CJC, K. Kawasch, OK3UG, J. Komora, 0K3ZCL, 
V. Molnar. OK3TCL. ing. A. Mr4z, OK3LU, L. Ne- 
deljakova. OK3CIH, ZMS O. Oravec, OK3AU, 
L. Pribula, ing. M. Rybar, SR, ZMS L. SatmAry, 
0K3CIR, T, Szerdlmy, IR, J. Toman, OK3CIE. 
MS I. Harminc, OK3UQ. 

PovolovAnf radioamatdrskych stanic: 

lnspektor£t radiokomunikacf Praha 

Rumunskd 12,120 00 Praha 2 
referent: V. TomS, tel. 290 500 

InSpektordt radiokomunikacii Bratislava 

n4m. 1. m4ja 7, 301 00 Bratislava 
referent:!. Szerdlmy, tel. 52685 


v_ J 


AR: Blahoprejeme TV k evropskimu pr- 
venstvf jiste take jmenem nasich dtenaru. 
Nis i je bade zajimat, jaki by la Tvoje cesta 
k tomuto uspichu a jake jsou Tve n&zory 
na otizky zivodnt 6‘mnosti. 

Jak dlouho jsi radioamaterem a jake 
byly Tvoje zac&tky? 

OK2RZ: ,,Letos mi bude 35 let a aktivnS se 
vSnuji radioamat6rsk6 fiinnosti prSve 20 let. 
V race 1961 jsem zacinal jako RP, i kdyz jsem 
v t6 dobe uz asi 5 let celkem sluSnS ovladal 
morseovku. Od utleho dStstvi jsem se dosti 
fiasto pohyboval mezi ostravskymi radioama- 
t6ry dlky sv6mu otci Oldovi, 0K20Q, ktery 
obdobnl zafcfnal v roce 1934 a koncesi m£ 
33 let. Je stale aktivni, z&sadnS na CW a i kdyz 
zarlzenl vlastnl konstrukce, ktere stale po- 
uzivA, nenl jist6 technicky na dneSnl pomery 


dokonale, mohu mu ja, stejne jako rada 
mladSIch i starSfch radioamateru, mnohe 
Zcividet. Je to predevsim ryzl ham-spirit, 
ktery z jeho ph'stupu k teto Cinnosti i z vlast- 
niho provozu na pasmech primo vyzaruje a 
ktery je dnes na pasmech nutno hledat lupou. 

Koncesi jsem ziskal v kvStnu 1967 a dlouha 
leta jsem se na KV pohyboval skutecne kazdy 
den. Po dobu sestilete intenzlvni RP fcinnosti 
jsem za6al takd pracovat jako operater v kolek- 
tivnlch stanicich. Nejprve v OK2KVI, pak 
0K2KGD, pozd^ji na vojn§ v 0K3KAS a v po- 
slednich letech hlavne v RK OK2KOS. V dobe, 
kdy jsem ziskal vlastnl znacku, jsem mel uz 
vice nez 20 000 QSO M v ruce“, a take jsem se 
zajimal - alespoA poslechem - o tehdy jiz 
zab6hnuty provoz SSB. Z£kladnl zkusenosti 
a provozni ndvyky jsem ziskal zprvu u dom£ci- 





ho krbu (0K20Q) a pozdeji ve vSech zavodech, 
kterych byla moznost sezuhastnit. Asi podvou 
letech prace pod vlastni znaCkou jsem se 
utvrdil v nSzoru, ze era drStovych anten pro DX 
provoz je za nami. V hervenci 1969 jsem daf do 
provozu svou prvou smSrovou antSnu (2el. 
Quad pro "20,15 a 10 m) a dalsi cinnost jsem 
zameril hlavnS na u6ast v zavodech. Diky 
pomernS dlouhe predchozi praxi z pSsem se 
prve usphchy dostavily dosti brzy: tituly mistra 
republiky na KV v letech 1970,1971,1972 a ve 
stejnych letech tak6 vitezstvi v OK-DX Contes- 
tech. Zasadne jsem se ziifcastfioval z£vodu 
v kategorii vSechna p6sma.“ 

AR: Kterych vysledkO sve zavodni cin¬ 
most i si nejvfce cenis a kterd zAvody mas 
nejrad&ji? 

OK2RZ: ,,Z te doby si nejvicecenim prv6ho 
dobrSho umistSni v opravdovS konkurenci 
(coz se o OK-DX Contestu tvrdit nedalo), a to 
v zcivode CQ WPX SSB1971, kdy jsem skoncil 
druhy v Evrope a osmy na svete a poprvS se 
zaradil do ,TOP TEN*, coz tehdy a vlastn§ 
i dnes zustavd pro mne trofeji mnohem cenn§j- 
si ne* DXCC-honor roll. Vzdy jsem se cftil vice 
z^vodm'kem ne* klasickym DX-manem a to, ze 
mi dnes do kompletniho ,ziv6ho DXCC 1 chybi 
jenom 5 zemi, je spiSe zasluhou toho, ze jsem 
byl na pasmech hodnS 6asto a Fada DX 
expedic se prostfe nedala minout. Vysledkem 
v CQ WW DX CW 1979 jsem si vlastnS splnil 
donedSvna jeSte zcela riereSIne pr^nf—umfstit 
se v ,TOP TEN* ve vSech Ctyrech ,CQ‘ contes- 
tech - byly to zmineny CQ WPX SSB 1971, dale 
CQ WPX CW 1979 (3. v Evrope a 8. na $v6t§), 
CQ WW DX tone 1975 (3. a 9.) a CQ WW DX CW 
1979 (1. a 4.) 

Z tohoto hodnoceni je asi zrejme, ze jsem 
zcela preferoval ucast v zavodech poFSdanych 
redakci casopisu CQ, ktere jsou snad pravem 
oznaiovany jako neoficialnf MS na KV a po- 
ctem ucastniku i kvalitou konkurence jsou 
jednoznaCne nejpFitazlivejSi." 

AR: Jak hodnotis svoje QTH? MaS 
probiemy s TVI? 

OK2R2: „Mel jsem trochu stesti na dobra 
QTH. Prvych 5 let jsem pracoval z HoSfalkovic 
- asi 400 m od veze TV vysilace Ostrava, coz 
samo napovi o kvalitS QTH i nadeji na menSi 
moznost TVI, a od r. 1972 pracuji z predmesti 
Ostravy (Trebovice), kde na tom nejsem take 
nejhufe. Bydlim v rodinnem domku spolu 
s XYL, tremi detmi a babifikou a pouze diky 


skute£n6 vyjimefinSmu pochopenl nejprve 
mych rodifcu a v ooslednich letech me vlastni 
rodiny jsem mohl je5t6 donedSvna zahradu 
sgiSe nazyvat antenni farmou. Nyni, kdy jsem 
zruSil 24 m vertikai a s nim souvtsejfci pavufii- 
nu kotvicich Ian, uz to vypada trochu I6pe, 
i kdyz antena pro pasmo 20 m se 7 prvky na 
rahnS 12 m pouta az nezadouci pozornost 
nejenom sousedu. 

Pokud jde o TVI v tomto QTH, neni to zase 
nastSsti nijak zl6. TV vysilafi je 3 km v prime 
viditelnosti, ale provoz s nSjakvm extrSmnim 
vykonem, ktery asi mnoho konkurentu pted- 
pokiada, je prakticky vylouCen. Kdo nevSFi, 
at si to na svem QTH vyzkouSi." 

AR: Predpoklady konkurentu - a hlav- 
nS t&ch, kterf skondi v poli porazenych - 
dasto zpochybhuji vysledky vitezu . Jakd 
zastav£$ k temto nAzorum stanovisko? 

OK2RZ: „OsobnS povazuji celou zalezitost 
s ru§enim cehokoli v sousedstvf zaskuteCny 
hrob vynikajicich operateru, kteri prost6 ne- 
maji moznost se do opravdovS zavodni cin- 
nosti z tohoto duvodu ani pustit. z faktu, ze jen 
nekolik stanic u n&$ mi moinost pouzfvat 
v zavodech bez jakehokoli omezeni alespoh 
maximalnf povoleny pFfkon (s ohledem na 
TVI), snad pramem i naznaky zpochybnovanf 
vysledkO vit6zu. Myslim si, ze pouze ten, kdo 
prodSlal cely vyvoj skute6n6ho z^vodnfka na 
KV, tzn. stavbu a vylep§ovani zarizenf a ant6n- 
nich systOmu, kazdoroCnf tvrdo§ijnou snahu 
o vyreSenf celeho mnozstvf problemu, kter6 
uOast ve velkych zavodech prin&Sf, tedy pouze 
ten muze zcela opr£vn§n6 bodnotit nebo 
zpochybftovat vysledky ostatnich. Nakonec 
m^ kaidy moznost si poslechem na p£smu 
overit, jak se kdo v z£vod§ chov£ a jake jsou 
jeho provoznf kvality.“ 

AR: V posledni dobe se v mnoha daso- 
pisech setk4v&me $ tabulkami rekordu, 
hovorf se o maximAlm'ch podtech spojeni 
bdhem jednd hodiny atd . V$t$ina z techto 
rekordu v$ak nemi dlouhe trvani. Kde 
vidf§ hranice lidskych moznostfpri provo¬ 
zu CW i tone? Preferuje§ Tysam nSktery 
z druhu provozu? 

OK2RZ: „Nedail se dosti dobre srovn£vat 
zavody CW a SSB. Je to zcela n6co jinOho. 
OsobnO jsem je£t$ doneddvna raddji zAvodil 
na SSB, uz proto, ze poOty dosahovanych QSO 
jsou vzdy vStSi nei na CW a provoz tone 
vyzaduje intenziVnej§i dinnost operatera po 
v§ech str^nkach i v6t§i provozni zkugenost. 
Vysledek duSevnfho a t§lesn^ho vypOtf ve 
48hodinov0m zivod§ provozem tone musi 
hranifiit p?i dobremvykonu sestavem celkov6- 
ho vycerp£nl. Myslim si, te by cel£ tato zcilezi- 
tost mohla byt docela zajimava z l^karskeho 
hlediska. Neni mnoho sportovnich odv^tvi, 
ktere by vyiadovaly dvoudenni soustFedOny 
vykon, pokud mozno bez odpoOinku. Zavody 
CW jsou po vSech str^nkAch pFijemnejSi z^tle- 
zitosti, uz jen proto, ie se pFi nich celkem 
klidn§ jist, coz pFi dvoudennim zAvod6 je 
citeln& uleva. 

Hranice lidskych moznosti jsou vsoutdzich 
na KV z£visle na mnoha okolnostech, z nich* 
vetsinu sim zavodnik ani nemuie ovlivnit. 
Mnozstvf QSO navtonych tFeba behem jedne 
hodiny zdvisi z valn6 6feti na kvalitfe provozu 
protistanic a vubec jejich ochote st^t ve fronts 
na QSO. Tyto rekordy se mohou tykat pouze 
expedicnich nebo velmi vz£cnych stanic a to 
je§t6 ne z jakehokoli mfsta. Zatim vim o maxi- 
m^ilnim vykonu na SSB v CQ WW DX 1979, kdy 
operator stanice VP2KC v p&smu 21 MHz nav6- 
zal v nejlepSi hodine asi 480 QSO. Zbyv^dodat, 
ze to byl JA30DC a ze pracoval s JAstanicemi 
ve sve mateFStinS tim zpusobem, te se nechal 
volat podle prefixu JA a zapisoval pouze 
suffixy protistanic - udajne to vypadalo jako 
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pFeru§ovan6 St^betani vyplaSenych housat - 
asi diky t6 japon§tin$. Na CW by tomu odpovi- 
dal asi 40 az SOprocentnf vysledek a bylo by to 
stejn§ tak t§zko uv^Fitelne. Mo*nosti dosazeni 
podobnych vykonu z na§ich QTH jsou mno¬ 
hem skromnljSi. Navic jen m&lokdo, jak uz 
jsem se zmirtoval, m6 moznost pravideln§ 
trenovat v t£chto provoznich situacich, kdy je 
moznost temat rekordy. Pravidelny provoz 
v zavodech s odpovidajicim vybavenim je 
jedinou cestou, jak se dopracovat takovg 
provozni zrudnosti a n^vykO i zkuSenosti, kter6 
umo*ni vyrovnat handicapy QTH, zaFizeni ap.“ 

AR: S jakym technickym vybavenfm jsi 
dosAhl tohoto usp&chu? VyuzivAS pri z£- 
vodnfm provozu nSktery z automatickych 
prvku zarizenf, jako napr. programovatel- 
ny telegrafnf klid? 

OK2RZ: ,,Celou dobu jsem poufival stejne 
zaFizeni, kter6 je vysledkem koprodukce n6ko- 
lika autoru. Je to TX a RX pracujfci jako TCVR, 
ktery sice po estetick6 stance jepFimoodstra- 
§ujici, ale po vice ne* 12let6m provozu je nivyk 
na jeho §patn6 i dobre vlastnosti tak silny, ze 
i konfrontace (dlouhodobejsi) se zaFizenim 
DRAKE C-line, kter6 a* doned^vna bylo ve 
vybavS vSech zarytych zavodniku cenSno jako 
jedno z nejlep§ich, neskonfiila zavrienim 
meho vlastniho zaFizeni. 

Prost& pekne knofliky ani digitalni stupnice 
je$t6 nikomu zdvod nevyhri ly. A domniv£m se, 
te toto srovn^ni s Fadou jinych komerdnich 
zaFizeni d4v£ za pravdu rCenf, te ,nejlep5i 
tranzistor je elektronka*, hlavnt* pokud jde 
o pFijimafie. 

U ant6n je situace ponekud slozitejSi. Tam 
u* nestaci jen chtit, ale musi byt alespoh 
troSku pFedpoklady dan6 bydliSthm. V tomto 
smeru jsem na tom celkem dobFe, tak*e jsem 
mohl uskutecnit skoro vSe, co mi dovolily 
materiaiov6 moznosti ke stavbh anten. Tele- 
skopicky sto*^r vlastni (dosti problematicke) 
konstrukce mi umo*nil dostat smSrovky at 
pFes hranici 20 m vy§ky. Pro 28 a 21 MHz 
pouze obyfiejne HB9CV, kter6 jsou srovnatel- 
ne i lep§i ne* komerhni tFipasmov6 ant6ny 
Yagi, a na 20 m potom celkem dobFe fungujici 
7prvkova kombinace LOG-periodick6 ant6ny 
s prvky Yagi - 4el. LP, 2 direktory, 1 ref- 
lektor na r^hnS asi 12 m dlouh6m. Byl to 
experiment, ktery se snad uz vyplatil a vyna- 
hradil dosti pracnou konstrukci a nastaveni. 

Programovatelny elbug (Spifikovy) jsem m§l 
mo*nost si vyzkouSet. Je to velmi dobr£ v6c, 
hlavne kdy* jsou hor§i podminkySiFeni, ale asi 
by po Case troSku mohl svhdet k ur6it6 pasivitS 
v zdvode a ztrMam zpusobenym pohodlnym 
lefi marnym volanim vyzvy. R^d bych ho v§ak 
ve sve vvbavS m§l.“ 

AR: Otcizka pro manzelku: Jakse divate 
na Jirkovu zAvodni dinnost Vy? Podflfte se 
pri zavodech napriklad pnpravou stravy ? 

XYL Marie: „Cel6 rodina je .postizena’ na- 
plno absolvovanym zavodem hned v nhkolika 
sm$rech. Jednak zavod neovlivni pouze vlast¬ 
ni vikend, kdy probih^, ale dobu nSkolika dni 
(i tydnu) pFed zavodem, kdy vrcholi horecne 
pripravy, nSkdy nepochopitelne velk6ho roz- 
sahu. V telegrafnich zavodech neni velky pro¬ 
blem se stravou, pFi zavodech SSB pFipadaji 
v uvahu dv6 varianty: kdy* zlobi zatudek, jeto 
,ml66ny viceboj 1 , kdyzjev poFadku.takdokola 
pFihFfv^m gula§ s brambory. Dny a tydny po 
zdvod6 jsou ve svem prubehu z^visle na tom, 
jak to vsechno dopadlo. Ka*dy slu5nej§i vysle¬ 
dek pFinaSi slib, ze to bylo naposted, ktery se 
vSak do priStiho z^vodu d^vno zapomene." 

OK2R2: ,,Sam bych k tomu r&d dodal, ze jen 
zcela mimoF£dne pochopeni m6 pani i ostat¬ 
nich hlenti rodiny mi umo*nuje, abych podob- 
ne akce mohl absolvovat v dobr6 pohod^,- 
ktera je podle meho soudu 50procentni zaru- 
kou odpovidajiciho vykonu po celou dobu 
z£vodu, na co* myslim mnoho zavodniku 
troSku zapomina." 

Pripravil OKlPFM 






OTAKAR BATLICKA, OK1CB 

Dr. ing. Josef DaneS, OK1YG 
(ZmaterWu ke knize Jlskry, lampy, rakety) 



(PokradovAnf) 

Ota rychle pFekonal za££te6nick6 potlie a stal se 
vybornym provozarem. Jeho dom6nou bylo pcismo 
'40 m, kter£ mu v t6 dobfi poskytovalo dobr6 DX 
moinosti. UdSlal WAC a jeho jazykovd znalosti, 
zlskan£ pobytem v cizfch zemfch, mu umoiflovaly 
konverzaci ve $panSI$tin§, anglifitinS a n6mCin6. 
V§eobecn6 se tvrdi, ze toho um6) vie, nez uvedl 
v osobnim dotazniku pFi nAstupu do zam6stnAnf. 
mimo jin€, ze byl jedmm z mala Evropanu, kteFI 
oviadaji jazyk americkych lndi£nu a 2e pouze pova- 
ioval za zbyte£n6 hovoFit o tom v osobnim oddSlenl 
praiskych Elektrickych podniku. Stal se amatdrem 
tSIem i duSi a jako takovy dovedl bystFe rozpoznat 
st62ejni problem: propagaci a ziskdv&nl dalSich 
z^jemeu, zejm£na mladych. 

Byl skvfilym Feimkem a mistrnym vypravfeiem. 
M6I o iem hovoFit a um£l to. MSI rSd mladS lidi a ti £li 
zarn'm. V r. 1933za£alspFedna§kovymi kursy. Jeden 
z jeho nejvyznamnSjSfch 2Sku, Karel Kaminek, 
OK1CX, charakterizoval v KrStkych vlnSch 1946 
sv£ho uCitele Batliiku takto: 

..Podnikavy, odvSiny, vSfmajlcf si v§eho pokroku, 
stal se samoukem v oboru krdtkovInnSho vysilSnf 
a dosdhl mezi prvnimi u nSs amatSrskS koncese. SvS 
vyte£n6 organizaCnl schopnosti uplatnil v tehdejSi 
krStkovInnS sekei NuselskSho radioklubu, kde svym 
nadSenim ziskal pro amatSrskS vysilSnl Fadu mla¬ 
dych lid! a v kursech, jei sSm poFddal, vychoval asi 
15 amatSrii vysilafiu a mnoho RP.“ 



Nekdo dSIS jen to, co musi. Plni svS povinnosti 
a starS se o rodinu. Ve volnem case ma nSjakou 
zabavu, ktera mu usnadni obnovu pracovnf sfly pro 
priSti den. MysK jen na sebe. Batlifika nepatril do 
takovS kategorie. Byl Clovekem dynamickym, mSI 
rozhled a nevidSI smysl 2ivota v zalSzSni do ulity. 

Nestafiilo mu byt dobrym ridifiem a svSdomitym 
priivodSim. Uz tehdy pFiSel s nSpadem nainstalovat 
do tramvaji mikrofony a reproduktory. Dojimaly ho 
tragSdle hornikti v zavalenych dolech a chtSI jrm 
poskytnout nSstroj k usnadnSni z&chrannyoh praci - 
rSdiovS spojeni. Byl prvnim, kdo se u nis o nSco 
takoveho snazil. 0 tSchto pokusech referoval denni 
tisk i Ceskoslovensky radiosvSt. Jeden z tehdejgich 
pFfstroju se zachoval, alespofi ve sv6 vnSjfii podobS: 


dFevSnS bedniCka s pCivodnimi ovISdacimi knofliky. 

Pokusy se konaly 15. unora 1934 nadole Mayrau 
(nyni Gottwald II.) ve VinaFicich u Kladna, v hloubce 
400 m, ve vlhkSm a znafinS tepISm prostredi. PFijf- 
macl stanice by la umistSna v bytS ing. Klimka. 
ZuCastnil se i vrchnl bShsky inspektor ing. Tvardek, 
vrehni bartsky inspektor z nuCickych dolu Volflich 
a dalSi odbornici. 



Batf/CkOv pftjimad - vysilad pro pokusy v do/ech 


Stavba pFistroju pro tento pokus trvala Batlifikovi 
pul roku. Pracovaly na vlnS 45,54 m a byly urSeny pro 
fonii i telegrafii. Byla sestavena i tabulka jednodu- 
chych tSsftovych signSlO pro ruznS eventuality. Tyto 
signSly mohl vysilat i naprosty laik. 

Pres zna£ne ruSenf, o jake nenl v takovSm pFfpadfi 
nouze. byly signSly dobFe slySet a pokus probShl 
uspSSne. 



V r. 1935 pracoval na ministerstvu po§t a telegrafii 
VSclav 2ivsa. (PozdSji byl zamSstnSn na goniu 
prazskSho letifitS a stal se znSmym v souvislosti 


s katastrofou francouzskSho dopravnlho letadla 
F-AMYD u KaSperskych horoStSdrSmvefieru 1937.) 
Ve funkei uFednika MPT sepsal a svSmu nadFizenS- 
mu, dr. Kuderovi 21. prosince 1935 predal toto 
hlSSeni: 

..PodepsanSmu referentu bylo duvSrnfe oznSme- 
no, te Ot. Batlidka disponuje jeStS jednou stanici, 
umrstSnou v Neratoviclch. Tato stanice vysilSenergii 
a2 200 W a byla premlstSna z Prahy, aby se O. Bat- 
lifika vyhnul blizkS kontrole. 

i\r 

RSN u t tehdy konfiila svS pusobeni. NeuspSSnS 
pStrSnf po tajnb vystlaCce CernS fronty a vraida 
v hotelu ZShoFi v lednu 1935 urychlily vznik Kontrolnf 
slu2by radioelektrickS, mezi amatSry nazyvanS 
..Keser". Dr. Ku£era jf postoupil iivsovo sdSleni. 28. 
prosince 1935 doSla odpovScT: 

,,Vzato na vSdomost. Pro nedostatek personSlu 
nemuieme v5ak vSc dSti ihned vySetFiti (jednS se 
o pouhS pFekroCenl koncesnich podmfnek), nebof 
v prvni radS snaiime se zakrofiovati v pFipadech, kdy 
*jB podezFeni na ohrozeni stStni bezpe£nosti. Po- 
znamenSvSme, 2e ani pro tento druhy pFfpad nedis- 
ponujeme dosud vhodnym person die m v dostate£- 
n6m poitu. 

V zast. 

Ing. Svoboda." 


V Ceskoslovensku, zejmSna v pohraniCnfch ob- 
lastech, 2ito pred II. svgtovou vSIkou asi tFi a pul 
milibnO Nfimcu, z nichi velkS £Sst tvorila masovou 
zSkladnu Henleinovy Sudeton6meck6 strany. Politi- 
ka nacistu usilovala o sjednocenf veSkerych NSmcu 
do jedinSho stStu (ein Volk - ein Reich) a odtud ke 
svgtovg hegemon ti nadFazenb germSnskd rasy. Ra- 
kousko a Ceskoslovensko byly jejfmi prvnimi po- 
stupnymi cili. V polovind tFIcStych let odeznlvala 
hospodSFskS krize. SoustFecfovaly se reak£ni sily, 
inspirovanS nacismem a rostlo protifa§istick6 lidov6 
hnuti, jehoz pSteri a hnaci silou byla KSC. Jak 
bezprostFedni je hrozfcf nebezpedi, uv&domovali si 
nejISpe pracovnfci zpravodajskych sluieb. PStrali 
po FfSskonfimeckych agenturnfeh sitlch, potykali se 
s n$meckou a macTarskou 5pion42(. sledovali inten- 
zivnf vSle£n6 pFipravy Wehrmachtu. UsilovnS se 
budovalo pohranifini opevndni, 

V unoru 1937 se Hodiova vISda dohodla s demo- 
kratickymi nSmeckymi poiitiky o uprav§ zastoupenf 
NSmcu ve v4fejn£ sprSv6, o jazykovS praxi adalSich 
vScech. Henleinovci tuto dohodu stroze odmftli 
a vyvolali vytrinosti a rvaCku v poslaneckS sn£mov- 
nd. Na pod^im tShoi roku se na£e zpravodajskS 
sluiba dovfdS o vysilaikSch nacistickS 5pionS2e 
v Praze, v Plzpi, v UtomSFicIch, v Ceskych Bud^jovi- 
cfch, v BrnS a v Ko§iclch. Lid6 chodf do prSce r za 
z&bavou, proifvaji sv6 kaidodennf trampoty i drob- 
n6 radosti jakoby nic. AmatSFi se hSdaji na valn6 
hromadS CAV v Praze od 28. bFezna 15,45 do 29. 
bFezna do pul £tvrt6 rSno. ZvISgtni vydSni komunis- 
tickSho deniku MoravskS rovnost (Onor 1938) cha- 
rakterizuje situaci slovy: ,,N&§ lid se podobd bezsta- 
rostn6 spfei rodinfi, kter6 chyt£ strecha nad hlavou." 
Neni divu. Lidov6 noviny hl^sajl - pod dojmem 
neddvn6 n6v§t6vy ministra zahraniCf Krofty v PaFiii - 
palcovymi pfsmeny pFes celou stranu: ..Francie 
v£rn6 pri nds", a Ferdinand Peroutka ujiSfuje: 
..NevSFime, 2e by Nfemecko chystalo proti n£m 
v6le£ny utok" (Lidov6 noviny 26. X. 1937). 

Komunist6 razi heslo: ..Neustupovat ani o krok 
nAtlaku Berliha! 1 ' 

BatliCka patFI k t§m T kdo - pres nepochopeni 
a nezdjem vySSich mist - propaguji angaiovanost 
amatdrO vysllaCO v prdci pro obranu stAtu. K 1. 
listopadu 1935 byl jmenov^n kancelAFskym manipu- 
lantem. V sez6n£ je jeho hlavni praci provad^ni 
cizincO pri vyhlidkovych jfzddch Prahou. Bohumil 
Jirek ho charakterizuje (v predmluv$ ke knize Tanec 
na sto2£ru): ,,Byl nesmfrnfe hou2evnaty, dovedl 
ka2dou v6c jaksepatrt popadnout do ruky. Kdyz §lo 
o pravdu a spravedlnost, svl6kl kab£t a 5el se 
poprat.“ 


S krStkovl^^ vysiMkOM do dolu 



r 




Z ohlasu dennfho tisku 
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Zo zasadanla SURRA 


Stvrte a v starom roku 1980ajposledn6zasadanie 
Slovenskej ustrednej rady radioamatdrstva sa kona- 
lo v sobotu drta 20. decembra 1980 v Bratislava. Na 
zasadani sa prejedndval stav noveliz&cie povolenf 
OK, vyddvanie a administrdcia okolo osveddenf 
oper&torov v&etkych tried a odbornostf rddioamater- 
stva. Najviac nedostatkov v povofovacfm riadenf je 
v nekompletnosti osobnych materidlov, ktord pri- 
chddzaju na vybavovanie od okresnych a krajskych 
matrikdrov. Oalej rada vyhodnotila pl4n rddioama- 
t6rskych podujatf za rok 1980, pridom s poteSenfm 
konStatovala, te ndrodny program vycvikovych, 
technickych a branno-Sportovych podujatf bol spl- 
neny na 100 %. Podta programu bol schvdleny 
upresneny pl&n podujatf na prvy §tvrfrok 1981 vrdta- 
ne zasadani Sportovych komisif a SURRA. 

Rada schvdlila do funkcie veduceho komisie 
mlddeze Ivana Doczyho, OK3YEI, z Ruzomberka, 
a Jozefa Tomana, OK3CIE, za veduceho operdtora 
prveho FM prevddzada OKOR na kdte Kratova Hora. 
V zdvere zasadani a bol schv&leny zoznam pretekd- 
rov SSR, ktorych na zaklade vykonnosti navrhla 
komisia ROB S0RRA zariadit' do SirSieho kddru ds. 
reprezentantov pre rok 1981, Rada sudasne schvdli- 
la ndvrhy komisif na bezplatne pridelenie techniky 
pre rddiokluby a to konvertory ST-5 (stavebnice) 
a rddiostanice OTAVA pre OK3KCW, OK3KFV, 
OK3RJB, OK3KXK a OK3KAR. Dafgie najblizSie zasa- 
danie SURRA sa uskutodnilo 6. 2.1981 v B. Bystrici. 

Vzhradom k tomu, ±e v poslednom Case nardstol 
podet rdznych pfsomnych dopytov, ktorych obsah je 
urdeny viacmenej pre jednottivd odbornd komisie, 
uvddzame zoznam veducich komisif, na ktorych sa 
podfa potreby mdzu ditatelia obracaf priamo. Su to: 


komisia veduci 

politicko MolnarVojtech.OK3TCL.945 01 Komdrno, 
vychovn£ Komenskdho 11/10 
mlAdeie D6czy Ivan. OK3YEI, 034 01 Ruiomberok, 
Urxova 13/B 

techniky Ing. Mrdz Anton, OK3LU, 901 01 Malacky, 
ul. 1. mdja 27 

KV Michal M.Timko, OK3ZAF, 040 11 KoSice, 

Lomend 9 

VKV ZMSOravecOndrej.OK3AU.040 11 KoSice, 

Slobody 31 

ROB Grandid Pavol, OK3CND, 024 01 Kys.N. 
Mesto, Febr. vff. 971/6 

MVT Hnatek Robert, OK3YX, 945 05 B.Bystrica, 

Krarova-PodhAj 49 ^ 

telegrafie Komora Jozef, OK3ZCL, 055 62 Prakovce 
298/20. 

OK3UQ 


Vysledky soutSie k MCSP1980 


Dne 3. bfezna 1981 se na Ustrednfm vyboru Svazu 
deskoslovensko-sovdtskdho ptetelstvf konalo slav- 
nostnf vyhodnocenf celost&tnf soutdle k Mdsfci 
deskoslovensko-sovdtskdho pfdtelstvf. V letoSnfm 
jii sedmgrn rofinfku tdto soutdie bylo nav&z&no 
84 449 spojenf za udasti 358 stanic. Vyhodnocovate- 
lem a jednfm z organizdtoru soutdie je Mdstsky 
vybor Svazarmu a Mfestskd rada radioamatdrstvf 
Svazarmu Brno. Soutdz nakrdtkych vlndch probfha- 
la dtrndctdnu od l.do 15. listopadu 1980 a by la pf inf 
navazovdna spojenf se stanicemi na uzemf SSSR ve 
vSech krdtkovlnnych pdsmech. Na velmi kr&tkych 
vlndch probfhala soutdi dva a pul mdsfce, tj. od 

1. zdff do 16. listopadu, a byla pM nf navazovdna 
spojenf se stanicemi i z jinych zemf. 



Zistupci radioklubu Hodonin, OK2KHD, Kodice, 
OK3VSZ, a Landkroun, OK1KTW, pfejimaji ceny 
v kategorii kolektivnfch stanic 



mfstopredsedy UV Svazarmu gen. por. dinddtra 


r 


MLADEZ 

A KOLEKTIVKY 


RubriVu vede 

JOSEF CECH, OK2-4857, MS. 

Tyriova 735.675 51 Jaromerice nad flokytnou 


V dnednf rubrice pfindSfme celorodnf vysledky mi- 
moFddnd uspdSndho rodnfku OK-maratonu 1980. 

V pFfStfm dfsle zvefejnfme ohlasy a pfipomfnky 
udastnfku tdto populdrnf dlouhodobe sout6ze na 
KV. 



OK-marat6n 1980 
Celoro^nf vyhodnocenf 



Nejusp&$n$j$i r&diovi posiuchaCi prijali cenyz rukou 
dr. J. Hondiika, tajemntka UV SCSP 


Od roku 1973, kdy byla sout£2 zahdjena v rAmci 
jihomoravskOho kraje (od roku 1974 je poF£d&na 
v celost&tnfm m§rftku) } bylo navdzdno ndkolik set 
tisfc spojenf, kterd zvyrazftujf internacion&lnf jed- 
notu radioamat6ru SSSR a CSSR. 

Vysledky vyhldsil s. V. Brz&k, OKI DDK, tajemnfk 
URRA Svazarmu, a diplomy, poh^ry a dal§f v§cn6 
dary pfedal dr. J. Hondlfk, tajemnfk UV SCSP, 
a generdlporu£fk J. Cin££r, mfstopFedseda UV Sva¬ 
zarmu. Stru£n6 vysledky: 

KV 

Kolektivni stanice 

1. Radloklub Hodonin, OK2KHD, VO J. Hlouftek 

2. Radioklub KoSice, OK3VSZ, VO J. Fafejta 

3. Radioklub LanSkroun. OK1KTW, VO R. Broulfk 
Jednottivci 

1. OK2BTI, Jar. Sagitarius, Of1ov6 

2. OK2BKR, Jan Sldma, Velkd Bited 

3. OK2BLG, ing. K. Karmazin, Hodonfn 
Posluchadi 

1. OK2-22130, Jar. Veleba, Velkd Bitefi 

2. OKI-11861, Jos. MotyCka, Jablonn6 n. Orl. 

3. OKI-19973, Pavel Pok, Plzeft 

VKV 


Kategorie A - 145 MHz 

1. OK1KKH, Radioklub Kutnd Hora, VO J. Vyvadll 

2. OK1XW. Viktor KHiek, 2elezny Brod 

3. OK1AXH, Petr Hrabdk. CernoSice 

Kategorie B-432 MHz a vy$e 

1. OKI KIR, Radioklub Praha 5, VO Ing. J. Hrtdecky 

2. OK1AIB, Fr. StPihavka. UnhoSf 

3. OK1AIY, Pavel Sfr. Mrklov 


Kategorie A - kolektivni stanice 


1. 0K1KSH 

17 766 bodu 

2. 0K1KNC 

12 788 

3. 0K1KPA 

12 669 

4. 0K1KRQ 

10 668 

5. 0K2KTE 

10 566 

6. 0K3KYR 

10012 

7. 0K3KF0 

9 813 

8. 0K1KKH 

9 627 

9. 0K1KQJ 

9 574 

10. 0K3VSZ 

8 201 

Celkovd byla hodnocena 81 stanice. 

Kategorie B - 

- posluchadi nad 18 roku 

1. OKI-26933 

28 563 body 

2. OKI-19973 

22 466 

3. OKI-20991 

13 456 

4. OKI-21629 

13 050 

5. OKI-21950 

9 963 

6. OK2-20282 

8 975 

7. OK2-19457 

8196 

8. OK3-27216 

7083 

9. OK3-9991 

6 711 

10. OK2-18747 

6 690 

CelkovS bylo hodnoceno 96 stanic. 

Kategorie C ■ 

- posluchadi do 18 roku 

1. OKI-21778 

21 771 bod 

2. OKI-22172 

20 983 

3. OKI-21895 

13 404 

4. OKI-21894 

12 431 

5. OK2-22193 

6 947 

6. OKI-21513 

6613 

7. 0K2-21354 

4 961 

8. OKI-22869 

4 740 

9. OK2-21864 

4 353 

10. OKI-21619 

3 555 


Celkovg bylo hodnoceno 56 stanic. 



VKV 


Rubriku vede 
ANTONIN Kft(2, OKI MG, 
Okreek 0-2205. 272 01 Kladno2 


Z^vod k MezInArodnimu dnl d$tf 1981 


/ - \ 


Po uz^v6rce! 

9. bpezna 1981 se vrdtllo z BukureStl z XI. 
ro£nfku Dunajsk6ho poh6ru 6s. reprezentaCnf 
druistvo telegrafistu ve stole nf trend r Ing. 

A. Myslik, OK1AMY, P. Havllft, OK1PFM, ing. 

P. Vanko, OK3TPV, a P. Mato Ska, OL3BAQ. 
Svuj cfl - zfskat stHbmou medalll v soutdlt 
drulstev - naSi reprezentanti splnili (1. UA, 

2. OK, 3. YO, 4. LZ, 5. HA, 6. YU, 7. SP) a kromfe 
toho ziskali dvd stHbrnd a jednu bronzovou 
medaiii v hodnocenf jednotllvcu. Podrobnd 
vysledky v ph'Stfm £fsle v rubrice QRQ. 

V _ J 
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Zdvod bude uspofdddn v sobotu 6. Cervna 1981 od 
11.00 do 14.00 UTC v pdsmu 145 MHz. Mohou 
soutdiit jen operator, kterym v den kondni z&vodu 
jeStd neni 18 let. Zdvodf operatdri kolektivnfch stanic 
tffdy C a D a stanice OL. Maximdlnf povoleny vykon 
vysflafie je 25 W, pro stanice OL 10 W. Provoz - A1, 
A3j a F3. Pfeddvd se k6d slozeny z RS nebo RST, 
poFadovdho dfsla spojenf od 001 a itverce QTH. 
Bodovdnf - za spojenf ve vlastnfm velkem Ctverci 
QTH se podftajf 2 body, v sousednim pdsu velkych 
Ctvercu QTH jsou to 3 body a za spojenf v daISfch 
pisech velkych dtvercu QTH vzdy o jeden bod vfce. 
Sou6et bodu zaspojenfsevyndsobf pofitemruznych 
velkych dtvercu QTH, se kterymi bylo bdhem zdvodu 
pracovdno, a tfm je ddn vysledek stanice. Spojenf 
bdhem zdvodu je molno navazovat i se stanicemi, 
kterd nesoutdif. Tyto stanice samozfejmd nemusf 
pfeddvat dfslo spoieni a neposflajf denfky k hodno¬ 
cenf. Soutdifcf stanice posflajf denfky do deseti dnq 
po zdvodd na formuldPfch ,,VKV soutdlnf denfk“ 
vyplndnd ve vSech rubrikdch na adresu URK CSSR 
v Praze. Titulnf strana denfku musf rovndl obsahovat 
data narozenf soutdifcfch operatdru a to i u stanic 
OL. 

OK 7 MG 






MVT 


Rubrikii vede 

olg4 havliSovA. OK1DVA. 
Podbabski 5,160 00 Praha 6 


III. Busola a odhad vzddlenosti 

Busola je jedind pomucka, kterd umoiftuje orien- 
tovat se v situacich, kdy nesviti slunce a kdy 
nemiteeme porovndvat mapu s krajinou, tj. 2 a tmy, 
mlhy, vdnice, v hustdm lese. Podstatou busoly je 
magnetickd stfelka, kterd ukazuje turner presnd 
k severu. Maid uchylka vlivem deklinace rids nezaji- 
md (v naStch polohdch je nepatrnd), navdtSi uchylku 
zpusobenou pFiblfzenim busoly k ielezndmu (kovo- 
vdmu) pfedmdtu - napF. k baterce pFi nofinim OB - je 
treba ddvat pozor. 

Magnetickd siFelka je umistdna pohyblivd (na 
hrotu) v otodnd krabici naplndnd brzdovou kapali- 
nou. Otodnd krabice je pFipevndna na zdkladovd 
desce z organickdho skfa, jejii delSf hrana, doplnend 
Sipkou, ndm ukazuje smdr postupu. Oulezite jsou 
rovnobdind ddry jak v otodnd krabici, tak na zdkla¬ 
dovd desce. Busola md ddle lupu, ruznd mdFitka, 
krokomdr a drtCiru k upevndnl. 

S BUSOLOU A MAPOU 

Busolu pouzivdme hlavnd k tdmto trem udelum: 

1. k zdkladni orientaci mapy, 

2. ke kontrole sprdvndho smeru komunikaci a |j- 
ni( (tedy i postupu), 

3. pFi azimutovdm postupu (k urfteni odbdhovdho 
a pfespeho dohleddvaclho azimutu v bllzkosti kon- 
troly). 

A’d 1. K orientaci mapy (stadi kompas) provddim 
jediny ukon-rovnobdindsestfelkou busoly srovnd- 
vam smdrniky mapy, pfifiemz Severn! konec strelky 
musi ukazovat k severu mapy. 

Ad 2. PM kontrole smdru komunikacf provddim 
dva ukony: Zdmdrnou (delSI) stranu busoly pFilozim 
na zorientovanou mapu ve smdru pFedpoklddandho 
postupu a do stejneho smdru se postavim (bdiim) 
sdm. Otodnou krabici se stFelkou uz neotddfml 
Sprdvnost smdru postupu kontroluji za bdhu. Je-li 
smdr cesty (postupu) spravny, ukazuje strelka k se¬ 
veru mapy. Neukazuje-li stfelka k severu mapy, 
jsem na jine cestd a hledam tedy v mapd tu cestu, 
kterd svym smdrem splfiuje podmlnku orientace 
mapy. 

Ad 3. N as tavern' azimutu vyzaduje tFi ukony: 

- delSi hranou busoly, nebo lepe fefieno derve- 
nou ddrou na jejl zdkladnd, spojfm mlsto na mapd, 
kde se nachdzim, s cilem azimutovdho postupu na 
mapd, 

- otddim krabici tak, aby jejl rovnobdzne dervend 
dary byly tdz rovnobdind se smdrniky na mapd 
a oznadeni severu na otodne krabici (u zahranidnich 
busol ,,N") aby ukazovalo k severu mapy, 

- otddim se tak, az stfelka ukazuje na znadku 
severu na krabici a ve smdru zdmdrnd hrany busoly 
bezim. Krabici jiz neotddim. 

Nastaveni azimutu pouzlvdme hlavnd pri: 

a) odbdhu od kontroly -vdtdinou si ho pripravime 
pred dosazenim kontroly, po niz dojde ke zmend 
smeru trati, 

b) v koncovce(dohleddvce)pFedkontrolou, kterd 
je umistdna na maldm bodu (jdma, kdmen) nebo 
v nepruhlednem terdnu (napF. v hustniku, za tmy). 

Azimutovy bdh je pomaly, nebof muslme azimut 
kontrolovat od viditelndho mista k daldlmu viditelnd- 
mu mistu a nuti nas bdiet dpatnd prubdinym 
terdnem. V na&ich podminkach bdhdme proto hru- 
bym azimutem za vyuziti vdech informaci z mapy. 
PFesto nelze busolu pod ce do vat, protore pro kon- 
trolu sprdvndho smdru postupu nemdme jiny pro- 
stfedek. 

K nacviku bdhu podle azimutu slouzl ruznd hry 
(pFimy, lomeny azimut, hvdzdidky aj.), co i nedini 
potize, hlavni vdak je pfesvdddit mladd zdvodniky, ze 
tdch 5 az 6 sekund, ztracenych pri nastaveni azimu¬ 
tu, vyvdzi riskovand minuty „kufn!i‘‘. 

Pri obihdni nepruchodnych prostoru neni pfes- 
nost azimutovdho bdhu velkd. Uchylka 10 procentje 
normdlnl, a proto je pri bdhu podle azimutu velmi 
diileiity sprdvny odhad vzddlenosti. Z riizm/ch znd- 



mych zpusobu (nandSeni vydek, uhlu, mdFeni dasem, 
pdsem aj.) pouzivame pri OB dva: 

1. krokovani - za stejnych podminek viditelnosti 
a pruchodnosti jako pri pouiitl presndho azimutu, 

2. odhadem vzddlenosti podle dasu - pFi pouZiti 
hrubdho azimutu a pri moind kontrole na mapd. 

Nacvik krokovdni: Na pFesnd zmdrendm useku 
(podle mapy, pdsmem) zjistime podet dvojkrokCi 
(poditdme s dopadem levd nohy) za chtjze a setrvald- 
ho bdhu. PFi vydce postavy asi 170 cm je to prumdrnd 
60 dvojkroku chuze a 40 dvojkroku bdhu na 100 
metrech. Je dobrd zjistit si podet svych dvojkroku 
v rOzndm terdnu a pFi ruznd pruchodnosti terdnu. 

Naudit se ziskdvat cit pro sprdvnou vzddlenost 
podle odhadu z mapy a podle doby, kterou jsem 
bd2e1, je ndrodnd a vyZaduje velkou praxi. PFi tomto 
zpusobu vSak odpada hlavni nedostatek krokovdni - 
poditdni, kterd odvdd! pozornost zdvodnika od 
ostatnfch orientadnich ukolu a pFi deldich usecich 
dudevnd unavuje. Ndcvik citu pro vzddlenost je 
moiny dvema zpusoby: na useku s presnd stanove- 
nou ddlkou (podle mapy) odhadujeme das, ktery 
jsme potFebovali k jeho prekondni, nebo odhaduje¬ 
me vzddlenost, kterou jsme v pFedem stanovendm 
dasovdm intervalu ubdhli - to hlavnd v rOznych 
terdnech. Vzhiedem k tomu, te ndcvik potrebuje 
neustdld opakovanf, Ize jej provdddt i pri distd 
bdieckdm trdninku na zndmych tratich. Cit pro 
vzddlenost md smysl jen tehdy, je-li tak zafixovdn 
v podvddomi, ze zdvodnikovi ndco Fekne: „Jsi pobllz 
kontroly!“ Nenf-li tomu tak (zdvodnfk uvazuje o moi- 
nd vzddlenosti), byl ndcvik nedostatedny. Chyba 
vyspdlych zdvodniku pFi pouiitl tohoto zpusobu 
odhadu vzddlenosti byvd mendf nei pri azimutovdm 
postupu s krokovdnfm. I tento zpusob md vdak svd 
uskali, na kterd nesmime zapomenout: je zaiozen 
pouze na podvddomdm mdFeni doby bdhu, kterd je 
trdninkem zafixovana pro urditd ddlky useku na ma- 
pe. Nelze se vdak spokojit optickym zjiStdnim ddlky 
useku (ruznd mdFftka map), ale je nutno si vybavit 
skutednou ddlku v metrech. Nic vie! Neprevdddt 
si delku na das! Na pFesnost odhadu md vliv vde, 
co vyraznd mdni tempo bdhu - znadnd neprii- 
chodny, kamenity terdn nebo pfiliS ,,preplndnd“ 
mapa vedou k tomu, ze nds pocit uplynuldho dasu 
nuti odekdvat kontrolu drive, a naopak bdzeckd 
useky po dobrych cestdch vedou k pFebihdnl. 

Ndcvik obou zpusobd odhadu vzddlenosti vyia- 
duje presnost a trpdlivost a ty vdm pFeji. 

Richard Samohyi 




mm 


KV 


Rutriku vede 

ing. JIM PEdEK, 0K2QX, ZMS, 
Riedlova .12, 750 02'Prerov 


DIPLOM „PRAHA“ 


U prlleiitosti oslav 30. vyrodi zaloieni Svazarmu 
poFddd MV Svazarmu Praha - mestskd rad a radio- 
amatdrstvi v prubdhu kvdtna 1981 provozni soutdi 
radioamateru CSSR. 

Soutdi probfhd od 1.5. 1981 (00.00 UTC) do 31.5. 
1981 (24.00 UTC). Soutdie se mohou zudastnit 
vdichni radioamateri jednotlivci, kolektivni stanice 
i posluchadi v celd CSSR, pracujici v pdsmech KV 
a VKV. 

V pdsmech KV Ize ziskat za kazdd spojenf s kolek¬ 
tivni stanici, pracujici na uzemi hlavniho mdsta 
CSSR 2 body, zaspojeni se stanici jednotliveel bod. 
Za spojeni se stanici OK5CSR, kterd bude bdhem 
souteze pracovat, Ize ziskat 5 bodu. Do soutd2eplatf 
spojeni s toutdi stanici jen jednou na kaiddm 
pdsmu. 

Stanice, pracujici z Prahy, navazuji v pdsmech KV 
spojeni jen se stanicemi mimoprazskymi, s vyjimkou 
pFilezitostne stanice OK5CSR, za jinak stejnych 
podminek. 

V pdsmech VKV mohou vSechny stanice (vdetnd 
praiskych).navazovat vzdjemnd spojeni bez rozdilu 
QTH pFi stejnem bodovdm zisku jako v pdsmech KV, 
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tj. 1 bod za stanici jednotlivee a 2 body za spojeni 
s kolektivni stanici. 

Za spojeni v pdsmu 432 MHz se zapoditdvd dvoj- 
ndsobnd bodovd hodnota, na 1296 MHztrojndsobnd 
a na 2304 MHz a pdsmech vyddich pdtindsobnd. 

Do soutdze neplati spojeni pFes pFevdddde a spo¬ 
jeni ,,cross-band“ se poditaji obdma staniefm za 
niidi pdsmo. 

Rddiovf posluchadi ziskdvajizaodposlech uplnd- 
ho spojeni stejnd bodovd hodnoty jako ostatni 
stanice a za stejnych podminek. V odposlechnutych 
spojenich se stejnd znadka stanice smi vyskytnout 
na tomtd* pdsmu jen jedenkrdt. 

Za dosazenf 30 bodu za spojenf (odposlech) 
vyddvd MV Svazarmu Praha (Mdstska rada radio- 
amatdrstvi) diplom ,,PRAHA" k 30. vyrodi zaiozeni 
Svazarmu. 

2ddosti o diplom s pFiloienym ditelnym vyptsem 
z deniku, doplndnym podepsanym destn^m prohld- 
Senim, se zasilaji na adresu MV Svazarmu Praha - 
MRRA, 110 00 Praha 1, Na Perdtynd 10 (tel. 24 86 74). 

Termmy z£vodu v dervnu a dervencl 

(dasy UTC) 


1.6. TEST 160 m 19.00-20.00 

6.6. KV Polni den 12.00-16.00 

6.6. KV Polni den mlddeze 160 m 00-21,00 

6.-7.6. Eu Fleldday 17^00-1 TOO 

19.6. TEST 160jn 19.00-20.00 

20.-21.6. All Asia - ddst tone 00.00-24.00 

27.-28.6. RSGB 1,8 MHz 

4.-5. 7. YV DX Contest SSB 00.00-24.00 

11.-12.7. IARU Championship 00 00-24.00 

24.-26.7. YVDX Contest CW 0o"o0-24.00 


Kromd uvedenychzdvodO probihaji v dervnu jedtd 
zdvody jednotlivych americkych stdtu: prvy vfkend 
Minnessotta, treti vfkend West Virginia, posledni 
vikend vdech stdtO, v jejichi prefixu je dislice 7. Pro 
tyto zdvody nezajidfuje URK odesildnf deniku. 

Polnf den mlddeze na 160 m 

Zdvod je pordddn v sobotu 6. 6.1981 od 19.00 do 
21.00 UTC ve dvou etapdeh po jednd hod in 6 v pdsmu 
160 m pouze telegraficky pro deskoslovenskd stani¬ 
ce pracujici z prechodndho QTH, jejichz operatdri 
v den kondnizdvodu nedosdhli 19 let. Zdvod navazu- 
je na deskoslovensky KV PD. 

Katego- i) Kolektivni stanice, OK jednotlivci aOL, 
He: 2) posluchadi. 

Bodovdm: za ka2dd uplnd a vzdjemnd potvrzend 
spojenf 3 body. 

K6d: RST, poradovd dislo spojeni podinajic 

001 a dtverec QTH. 

Ndsobide: Ctverce QTH (mimo vlastni), se kterymi 
bylo pracovano bdhem zavodu. 

Celkovy 

vysledek: soudet bodu za spojeni se vyndsobi sou- 
dtem nasobicu. 

Spojeni se dislujl v obou etapdeh dohromady; 
v kaidd etapd Ize s kazdou stanici navazat jedno 
platnd spojenf. 

Soutdini denik kromd obvyklych‘ndle2itostf musi 
obsahovat udaj o datu narozeni vdech operatdru, 
ktejFf se podileli na obsluze soutdifef stanice. U ko- 
lektivm'ch stanic musi byt denik podepsdn VO nebo 
jeho zastupcem. 

SoutdJici stanice mohou navazovat platnd spoje¬ 
ni i s deskoslovensky mi stanicemi ze staleho QTH, 
od kterych vdak musi prijmout RST a dtverec QTH. 
Stanice ze stdlych QTH nebudou hodnoceny, ale 
mohou poslat denik pro kontrolu. Posluchadi uvd- 
ddji ve svych denlclch k6d vyslany poslouchanou 
stanici a jeji protistanici. Kaidou zeslydenych stanic 
mohou ve svych deniclch uvdst vzdy a i po pdti jinych 
staniclch. 

V ostatmeh bodech plati v plndm rozsahu ,,VSe- 
obeend podminky zdvodu a soutdzi na KV". 

KV komise CfRRA 

Podminky KV polnfho dne 

Zavod problhd kazdoroind prvou sobotu v feervnu 
a to ve dvou etapdeh: 12.00-14.00 UTC, 14.00 a i 
16.00 UTC. Predchdzi s jednohodinovym odstupem 
mezindrodnlmu EuFD. Zdvod! se pouze v pdsmu 80 
metru telegraficky nebo provozem tone. V kazdd 
etapd je mo2nos jednou stanici navdzat pouze jedno 
spojeni, bez ohledu nadruh provozu. Stanice zdvod! 
v kategoriich: a) pfechodnd QTH, prikon do 10 W; 
b) prechodne QTH, pFIkon do 75 W; c) stanice 
pracujici ze staleho QTH s pFfkonem die povolova- 
clch podminek. Stanice ze stdldho QTH mohou 
navazovat spojeni pouze se stanicemi pracujicfmi 
z pFechodnych QTH, nesmi behem zdvodu volat 



vyzvu a po ukondenf spojenf musf opustit kmitodet 
stanfce pracujfcf z pFechodndho QTH. Mlmo uvede- 
nd kategorie bude ddle vyhodnoceno poFadf stanic 
pracujfcfch se zaFfzenfm OTAVA a PETR 103. Stani- 
ce pracujfcf v kategorifch a) a b) nesmf k napdjenf 
zaFfzenf pouifvat elektrovodnou sff a jejich stanovid- 
td musf byt vzddleno od nefbliidf obydlend budovy 
nejmdnd 100 m. PFeddvd se K6d sloieny z RS nebo 
RST a CtverceQTH. Kaiddspojenfse hod not I jednfnn 
bodem, ndsoblde jsou dtverce QTH mimo vlastnfho 
a to jednou za zdvod. Konedny vysledek je ddn 
soufitem bodu za spojenf z obou etap, ktery vyndso- 
b(me poCtem dtvercCi QTH. Vyzva do zdvodu je GQ 
PO nebo fonicky ,,vyzva point den". Jinak plat! 
„V4eobecnd podmfnky zdvodCi asoutdif*. 


DX zprdvy 

Obdobnd |ako Korea, organlzuje i Sri Lanka 
kursy pro zdjemce o radiotechnlku, kde puaobl 
radioamatdFI jako <lnstruktoF1. Je tody naddje, ie 
znadka 4S7 bude y krdtkd dobd hojnd zastoupena 
na amatdrskych pdsmech. 

Do dnednfho dne je vyddno asi 850 diplomu 
5BWAS, vdtdina staniclm ze severoamerickdho kon- 
tinentu. Jednlm z EvropanCi. ktery v poslednt dobd 
tento nesmfmd tdiky diplom zfskal. je CT1FL. 

Operatdrem stantce 600DX, kterd se obtas 
objevuje na pdsmech, |e vdt&lnou I0YDX, ktery 
v Somdlsku pracuje jako expert pro zemdddlstvf. 


Zprdvy v kostce 

Steve, WA4UAZ, kterdho zndme tdi jako HD1A, je 
nynl na dvd Idta v Hongkongu, kde mu byla pFiddlena 
znaCka VS6JR. QSL mu vyFizuje WA4QMQ • Kdo md 
zdjem pracovat se stanicemi americkych novddku, 
muie seppihldsitdennd ve 14.30 UTC na 28 103 kHz 
do jejich sftd • FROFLO, ktery v zimnfm obdobf 
pracoval aktivnd i na 3,5 MHz, ozndmil, ie vypfdf 
postupnd vSechny dodld QSL. Musi mu byt vSak 
zasldny na adresu: Henrick Vandersteen, Box 200, 
TAMPON, 97430 France. Na obdlce nesml byt uvede- 
no ,.Reunion Isl." aiddnd volacl znafika - ani jeho, 
ani odesllatele! • PolStf radioamatdFI vysilali loni ze 
Spicberku jako SP2EFU/JW. 



Mezindrodnf rok slunefinfho maxima skondil sice 
jii v loftskdm roce, 0 roved celkovd slunednf aktivity 
vdak od td do by poklesla jen mfmd. Znadnd ddlka 
dne na Severn! polokouli zpusobuje preddnl velkdho 
mnoistvf energie i hornlm vrstvdm zemskd atmosfd- 
ry, a to i presto, ie se v nf z celkovd prochdzejfcfho 
mnoistvf zachytf jen velmi maid ddst. Energie slu- 
nednfho ultrafialovdho a rentgenova zdFenf zvyduje 
eiektronovou (resp. iontovou) koncentraci, ale na 
druhd strand infradervend zdFenf ionosfdru nadmdr- 
nd ohrlvd. OhPev zpusobl expanzi plynu a tlm 
i pokles vyslednd elektronovd koncentrace. Vysled- 
kem je zplodtdnf kPivek denniho chodu krittckych 
i pouiitelnych kmitoitu oblasti F2, z jejichicharak- 
teristik jsou podftdny pfedpovddnf grafy. Zplodtdnf 
se tykd ovdem na5i Severn I polokoule a trasy, ktere 
prochdzejf ionosfdrou jiinf polokoule, budou ovliv- 
ndny poklesem pouiitelnych kmitodtu bdhem tam- 
nich dlouhych zimnlch nocl. ' 

Pro zna&nou ddst DX spojenf bude obvykle kmito- 
Cet v okoll 14 MHz pPIlid nfzky a zdrovert 21 MHz 
pffliS vysoky. Chybdjfcf moinosti v pffStfch letech 
idedlnd vyplnf novd pdsmo 18 MHz, zejmdna ve 
smdrem na Ddlny vychod, Severn! Ameriku, vy5S( 
SIFky jiinf polokoule a v ndkterych dnech i do 
TichomoPf. 

Sltuace na jednotllvych pdsmech: 

- TOP BAND - bude mft stfedovlnny charakter, 

vhodny pro mfstnl spojenf. Zv^dend boutkovd 


dinnost v bllzkych oblastech znesnadni spojenf se 
slabdfmi stanicemi zvydenou hladinou dumu. 

Pdsmo 80 metrO - i zde bude na pFekdiku zv^dend 
hladina atmosfdrikO. Na rozdfl od stodedesdtky 
bude toto pdsmo pouzitelnd pro mistnf spojeni 
tdmdF po cely den, a to diky oblasti E, kterd ndm 
bude vracet signdly v polednfch hodindch mfsto 
oblasti F. Odpadne tak pruchozf utium v oblasti 
E a zdstane jen utium oblasti D. Signdly ze 
vzddlendjdfch oblasti k ndm mohou pfichdzet 
pFedevdfm po neosvdtlend idsti Zemd a tedy 
z jednotlivych smdru v tdchto dasech (UTC): ZS 
18.15-03.30, LU 21.00-04.00, VU 18.00-00.30, W2 
00.30-03.00 a ZL 18.30-19.45. 

pdsmo 40 metrO je pdsmem, pouiitelnym po cely 
den a vdtdinu noci pro mfstnf spojeni. Pdsmo ticha 
bude krdtkd a bude se vyskytovat jen po dobu tPf 
hodin pFed vychodem slunce. DX spojenf bude 
moino navazovat hlavnd veder a v noci - ve 
smdrech na UAO a ZL po 19.00 UTC a na W6 okolo 
03.00 UTC. Spojenf s Jiinf Amerikou, Afrikou 
a Jiinf Ash' jsou moind po vdtSinu noci. 

- pdsmo 20 metru se bude s patndctkou stFfdat 
v uloze hlavnfho DX pdsma, iivo zde bude hlavnd 



v noci a optimdln! moinosti DX spojenf budou 
nastdvat okolo vychodu azdpadu Slunce. 

- pdsmo 15 metru bude DX pdsmem, pouiitelnym 
po cely den do vdtdiny smdru mimo severnfch, 
v noci spfSe jen pro spojeni s jizni polokoulf. 
Velkou roli pFi SfFenf na vzddlenosti hlavnd okolo 
2000 km a pro prvnf skok pFi DX spojenich bude 
hrdt sporadickd vrstva E s . 

- pdsmo 10 metre ztratf charakter DX pdsma, 
s vyjimkou jiinfch smdrO pouze v ndkterych 
dnech. Sporadickd vrstva E s umoini zato navazo- 
vdnl spojenf pFi oboustranndm RST 599 s velmi 
malymi vykony hlavnd s okrajovymi oblastmi 
Evropy. 

Sporadickd vrstva E s . kterd je pro nds typicky letnf 
sezdnnf zdleiitosti, bude mft s velkou pravddpodob- 
nostl vyznam I pro ionosfdrickd SfFenf VKV. Nevyho- 
dou je, ie se jejr vyskyt nedd pFedpovdddt, a ddle ie 
je moinost spojenf omezena najeden nebo vyjimed- 
nd nejvySe ndkolik mdlo smdru. Proto je vyhodnd 
vdddt, ie vzrdst pouiitelnych kmitofitO do oblasti 
dvoumetrovdho pdsma je vzdy indikovdn vyskytem 
vzddlenych stanic v rozhlasovych pdsmech VKV 
a v prvnfm * leteckdm pdsmu (108 ai 136 MHz). 
NepFetriitd pracujf zejmdna majdky VOR v pdsmu 
112 ai 118 MHz a vysflade meteorologickych infor- 
macf (VOLMET) hlavnd v okolf 130 MHz. Pouzitd 
modulace je amplitudovd a polarizace vertikdlnf, 
vykony v desftkdch ai stovkdeh wattu. 
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4.2C Pouilfo ©ddStovaCe TAB 

Chceme-li umistit zaCatek tiStSneho 
prvku na libovolnou pozici Fddku, mustme 
pouzit odd&lovac TAB (vyraz). Tento od- 
delovaC se umisfuje pfed prisluSny prvek 
vystupniho seznamu a muze byt pouzit 
vicekrat na jednom radku. V zavorce 
muze byt uvedena nezAporn4 konstanta 
j}e bo fibovofny vyraz, jehoz vys/edni hod- 
nota je nezApomA. 2 hodnoty konstanty 
nebo vyroku se nejdnve hodnotf celo- 
diselnd c£st. Ta potom udava po£et 
prazdnych znaku od lev£ho okraje. Z to- 
hoto duvodu se nSkdy £isluji sloupce 0,1, 
2 atd. a nikoli 1, 2, 3 atd. Pri takovem 
cislovant sloupcu potom hodnota funkce 
TAB ud4v& pozici, na niz zafrnd vypis 
pfislu£n£ho prvku vystupniho seznamu. 


PFiklady 

ZApis v jazyku BASIC Vytiskne se 

10 PRINT TABC 3)**AN0 M ^^ANO 

15 PRINT TAB<4) -2 UUUIJ -£ U 


19 PRINT TABC3) 7 ^ 


PouzivAni odd£fova£e TAB se ridi tgmito 

pravidly: 

a) Pfikaz 10 PRINT TAB (0) 6 je totoiny 
s pfikazem 

10 PRINT 6. 

b) Funkce TAB se smi pouzrvat pouze 
k nastaveni tiskove pozice ve smeru 
zleva doprava, takze hodnoty argumen- 
tO vefunkcich TAB musi tvofit vzestup- 
nou posloupnost. Je-li uvedeno dislo 
sloupce nalevo od dosa2en6 pozice, 
funkce TAB se pfi zpracovani progra- 
mu ignoruje. 

c) Z&porny argument funkce TAB vyvote 
ve v6t$in6 verzi jazyka BASIC chybove 
hteSeni. 

d) Je-li argument funkce TAB nulovv. 
nebo dojde-li k situaci uvedenO pod 

b), pirn' funkce TAB pouze ulohu oddd- 
lovade se stejnymi udinky, jak6 ma 
stfednik. 

e) Zad&me-li argument funkce TAB v8t§i 
nez je maxim&lni d6Ika F&dku, pokradu- 
je vypis na nAsfedujicim Fddku. Je-li 
hodnota argumentu tak velka, ze by se 
pfisluSny vystupni prvek neveSel na 
FAdek cely, zafine se vypisovat ai na 
prvni pozici pri§tiho rAdku. 

f) V nSkterych verzich jazyka BASIC je 
nutne oddSlovat prvky vybaven6 tabe- 
i&forem od ostatnich prvku seznamu 
stredniky nebo 6&rkami. DokonalejSi 
verze jazyka BASIC tyto oddOlovaOe 
nevyladuji. Pokud chybi, pfeklAda BA¬ 
SIC pfikaz PRINT tak, jakobyvSudebyly 
stredniky. 

Priklady 

Z&pis v jazyce BASIC Vytiskne se 


redenoo prikazu PRINT a formdt vypisu se 

ridt temito pravidly: 

a) Po ukonOeni vypisu pfedchoziho prvku 
je vozik dalnopisu nebo cursor (kurzor 
- ukazatel) obrazovkoveho displeje 
nastaven na nejblizSi volnou pozici 
(bezprostrednO za FetSzec znaku nebo 
po jedn£ mezere pfi vypisu Oisla ve 
variantach a) nebo po prfsIuSnem po- 
dtu mezer ve variantach b). Je-li za 
timto prvkem pou2it jako oddSlovafc 
stfednik, pozice voziku se nezmSnl. 

b) OddSlovac £drka posune vozik na za£4- 
tek nejblizSt volne z6ny. Ka£d& dalSi 
£drkazpusobi posunuti voziku naza£a- 
tek nAsledujici z6ny. 

c) Oddelovac TAB (X) posune vozik na 
pozici sloupce X + 1. Pokud sejiz vozik 
na t£to pozici (nebo na pozici vy$£Q 
nach&zi, jeho poloha se nezm§ni. 

d) Jednotlive prvky se tisknou v tom pofa- 
di, v jak£m jsou uvedeny ve vystupnim 
seznamu. 

e) Vytiskne-li se pfed promSnnou kombi- 
nace ruznych oddSlovafcu, prov^deji se 
postupnS ukony a) az c) podle pofadi, 
v jak£m jsou odd§lova6e umist£ny pfed 
tiStenym prvkem (zleva doprava). 

f) Neni-fi pred prvnim prvkem seznamu 
uveden z&dny oddSlovafi, vypisuje se 
tento prvek automaticky od prvniho 
sloupce. 

g) Pokud je na konci vystupniho seznamu 
prvku uveden n£ktery z oddSlovaCu, 
zablokuje se nAvrat voziku (CR), ktery 
se jinak automaticky zarazuje na konec 
pfikazu PRINT. Jinymi slovy vymezi 
odd6lova£ (nebo kombinace oddllova- 
c 0) na konci pfikazu PRINT pozici pro 
prvni prvek z nasledujicfho pfikazu 
PRINT nebo pro otaznik z nasledujiciho 
pfikazu INPUT. Mezi temito dvdma pfi- 
kazy PRINT muie byt umisten libovolny 
pofiet jinych pfikazu. 

Pfiklad 

Zapisv jazyku BASIC 


1 DATA 3,2,5,19,32 

2 READ A, B, C 

3 LET P = (A + B) I 2/C 

4 READ D, A 
SPRINT P, A, B, C 
6 END 

b) Jak se zmSni format vypisu, prohodi- 
me-li mezi sebou FAdky 3 a 4? 

18. NapiSte jednoduchy program, ktery 
umozni zadat hodnoty prom^nnych 
X a Y z klAvesnice a vytiskne nAsledujici 
F&dek (pouzijte pfikaz PRINT)! 

uu ZADEJTE w HODNOTU ? 

19. Jaky format vypisu budou mit nasledu- 
jici pfikazy? 

a) 7 PRINT TAB (4) +4; -2; “KONEC“ 

b) 5 PRINT -6; 4 TAB (12) 

6 INPUT X 

c) 4 PRINT; -2;4 

d) 1 PRINT, 

2 LET X = -4 

3 PRINT TAB (8) X; 2; “START* 

20. NapiSte pfikaz, ktery vytiskne 
«uu15.4 u -6 bez pouiiti oddelovafie TAB! 


5 . Skokov6 ph'kazy - prikazy 
pro v§tvenf programu 

SebedokonalejSi elektronicky po£ita6, 
ktery by ve sv&m souboru pfikazu nem4l 
pfikazy umozriujici skoky v plnAni progra- 
mu, by se pfflia neliSil od jednoduchaho 
kalkulAtoru. Teprve zavedeni skokovych 
pfikazu d6(a z poAitaAe stroj, ktery je 
schopen ..rozhodovat se“ a na zAktadA 
„rozhodnutr volit n§kterou z nabizeji- 
cich se moznosti, jak pokrafiovat v fe§eni 


Vytiskne se 


12 PRINT -2 TABC17> 

15 LETX=2 

16PR1NT#X 



A. 

12 PRINT 

12 PRINT 

u^y 

u6y 

-An 


15 PRINTj. TABC6>~2 

15 PRINT TAB<6>»-2 


-2 U 

-2„ 


9 PRINT. TABC5).3 



y3y 

80 PRINT.TABC J8>-6 


uuyb D 


35 PRINT 4 TABC6) 

36 PRINT-6# 

37 PRINT 5; 

38 PRINTS 




5 PRINT TABC18)* 5 



If^U 


10 PRINT TAB(0) -4 -4 

is PRINT **ANO** TAB(6)"NE** ANO NE 

10 PRINT TABC 0) *4 -4 

15 PRINT 10 TABC6> 

16 PRINT -4 10 -4 

23 PRINT 643 TABC3)-2 643 ~2 

Jednot!iv6 prvky vystupniho seznamu 
mohou byt odddleny i kombinacemi £&- 
rek, stfedniku a funkci TAB. V takovdm 
pfipade zust&v£ v platnostr v£e, co jrz by/o 


OTAZKY 


15. Sestavte pfikazovy fddek (bez pouziti 
pfikazu PRINT), ktery vytiskne (u verzi, 
kter6 to pfipou§teji) tento f Adek: 

„„ZADEJTE « HODNOTU u X.Y 

16. Co vytiskne n^isledujici program? 

1 LET M = 4 

2 PRINT “M = ", M; M + 3 

3 END 

17. a) Jaky bude format vypisu ndsleduji- 
cfho programu? 


programu. Pokud bude vhodnd sestaven 
program a vSechna pot Feb n& krit^ria bu¬ 
dou zadAna vdas a sprAvnd, muie poditaC 
napri'klad vybrat optimal ni variantu fe§eni 
konkr6tniho technick^ho prob!6mu. Tim¬ 
to probtemem muze byt nAvrh ploSnych 
spoju, vypo6et strojnich nebo stavebnich 
konsfrukci, optim^lni fizeni tech nolog ic- 
kych pochodu atd. 


ilFD 17 



Pozn.: Je spom£, zda Ize programovateJn6 kaJku- 
latory, ktere maji ve sv6m souboru pnkazO pfikazy 
skoku, jako napf. T1 58 nebo Tl 59, zafadit do veik4 
rodiny potftacir. Mezi odbomiky se o' tomto probte- 
mu diskutuje, diskuse se tykaji hlavnd velmi omeze- 
rtych moznosti vstupu a v^stupu, kterp tyto kaikula- 
tory uzivateli poskytujt. Mnozi povazuji za z&kladni 
rozdil mezi programovatelrrym kalkuldtorem a sa- 
mo&innym poCitafiem moinost preruSeni (IWTER- 
RUPT) prdv$ provide rteho programu zadosti o pfe- 
ruSenf nSkterou z perifemich jednotek samotinndho 
pofiitaCe. 

Skokovd pfikazy umoiftuji vetvit pru- 
bdh redent programu v libovolnych mis- 
tech podle potfeby. O torn, zda se skok 
v programu provede nebo ne, mohou 
rozhodovat vysledky predchdzejicfch 
operacf, zdsah uiivatele (napf. po prikazu 
INPUT) atd. UiiteCnost a nezbytnost sko¬ 
ku je nejtepe patrnd z tzv. vyvojovych 
diagramu, jejichi vyuiitf pro optimum' 
a bezchybnd sestaveni programu bude 
vysvStteno v kapitote 8. 

Jak jii bylo uvedeno v Cldnku 1.2, 
poskytuje pouziti skokovych instrukci je- 
dinou moznost, jak pokraCovat v feSeni 
programu na jindm fddku, nei na Fadku 
s nejbliidim vyddfm Cistern. V takovdm pfl- 
padd je dokonce moino pokraCovat v fe- 
deni programu na rddku s Cistern nii- 
Sim - tj. ..skocit v programu dozadu". 

Jiz v uvodnich programdtorskych po- 
kusech by si mdl kazcty 2 aCdteCnlk doko- 
nale uvddomovat rozdil mezi skokem na 
cflovou adresu (cflovd Cislo fddku) a sko¬ 
kem do podprogramu. Tento rozdil bude 
vysvdtlen v ndsledujfcich Cldnctch. 

Daldim duteiitym kritdriem ph tffddni 
skokovych instrukci je to. zda se jedna 
o skok podmindny nebo nepodmindny. 
2 toha co bylo ai doposud feCenc* je 
zfejmd, ie musime dustednd rozlidovat 
tyto Ctyfi typy skokovych prikazu: 

1. pfikaz nepodminendho skoku. 

2. pfikaz nepodmindneho skoku do 
podprogramu. 

3. pf ikaz podmindndho skoku, 

4. pfikaz podmineneho skoku do pod¬ 
programu. 

Vdechny Ctyri skupiny umozrtuji mdnit 
pofadf vykondvdni jednotlivych prikazu 
programu, ate pouze posledni dvd skupi¬ 
ny umozftuji program logicky vdtvit. Jak 
bude patmo z daldiho vykladu, je tato 
vlastnost velmi uiiteCnd. 

Pozn. 1: Mezi pnkazy- skoku je moino zafadit 
i pf ikazy smycek (cyklu). ktere umoiftuji ndkofikand- 
sobrte opakovat uriitou £Sst programu. Protoie se 
vdak jednd o velmi dOteiitou skuplnu, je ji vdnovdna 
samostatna, destd kapitola. 

Pozn. 2: V souvislosti s vysvSttovSnfm skokovych 
prikazu povaiujeme za nutnd zmtnit se o neust&e 
diskutovanem prob&mu strukturovaneho progra- 
moveni. Problem byf vyvolan prof. E. W. Dijkstrou 
a jeho n&zorem o §kcdlivasti skoku v programav&ni. 
Autofi si tuto skuteCnost uvCdomujf, ale vzhledem 
k tomu, ie pfevaind vetsina programovacich jazyku 
typu BASIC neni zatim urCena pro tymove, popf. 
strukturovane programoveni, ale pfedev§im pro 
osobnJ poCttaie, dopoudtej) se vedomd chyby vzble- 
dem k vychovd budoucicb profesionAlnich progra- 
metoru vetdich poCitaCu. 


5.1 Pfikaz nepodminin^ho skoku 
- pfikaz GO - TO 

V mnoha pripadech je uiiteCn^ nebo 
dokonce nutn6 feSit program podle jin6 
posloupnosti, nei kterou udivaji Cisla 
pfikazovych rAdku. Pokud tuto zmCnu 
posloupnosti niCim nepodmiftujeme, mu- 



ieme pouiit nejjednoduCdi skokovy pfi¬ 
kaz a sice nepodminCny (bezpodmfneC- 
ny) pfikaz skoku GO TO. Jeho format je 
tento: 

[Cislo FAdku] GO TO [cilov6 Cislo f^dku] 

DospCje-li fe&ent programu na pflslud- 
ny rAdek, ..pochopi" poCftaC pfikazskoku 
asi takto: , Jdi (skoC) na uvedeny cilovy 
fedek a pokraCuj tarn v redeni programu. 14 

Cilove Cislo f^dku mu2e byt vetdi (skok 
vpred) i menSi (skok zpCt) nez Cislo rAdku, 
na kterCm je skokovy pfikaz uveden. 
Pokud by byla obC Cisla f&dku stejna, 
znamenaio by to hrubou programovou 
chybu. Po odstartovAni programu by jeho 
redeni dospelo a2 na prisluSnou pffkazo- 
vou fAdku nepodmineneho skoku a tarn 
by setrvalo v takzvane nekoneCnC smyCce 
(bude vysvCtlena pozdCji). 

NCkterC verze jazyka BASIC pfipouSteji 
i skok na neexistujicf (prAzdrty) pfikazovy 
f Adek. V takov^m pfipadC pokraCuje fede- 
ni programu od nejblize vySdiho platnCho 
pfikazoveho f^dku. 

Z mnoha moinosti pouziti prikazu GO 
TO si uvedme alesport th aplikace: 

1. Pokud me redeni programu vice logic¬ 
ky ch zakonCeni (napf. fedent kvadratic- 
kych rovnic, vypoCet nerovnosti atd.), je 
zbyteCnd (nCkdy dokonce nepnpustne), 
aby poCitaC prose I vdechny pfikazove 
fddky. Na konci kaftteho logickdho bloku 
proto byvA pfikaz GO TO s cilovou ad re- 
sou, na kterd je umistdn pfikaz END. 
Protoze doposud nebyt vysvdtlen pfikaz 
nepodmfndndho skoku IF - THEN, bude 
pfiktad k tomuto bodu uveden ai v Cldnku 
5.3. 

2. Potfebujeme-li opakovane vypoCitdvat 
hodnoty aritmetickdho nebo logickdho vy- 
razu pro rtiznd hodnoty operandu, mu- 
iemevyhodnd pouiit pfikaz vstupu INPUT 
s prikazem GO TO- Nasledujici program 
napffklad opakovan& vyhodnocuje a tisk- 
ne destou mocninu Cisla X: 

10 INPUT X 
2 0 LEI Y«Xt6 
30 PRINT Y 
40 GO TO 10 


Protoie f&dky 10 af 40 zdm§rnd vytvd- 
feji nekoneCnou smyCku. nemusi program 
obsahovat pfikaz END. VypoCet se prove¬ 
de vldy po zaddnf Cisla X a program je 
mo£no ukonCit pouze systdmovym prika- 
zem (viz kapitola 7) nebo vypnutim poCi- 
taCe. 

Porndmka: Program je samozfejmd rratfno zjedno- 
dudit ndhradou fddkO 20 a 30 jedinym prikazem 
20 PRINT Y « 6. 

3. Pfikaz GO TO muieme poulit i tehdy, 
potfebujeme-li korigovat program pfidd- 
nim ndkolika pffkazu a nemdme-li k dis- 
pozici 2ddnd volrte prikazovd rddky. 
Priklad: korigujme (upravme) puvodni 
program 


10 LET X« 6 

11 LET Y»*2 

12 LET Z-X+Y 

13 PRINT 2 

50 END 

ktery vytiskne hodnotu souCtu dvou kon- 
stant 6 a -2 daldimi pfikazy, kterd by pfed 
celkovy souCet vytiskly i hodnoty jednotli- 
vych sCftancu. Protoie mezi fddky 11 a 12 
neni i&dny fddek votny. musime ze dvou 
novych pffkazu (20 a 21) vytvofit takzvany 
podprogram. 


hlavni program 



50 END 


Do podprogramu si z hlavniho progra¬ 
mu „odskoCfme‘* nepodmirtenym skokem 
na fddku 12. Zpet do hlavniho programu 
se vrdtime nepodmindnym skokem na 
f&dku 23. Nechceme-lt, aby po vytidtdni 
hodnoty promdnrteZ pokraCoval program 
znovu na fadku 20, musime zafadit daldi 
nepodmindny skok na fddek 14. Protoie 
puvodni pfikazovy fddek 12 byt „prema- 
zdn“. musime jej umfstit (tentokrdt pod 
Ctslem fddku 22) na konec podprogramu. 

Na prvni pohled je zcela evidentnf, ze 
podobny postup je moino doporuCit jen 
u dfouhych programu. Kratdi programy se 
vzdy vyplati prepsat, ui z toho duvodu, ie 
naznaCend uprava podstatnd zhordi 
prehlednost programu. 

Pozn.: Nekterd modemej§i a dokonalejSi verze jazy- 
ka BASIC jsou schopny v pfipade potfeby Cislovdnf 
fddkO zmenit. Tfmtozpuscbem si muze programdtor 
potfebny potet pfikazovych fidkO ..uvolnit". 

5.2 Pfikaz nepodmfndngho skoku 
do podprogramu - pfikazy 
GO SUB a RETURN 


Postop, pouiity v prikladu na konci 
Cldnku 5.1 by zvolil jen mdloktery progra- 
mdtor. V naSem kursu vdak byl pouzit 
zcela zdmdmd. V ndsledujicim pfikladu 
bude vyredena stejnd problematika po- 
moci nepodmindndho prikazu voldni (od- 
skoku do) podprogramu GO SUB a phka- 
zu ndvratu z podprogramu RETURN. 



Pfikaz voldnf podprogramu GO SUB 
md tento format: 


[Cislo rddku] GO SUB [Cislo fddku. na 
ndmi zaCind volany podprogram] 

PoCitaC jej pochopf asi takto: v kazddm 
pfipadd (bezpodmin eCnd) jdi (odskoc) do 
podprogramu (subrutiny), ktery zaCind na 
Cisle fddku, uvedendm za oznaCentm pri¬ 
kazu GO SUB. Pfikaz ndvratu z podpro¬ 
gramu RETURN md tento formdt: 

[Cislo fddku] RETURN 

PoCitaC jej pochopi takto: vraf se 
z podprogramu do hlavniho programu 
a pokraCuj v jeho fesenf od nejblfie 
vyddiho pfikazovdho fddku za pffsludnym 
volacfm pffkazem GO SUB. 

(Pokradov£ni) 




s kmitoctovou modulaci 


Jaromir Mynarik 

(Pokradov&ni) 


Vysilad 6.2 pro dalkove 
ovIAddm modelu 
s uzkopAsmovou FM 

Technick6 udaje 


Pracovnt kmitodet: 
Vfvykon: ■' 


Modulace: 

Napijeni: 

Odber proudu: 
Podet ovttdanych 
prvku :. 


pdsmo 40,680 MHz. 

600 az 850 mW (podle 
.pouiitdho tranzistoru na 
koncovgm stupni), 
uzkopdsmov& FM. 

12 V (10 £idnku Bateria 
Slany NiCd 900 mAh). 
140 a* 160 mA. 

az9 


Zapojeni' a iinnost koderu 

Stavbu vysilace doporucuji za£it kode- 
rem, ktery je obvodove velmi jednoduchy 
diky pou2itym 10 typu NE555 a CD4017. 
Jelikoz podobny koder nebyl u n&s po- 
ps£n, budu se jehp Sinnosti zabyvat po- 
drobnSji. 


CelkoviS schema zapojeni koderu je na 
obr. 1. Casovac typu 555 je zapojen 
v astabilnim rezimu (zakladm zapojeni je 
na obr. 2). Obvod se samodinnS spouSti 
a kmita voln6 jako multivibrator. Vnejsi 
kondendenzcitor C se nabiji pres odpor 
R a . Pri nabijeni tece proud pres diodu 
D a proto se odpor R b neuplatni; pres 
odpor R b se kondenz&tor C vybiji. Pracov- 
ni cykius Ize velmi presnS nastavit volbou 
techto dvou odporu. V astabilnim rezimu 
se kondenz&tor C nabiji a vybiji od na- 
p$ti 1/3 Ucc do napSti 2/3 (Jbc- Nabijeci 
doba kondenzatoru C (tzn. doba, po niz je 
na vystupu signal s velkou urovni) je dana 
vztahem U = 0,69 RaC. Vybijeci doba (tj. 
doba, po niz je na vystupu signal s malou 
urovni) je urfiena vztahem: 
fe = 0,693 f^C. Celci pracovni periods je 
tedy T= ft + fe = 0,693 (Ra + AjC. V za¬ 
pojeni koderu podle obr. 1 je odpor Ra 
urcen odporem potenciometru v ovlada- 
6\. Sirka modulabniho impulsu ma byt 
pribliznS 300 ps, je urdena odporem (v 
koderu R6). Pro lepSi pochopeni dinnosti 
koderu je obvod NE555 rozkreslen do 
jednotlivych funk6nich bloku naobr. 3, v 
n6mz je nakresfeno i zapojeni vyvodu. Po- 



tenciometry PI az P9 a odpor R7 (obr. 1), 
kter6 ur£uji nabijeci dobu kondenzatoru' 
C8, pripojuji postupnS k nap^jecimu napS- 
ti dekadiclo/ CitaC v provedeni C-MOS ty¬ 
pu,401 7. Na obr. 4 je naznaCena jeho vnitf- 
ni struktura, z nil Ize snAze pochopit jeho 
dinnost. Tento 6itac m£ deset vystupO, 
proto Ize realizovat az devitikan£lovy ko¬ 
der. Desaty vystupjeurden pro synchroni- 
zaint impuls. Jeho §frka je konstantni 
a Ize ji volit mezi 4 az 6 ms. V tomto 
zapojeni Ize realizovat koder jednokan&- 
lovy az devitikanalovy. Po6et kan&lu ur£u- 
je propojka mezi pftsluSnym kanalovym 
vystupem a vyvodem 15 (Clear) u 102 
(CD4017). Chceme-li napf. koder Ctyfka- 
n£lovy, propojime vyvod 1 s vyvodem 15. 

U Sestikanaloveho ko'deru propojime vy- 
vody 6 a 15. Je samozfejme, ze osazovat 
diody u nepouiitych vystupu z 102 je 
zbytecne. Pouiite potenciometry v ovla- 
dacich s potenciometry typu TP 280 
(M25/N) se osvSdCily. Mohou pouze na- 
stat potiie s neiinearitou odporov^ dr£hy. 
Komu by tato nelinearita vadila, je nej- k 
snaiSi vymenit potenciometr za jiny, m 
men§ neline£rni. Chod vSech ovlidacich r 



Obr. 2. Zdkladni zapojeni 
dasovade NE555 v astabilnim rezimu 
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zapojeni vyvodu (pohled shora) 
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Obr. 3. Blokovd schdma NE555 
a zapojeni vyvodQ 
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prvkO musi byt stejny, protoze nelze na 
stavovat velikost vychylek individual 
pro kafda servo. Velikost vychylek pro 
v&echna serva spote£rte Ize mdnit nasta- 
venim odporoveho trimro R3 a zrrtenou 
odporu potenciometru ovtedaCu v neutra- 
lu. Pro vysvStlenf uvadfm jednoduchy na- 
kres na obr. 5. Odpor potenciometru 
v ovl4da£fch se nastavi ve stredni po- 
loze ovt4da€e asi na 68 az 78 kQ. 
Pro zajemce, ktefi by chtati pouzit v ovia- 
dadtch potenciometry s odporem 
5 kQ, je ■ nakreslena uprava puvadm- 
ho zapojeni na obr. 6. Toto zapojeni je 
t4m4? shodn4 s pfedeSlym, pouze je 
pfidan integrovany obvod 103 typu 
CD4050. Ukotem rohoto obvodu je zesilit 
vystupnt proud z 102. 10 CD4017 nelze 
zat£it impedanci 1,8 kQ. Toto je odpor 
potenciometru v ov&da£ich ve stredni 
poloze. Zapojeni vyvodu a jednoho filenu 
103 CD4050 je na obr. 7. Kod6r je zapojen 
jako petikan4Iovy. V pftpada, ie by n4kdo 
chtei oviadat m4n£ prvku, Ize nahradit 
ovlddaci potenciometry nepromannymi 
odpory1,8kQ. 

Konstrukce koderu 

Do predem pnprevent desky ploSnych 
spoju (obr. 8) zapajime nejdrive dr£tov4 
propojky, potom znrtefena pasivni sou- 
£4stky a nakonec po!ovodi£ov4 sou£4st- 
ky. Pozor na statickou elektrinu pH pajeni 
obvodu v provedenf C-MOS. Je nutno 
pajet p4je£kou na mate napati, elektricky 
oddaienou od site. Nesmfmezapomenout 
zapojit propojku podle po£tu kan£lu, kte- 
r4 budeme pou£fvat. StejnS postupujeme 
i pfi osazov4ni desky s ploSnymi spoji na 
obr. 9, kde je pouiit navic obvod CD4050 
pro pouziti potenciometru 5 kQ v ovlada- 
£ich. Pozornost je nutno vgnovat konden- 
zatoru C8; musi byt jakostni-odvozuji se 
z neho vSechny kanaiova £asy. NejlepSi 
jsou kondenzatory typu MKH firmy Sie¬ 
mens. Po celkov6 kontrole zapojeni pri- 
pajime misto oviadacich potenciometru 
odpory asi 68 ai 75 kQ. Misto odporu R5 
pHpojime trimr o odporu asi 22 kQ. Odpor 
tohoto trimru z4Jezi na pouzit6m typu 
mSHdia. Bdzce vSech odporovych trimrO 
nastavfme do stfednf polohy a m02eme 
za£ft oiivovat 

OzJveni koderu 

Po pHpojeni napajeciho napati 12 V by 
nrtel ukazat miliampdrmetr, zapojeny v prl- 
vodu, odtter asi 15 mA. Nejv6t§i £4st prou- 
du protaka Zenerovou diodou D3. PHkon 
samotrteho kodaru je asi 10 mW. Jestli 
jste pracovali pozorn§ a mate bezvadna 
sou£4stky, pracuje kod£r ,,na prvni zapo- 
jeni‘\ Presrte jej nastavime takto: oscilo- 
skop pfipojfme na vyvod 3 lOI, na n4mi 
by mel b^t pn&bah podle obr. 10. Misto 
jednoho odporu 68 az 75 kQ pHpojime 
jeden ovl£da£. Pak nastavime odporovym 
tri mrem R3£asu tohoto kan4tu na 1,23 ms 

jeme zmdnu casu; rozmezi musi byt 1,23 
±0,5 ms. Tato znrteny dosahneme poota* 
Cenim potenciometru u ov!4da£e a z£ro- 
veft jemna nastavujeme neutraini polohu 
trimrem R3: Tim jsou nastaveny i ostatni 
kanaly a pfi montaii do skHflky vysilade 
bude $ta£it jemne nastavit stredni polohu 
serva potenciometry v ovl£da£ich. Po tato 
kontrole nastavime odporem R6 Sffku 
modula£nfho jehlovaho imputsu asi na 
300 ai 350 ps. PrOttehy v duleiitych bo- 
dech zapojeni kodaru vysila£e jsou na 
obr. 11 az 14. Kmito£et nosna vlny (v 
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Obr. 5. Zn^zomini z&vislosti zm&ny odporu potenciometru na uhtu na todent tteice 
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Obr. 6. Schema zapojeni kod&ru t. 2 pro potenciometry s odporem 5 kQv ovladadich 
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.nalych mezich) a kmitottovy zdvih se 
nastavuji odporovymi trimry R11 a R12 az 
pn pripojeni vysnkofrekven£ni feteti 11 ko= 
d£ru s obvodem CD4050 nastavujeme 
vSechny Casy stejrte, je nutno pouze na¬ 
hradit R6 odporem IkQ a odpor ovl£da£u 
ve stredni poloze je 1,8 kQ. Odpor pro 
synchronizatnf impuls (R7) je 15 kQ. Po¬ 
zornost vanujeme kondenzatorum C8 
a Cl 1, jejichi kapacity musi b^t 0,47 pF az 
0,49 pF. Pouzivam kvalitni kondenzatory 
typu MKH (Siemens). S uspachem Ize taka 
pouzit kondenzatory macfarska vyroby 
0,33 pF/63 V= a 0,15 pF/63 V=, zapojena 
paralelna. Tyto kondenzatory ma ve svam 
vyrobnfm programu firma REMIX. Kera- 
micka a elektrolyticka kondenzatory pro 
tento 6£el (C8, C11) nedoporuduji pro 
jejich velky teplotni sou6inite! kapacity. 

Ke kontrole napatf akumutetoru byl 
pouiit indikator z pHjfmafce Carina. PH 


vybitych akumutetorech (1,1 V na£tenek) 
nastavime zmanou odporu R5 ru£ku nte- 
Hdla n a dolni - hr a n i ci d e rv e n a ho - pol e- na - 
stupnici. V tomto zapojeni je nula potla- 
dena. 

Do ovladacu Ize pouzit libovolna poten¬ 
ciometry (kodar s CD4050) o odporu 5 a2 
250 kQ, ate je nutno v2dy nastavit pracov- 
ni rezim 101 kondenzatory C8 a C11 
a odporem R6. Na obr, 15 je nakreslena 
jednoducha Oprava k ovladani dvou serv 
paakou jednoho „kniplu*\ kteraho Ize 
vyuzit napr. u dvoumotorovaho modelu. 
PH startu ovtedame oba motory sou£asna 
jednou pafikou a za tetu je m02eme po 
pfepnuti prepfna6e Pr (nejiape mzikovd- 
ho) ovtedat nezaviste. Na zdvdr jeSta uva- 
dim ceny integrovanych obvodu v SRN: 
CD4017 3,30 DM. CD40501,40 DM, NE555 
1,1 DM. 







Obr. 8. Rozlozeni sou66stek a deska 
s ploSnymi spoji P30 pro kodbr 6. 1 


Obr. ft Pozloieni soud&stek a deska 
s ploSnymi spoji P31 kod£ru 6. 2 



Obr 10. Prubeh napeti na vyvodu 3 fOI. 
M&fitka: y = 2 V/cm, x t ~ 2 ms/cm, 
x 2 — 0,1 ms/cm 


Obr. 12. Vystupni modufadni signal 
pro varikap. M&h'tka: y - 2 V/cm, 
x T = 5 ms/cm, x 2 = 0.5 ms/cm 


Obr. 14. Prubeh nap$ti na vyvodu 7101. 
M§Ntka: y - 1 V/cm, x = 5 ms/cm 



Obr. 11. Prubeh napeti na kondenz&toru Obr. 13. Prubeh napeti na kolektoru Iran- 
C8 (Cl 1). Kodbr je dtyfkan&lovy. zistoru T2. Na prub&hu je patrny vliv C3 

M&ntka: y = 0,5 V/cm, x - 2mV/cm na seSikmeni vzestupnb a sestupne hrany 

imputsu. Mbrftka: y - 2 V/cm , 

Xi -2 ms/cm, x 2 ~ 0,1 ms/cm 



oviadod 

pofenchmeby 


Obr. 15. Zapojem pro soudasnb ovl&danf 
dvou serv 
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Seznam sou£astek 


Pro kod6r 6.1: 

Odpory (TR 112, 212,191.151) 

R1 10 kQ 

R2 15kQ 

R4 1.2 kQ 

R5 viz text 

R6 8,2 kQ, viz text 

R7 0,68 MQ 

R8 560 Q 

R9 56 kQ 

RIO 0,1 MQ 

R13,R14 22 kQ 

Trimry (TP111) a potenciometry (TP 280) 


R3 1,2 kQ 

R11 6,8 kQ 

R12 10 kQ 

PI a i P9 0,25 MQ, tin. 


KondenzAtory 

C1.C2 

03 

C4 

05, CIO 

06 

C7 

C8 


330 pF, polyst. 

220 pF, keram. 

15 pF, tantalovy kapkovy 
(TE 123) 

0,1 pF, keramicke ploch£ 
(TK 702) 

10 nF, keramicky, plochy 
(TK 782) 

1 nF, WK 71413 
68 nF/100 V, Siemens MKH 


(WIMA) 

C9 22 pF, tantalovy kapkovy 

(TE 122) 

Pofovodidovd soud&stky 

101 NE555 (Texas Instr.) 

102 CD4017 (TFK) 

T1.T2 KC508 (BC238) 

D1 azDII KA501 (1N4148) 

012 KZ260/6V8 (KZ721) 


DIGITALNE H0DINY S LCD 

Casopis Funk-Technik uverejnil zaujl- 
mav6 zapojenie digitalnych hod in s dis- 
plejom z tekutych kryStilov a integrova- 
nym obvodom CMOS MC14440 fy Moto¬ 
rola. Cel6 hodiny obsahuju okrem uvede- 
n6ho obvodu (MC14440), displeja LCD 
(MLC400) a kry§t£lu 32,768 kHz (MTQ32) 
len par paslvnych suCiastok (3 diody, 6 ks 
odporov, 5 ks kondenzAtorov a 3 ks tla6l- 
tiek) a cel£ su nap£jane z monodlanku 
1,5 V. 

Hodinovy integrovany obvod MCI4440 
je zhotoveny CMOS technolbgiou, ktor£ 
sa vyznaCuje verkou pracovnou rychlos- 
fou, nfzkym pracovnymnapatfm a malou 
prudovou spotrebou - typicky 5 pA. 

Blokove zapojenie obvodu MCI4440 je 
naobr. 1. 

Zdkladny kmitoCet, odvodeny od kryS- 
t£lu 32,768 kHz, ktory sa pripojuje na 
vyvody ft. 1 7 a 18, cTalej vydeleny deliftkou 
2 1s a2 na sekundovft impulzy. Tieto sa 
cfalej ftltajCi v ftitaftoch pre sekundy (do 
60), minuty (do 60), hodiny (do 12) a da¬ 
tum (zrava: mesiac do 12 a deft do 31). 
Naftltan& infornrracia o ftase prlpadne da¬ 
tum je cez multiplexer prepInanAnavstup 
dekoderu, odkiar po vydekddovanl udaju 
cez prlsluftnft budifte bud! displej LCD. 
Celu ftinnosf obvodu riadi nastavovacia 
a riadiaca logika. 

Oviadanie a nastavovanie celych hodln 
je zabezpeftenft 3 tlaftltkami a ich vzaiom- 
nymi kombindciami. Vystupy HF a HF 
(s kmitofttom 1024 Hz) sa pouilvaju 
v diodovom n£sobifti na vyrobu nap£ja- 
cieho nap&tia pre displej LCD (asi 3,8 V). 


Vyvod ft.19 sluzi ku kontrole celeho disp¬ 
leja. Zapojenie celych digitalnych hodln je 
uvedenft na obr. 2. 

Vo funkcii zobrazovacieho elementu je 
pouzity 3 1/2 miestny displej LCD s desa- 
tinnou bodkou typu MLC400 o rozmeroch 
9,65 mm x 5,85 mm fy Motorola. 

Pouiity kryStai s kmitofttom 32,768 kHz 
typu MTQ 32 je taktiez od fy Motorola. Za 
normalnej ftinnosti (nie je stlaftenft ziadne 
funkftnft tlaftltko) je na displeji zobrazeny 
ftas (desiatky a jednotky hodln, desatinnS 
bodka a desiatky a jednotky minut). 

Stlaftenfm tlaci'tka S3 pohasnO desiatky 
a jednotky sekund. Opatovnym pustenlm 
tlaftltka S3 sa na 2 az 3 sekundy zobrazl 
datum v poradl mesiac, deft. 

Pri nastavovanl sa postupuje takto: 

Pokiar udaj na displeji nie je 12 h, 
stlaftenfm SI sa nastavuje v sekundovom 
rytme datum. Ak je.udaj displeja rovny 
12 hod., nastavuje sa sekundovym ryt- 
mom stlaftenlm SI udaj minut. Pomocou 
tlaftltka S2 sa analogicky nastavuje sprav- 
ny udaj hodln. . 

Crtaft sekund sa automaticky vynuluje 
pri nastavovanl minutovftho udaju pomo¬ 
cou SI a opatovnft spustenie sa prevedie 
kratkym stlaftenlm tlaftltka S3. Tym je 
moznft presnft nastavenie ftasovftho udaju 
(a datumu) na displeji tychto zaujfmavo, 
rieftenych ftlslicovych hodln. 

Ing. Julius Puskafler 
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Pro kod6r ft. 2: 


Odpory (TR 112,212,191,151) 


R1 
R2 
R4 
R5 
R6 
R7 
R8 
R9 
R10 
R13, R14 


10 kQ 
680 Q 
4.7 kQ 
viz text 
1 kQ, viz text 
15 kQ, viz text 
560 Q 
56 kQ 
0.1 MQ 
22 kQ 


Trimry {IP 111)8 potenciometry (TP 280)R3 


R3 4,7 kQ 

R11 6,8 kQ 

R12 10 kQ 

PI az P5 5 kQ, (in. 


KondenzAtory 

C1.C2, C3 330 pF, polystyr£nov6 
C4 15 nF, tantalovy kapkovy 

(TE 123) 

C5, CIO 0.1 nF, keramicka ploch6 

(TK 782) 

C6 10 nF, keramicky plochy 


(TK 782) 

C7 InF.WK 71413 

C8 0,33 jiF/100 V, Siemens MKH 

(REMIX) 

C9 22 tiF, tantalovy kapkovy 

(TE 122) 


011 0,15nF/100 V, Siemens MKH 

(REMIX) 

Pofovodidovd sou6£stky 

101 NE555 (Texas Instr.) 

102 CD4017 (TFK) 

103 . CD4050 (TFK) 

_D1,D2 KA501 (1N4148) 

D3 KZ260/6V8 (KZ721) 

D4 az D9 KA501 (1N4148) 


(Pokra6ov£nQ 
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TH ~ . Gyy cot Am ^G TM a um-^um 


Pozn&mkyk obr. 1. 

Aum - Fuu vystupy pre jed¬ 
notky minut (7 vyvodov). 

Atm - Ttm vystupy pro desiat¬ 
ky minut (7 vyvodov), 

A\m - Puh »ystupy pre jed¬ 
notky hodfn (7 vyvodov), 

TH vystup pre desiatky hodfn 
(1 vyvod) 

Cfslovanie vyvodov (bei zat- 
vorky) piatl pre obvod v ke- 
ramickom puzdre bez drdto- 
vych vyvodov a dfsia vyvodov 
v z&tvorke ptatia pre obvod 
v puzdre Dual-in-line. 








cyklovaC steraCO 


Petr Zdvladsky 


Protoie osobnf automobily Skoda 105 a 120 jsou vybaveny dvourychlost- 
niml stdradi, nenl jii do nlch montovdn cyklovad, jako do predchozfch typu, 
(ejichz stdrade byly pouze jednorychlostni. V AR A11/78 byl popsAn cyklovad 
odvozeny z tovdmiho zaNzenf (Bosch a Hella), prosprdvnou funkci vdakbylo 
nutno pouifvat germanlovd tranzistory a prvni z nich musel mit velky 
zesiiovacf dinitel a minimum zbytkovy proud. S tuzemskyml polovodidovyml 
prvky byly velkd probldmy a vhodny kus bylotfeba vybrat.aby pristroj plnil 
bezchybnd svou funkci. I tak v&ak zustdvala obava, ze diky extrdmnim 
rozdfluvn teploty v automobilu zmdni tranzistor za das svd viastnosti a zhordi 
funkci cyklovade, 

Zvolil jsem proto odiidnd zapojenl vznikajfcfch pri uzavreni T2 v indukdnosti 
(obr. 1) a obvod osadtl vyhradnd kfemfko- rele a D2 s D3 chrdnibdze tranzistoru proti 
vymi tranzistory. Cyklovad jsem redil iako proraieni vudi emitoru. V okamziku pfe- 
bdiny astabilnf multivibrator s fiditefnou . kiopeni se na nich objevuje napdfovd 
dobou pfekldpdni. Jestlize pouzijeme Spidka a i -22 V, kterd sice nemust tran- 
souddstky uvedend ve schdmatu, Ize kli- zistor znidit ihned, ale s velkou pravddpo- 
dovy das mdnit od 3 do 23 s a dobu dobnosti se tak stane po delSi dob§ 
pritaieneho rele fidit skokove spinadem provozu. Kondenzatory C3 a C4 vespojenf 
S bud 0,5 nebo 1,6 s. s pas/vnrmi odpory diod 02 a 03 v pro- 

Funkci multivibratoru neni nutno popi- pustndm smdru upravujf ndbdinou hranu 
sovat. Pripomenu jen, ze vsechny diody spinacfho napdtf na pHjatelnou uroved, 
a kondenzatory C3 a C4 maji pouze Na voibd tranzistoru pfiliS nezdlezi,. 
ochranny charakter. Diody 01 a D4 chrani postaduje jakykoliv typ se ztrdtovym vyko- 
tranzistory proti napdfovym spidkdm, 05 nem alesport 250 mW a zesflenfm vdtdim 
brdnf vzniku rudivych proudowch §Didek, nez asi 80. Ani na typu diod prflid nezdle2f 


2*KF503 



Obr 1. Schema zapojeni cyklovade 
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Obr. 2. Zapojeni reld LUNadfsIovdni 
kontaktti 



Obr. 3. Zapojenl cyklovade do vozu 



(s vyjimkou 02 a D3). PracovnI kontakty 
reld LUN 12 V, .kterd jsem pouiil, jsem 
zapojil tak, ze vyuzfvdm pouze jednodu- 
chy pfepfnad a pro vdtdt pracovni spoleh- 
livost jsem tedy oba pfepinaci svazky 
zapojil paralelnd, jak ukazuje obr. 2. 

Zapojenl cyklovade do automobilu uka¬ 
zuje obr. 3, pridemi podrobny popis byl 
uvefejndn v AR A8/79, takze celou funkci 
zopakuji jen strudnd. Cyklovad md trvale 
pripojeny kladny p6l napajenf, zdpomy 
p61 se pfipojuje v poloze C padky pod 
volantem pres kontakty 1 a 2. V tom 
okamiiku. vzhledem ke kapacite konden- 
zdtoru C3 a C4 a napajeclch odporu, se 
okamiitd sepnou kontakty re!6 (asi na 
0,5 s) a stdrade tedy ihned vykonaji prvni 
kyv., Pokud je pri provozu cyklovade spi- 
nad S sepnut, je doba sepnutf retd asi 0,5 s 
a stdrade vykonaji v2dy jen jeden kyv. 
Rozpojfme-li spfnad S, prodlouifmedobu 
sepnuti reld asi na 1,6 s a stdrade tedy 
vykonaji dva kyvy. Volba obou moznostl 
zdvisf tedy na pouiivateli. 

Popsand uspordddni dava jedtd jednu 
moznost. Pouzijeme-li trojsvazkovd rele, 
muieme tretim svazkem (jeho spinactmi 
kontakty) zapojovat motorek ostfikovade. 
Ten by v tomto pripadd pracoval jen po 
dobu sepnuti reld, tedy asi 0,5 s, cof pfnd 
postaduje.a po zbyvajici ddst kyvu vpred 
a celdho kyvu zpdt by stdrade okno dodis- 
tily. Pfipomindm, ie tuto attemativu jen 
navrhuji - nemdl jsem zatim moinost ji 
vyzkouSet. 

Popsany cyklovad md jedinou nevyho- 
du: pri nejdeldtch nastavenych prodle- 
vdch mezi cykly se doba sepnuti reld 
pondkud zkracuje (asi o tfetinu), takze se 
m (tie stdt, ie v pripadd,mdme-li nastaven 
deldi das sepnuti (pro dva kyvy), kyvnou 
stdrade jen jednou a pri kratdim dasu 
sepnuti (pro jeden kyv), reld rozpojf drive, 
nei se stadf sepnout dobdhovy kontakt 
v motorku. Pokud by uvedeny stav nastal, 
muzeme dobu sepnuti reld v obou pffpa- 
dech mirne prodlouiit tak, ze yhodnd 
zvdtdime odpory R3 a R4. 

Cyklovad je postaven na desce s plod- 
nymi spoji (obr. 4) a umistdn pod palubnf 
deskou automobilu. Spinad S (pokud jej 
vyzadujeme), je umistdn tak, aby byl pfi- 
stupny. Pokud bychom pozadovali zdsad- 
nd ien jeden kyv, odpadne samozrejmd 
spinad S a odpor R4; odpor R3 zmdnime 
na 2,7 kQ. 

Popsany cyklovad je urden pro novou 
fadu automobilu Skoda, Ize ho vSak pou- 
zit i u jinych typu, pokud bude jeden pdf 
pfepinacich kontaktu pro provoz stdradu 
vyhovovat. Ani autor, ani redakce vdak 
v tomto smdru nemuie poskytnout zdjem- 
cum bliidf informace. Pro majitele vozu 
s uzemndnym kladn^m pdlem akumuldto- 
ru pfipominam, ie pouiitim tranzistoru 
p-n-p (KF517, KFY16 atp.), obrdcenim 
polarity elektrolytickych kondenzdtoru 
a obrdoenim polarity diod by rovnd2 do- 
sdhli dobrych vysledku. 

Seznam sou£4stek 

Odpory 

R1 270Q.TR 144, TR 154 

R2 15 kQ.TR 112a, TR 151 

R3 8,2 kQ.TR 112a, TR 151 
R4 3,9 kQ.TR 112a, TR 151 
Kondenzatory * 

C1.C2 200 jiF, TE 984 
C3,C4 0,1 jaF, TK 754 
Potenciometry 

PI 0.1 MQ/N (pro max. 23 s) 

0,25 MQ/N (pro max. 50 s) 
Polovodidovd souddstky 
T1.T2 KF503 (viz text) 

D1 a2D5KA206 (viz text) 

Ostatnf soud&stky 
Re reld LUN 12 V 




MOZNOSTI A UZITl TRANZISTORO 

pracujicich v lavinov6 oblasti charakteristiky 

Zdenek Hotmar 


Polovodifiovb prvky se zdpornym dife- 
renci£lnim odporem odkryly nove moz- 
nosti pro stavbu, zjednoduseni a miniatu- 
rizaci elektronickych zanzenf. Tyto mo2- 
nosti se projevily pfi uziti tunelovych diod. 

DalSf typy soucastek se zdpornym dife- 
renciainim odporem jsou: diody s dvoji- 
tou b£zl, dynistory, tyristory, tranzistory 
N a jine. Ty vSak majt celou radu nedostat- 
kD proti Javinovbmu*' tranzistoru: rhalou 
rychlost pfeklapeni, sloiitb vypin£ni, slo- 
zitou konstrukci, nemoznost prace na 
useku se z&pornym odporem, vySSi cenu 
adaISf. • 

Vyuziti tunelovych diod brinily jeStb 
dalst vlast nosti, jako: male pracovni nape- 
tf, nemoznost mbnit voltamperovou cha- 
rakteristiku, zmenSeni rychlosti pfi vel- 
kych vykonech, dvoup6lov£ struktura. 

ZvldStm misto mezi polovodibovymi 
souCdstkami zaujimd Javinovy" tranzis- 
tor, ktery m£ prostou tranzistorovou 
strukturu, alesvou rychlosti uspe§n§ kon- 
kuruje tunelovym diod&m a spojuje Sirokd 
moznosti vyuziti obybejnych tranzistorO 
se zcela novymi moinostmi prvku se 
z^pornym odporem. To mu d&v£ univer- 
z£lnost, jakou nemaji jine typy polovodi- 
covych soub&stek. Publikace, tykajici se 
charakteristickych vlastnosti a moinosti 
uziti „lavinovych“ tranzistorti, jsou uve- 
denyvfl]. 

Specificke vlastnosti 

Na obr. 1 je nbkolik zapojeni ,,lavinov6- 
ho” tranzistoru a jim odpovidajicf prObb- 
hy volamperovych charakteristik. Zaklad- 
ni zapojeni je na obr. 1 a. Jeho charakteris- 
tika je vlastnb vystupni charakteristika 
tranzistoru v zapojeni se spolebnym emi-, 
torem. Vystupni charakteristika tehoi ob- 
vodu, ale v zapojeni se spolebnou b£zf, 
nemd oblast zdporndho odporu. Oblast 
z£pom6ho odporu je i na vstupnl charak- 
teristice v zapojeni se spolebnou b&zi 
(obr. 1b); m£ tvar typu S. Nejmenb pro- 
zkoumand je voftampbrovd charakteristi¬ 
ka v zapojeni se spolefinym emitorem na 
obr. 1c. tato charakteristika je typu N, 
pfibemz maximum proudu Ize menitzme- 
nouU 0 afk. 

PFechod, nach&zejici se y rezimu lavi- 
novdho prura 2 u,.mijie mlt z&porny dife- 
rencidlnl odpor i pfi dynamickbm rezimu, 
Na z£klad£ toho byly sestrojeny Javino- 
v6'* pruletovd diody, generujicl kmitobty 
F£dov£ GHz. Tranzistorovd struktury se 
zdporn^m odporem v^dynamickbm rezi- 
mu nenaSly doposud svd vyuiiti. Ve v§ech 
dosud uvedenych pfipadech se Dsek se 
z£pornym diferenctelnim odporem ve sta- 
tickd voltampdrovd charakteristice proje- 
vuje pouze v pripadS, je-li napbti na 
kolektoru tranzistoru v§t$i, ne2 prurazne 
napgtf kolektor-emitor I^ep. kterd souvisl 
s pruraznym napdtfm kolektor-b&ze Ucb p 
vztahenri (grafickd zndzornfeni je na obr. 
la): 

Ucz P = 

kde n = 2 az 6. 



Pfitom existuje moznost mdnit voltam- 
pdrovou charakteristiku v Sirokem rozme- 
zl. V tomto pftpade m£ tranzistor, pracuji- 
cl v lavinove oblasti, velkou vi/hodu pred 
jinymi prvky, protoie potrebny tvar cha¬ 
rakteristiky Ize nastavit vhodnou volbou 
odporu Rq a proudu fe, popr. odporu Re, 
Rk a nap^jeciho napdti U 0 . 

Mnohd typy tranzistoru se vyznaduji 
tzv. jevem pfesunu kolektorovdho a emi- 
torovdho prechodu. NAsledkem zmeny 
efektivnl Sire baze se rychlost tdchto 
tranzistoru zvdtSi o dva az tri fady. Tento 
jev je vyuzit u „lavinovych'‘ tranzistoru 
s tzv. druhym priirazem, jejichz doba 
preklopenl je asi 0,01 ns. Tyto tranzistory 
mohou generovat impulsy s opakovacim 
kmitodtem 200 az 400 MHz. Zesilovacl 
vlastnosti Javinovdho" tranzistoru jsou 
zachovany i v oblasti velkych proudu, 
protoie doch&zi v kolektorov6m pfecho- 
du k ndrazov^ ionizaci nosibu. 

V pr£ci [1 ] je uvedeno, ze proudy v rela- 
xa£nlch obvodech s ,,lavinovymi“ tranzis¬ 
tory dosahujl ve vhodn6m zapojeni desl- 
tek amp6r. Rychlost tranzistoru Izezvetsit 
nejen zuzem'm efektivnl Strky bAze, ale 
i zrychlenrm nosicu v driftovem poli v ob¬ 
lasti baze. Posledni podmfnka je splngna 
existenci prostorov^ho n^boje nosifeu, 


vstupujlclch do baze ze strany.kolektoru. 
ObS tyto vlastnosti zv6t§ujl rychlost. spl- 
nan^kter6 je pak pfi vyuziti n^kterych typu 
tranzistoru r^du 10 _1 az 10° ns. Naboj 
nahromadeny v oblasti b&ze vyvolava 
v ndkterych pfipadech charakteristicky 
vyboj riahromaddneho naboje na sb^r- 
nem kondenz^toru (tranzistor v zapojeni 
relaxafiniho generatoru) s nap£tlm pri- 
biilnfe Ifep. 

V oblasti zapornfcho diferenciainiho 
odporu mu2eme ,,lavinovy‘‘ tranzistor na- 
hradit ekvivalentnim obvodem, slotenym 
z paralelnlho zapojeni z£porn6 kapacity 
a kladn6ho odporu, nebo s6ribvym zapo- 
jenim zaporneho odporu a kladne indukc- 
nosti (obr. 2). Hodnoty ekvivalentnich 
parametru se mohou m6nit v Sirdkdm 
rozmezi se zm6nou pracovniho bodu 
tranzistoru. Vyhodne vlastnosti ,,lavino- 
v6ho“ tranzistoru jsou: vyborna tepelnA 
stabilita, velk6 zesileni, velka pretizitel- 
nost, ekonomiCnost, moznost vyuzit oby- 
cejnd tranzistory a v neposledni fade 
i indukCni vlastnosti. Nevyhody: z^sadni 
nemoznost pr^ce pfi mal^m napSti, velke' 
zbytkov6 nap6ti (spmace) a H|omad6hi 
naboje v bazi. 

Minimalni pracovni napdti je Fddu ne- 
kolika voltu a je ohranibeno zdola tuneio- 
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Obr. 3. 



vym mechanismem. S postupnym zdoko- 
nalovanim technology vyroby polovodi* 
covych souCastek byly vyrobeny typy ,,la- 4 
vinovych" tranzistoru s povrchove fize- 
nym napetim prurazu, kter6 je mozne 
mCnit v dosti velkem rozmezt (max. 2 x). 
Tranzistor si zachov^iva zesilovaci vlast- 
nosti do kmitoCtu 10 GHz, m£ Cinitel 
zesitenf pro. signal 1000, velky vstupni 
a maly vystupnf odpor. 


Klasifikace pracovmch oblasti 
„lavinov6ho“ tranzistoru 


toCtu (100 MHz) bylo dosazeno s bCznymi 
tranzistory. Rychlost impulsnfch obvodu 
s Javinovymi" tranzistory je stejn& nebo 
vetSi, nez u obvodiii stunelovymi diodami, 
amplituda je pfitom ov£em o f£d vetCi. 
Zvl&5te velkych hodnot dosahuje i ampli¬ 
tuda impulsniho proudu. V okamziku pfe- 
klopeni fadove ns jsou proudove impulsy 
10 ai 50 A. Paralelnim zapojenim nekolika 
tranzistoru tze amplitudu proudu jeSte 
zv£t$it. Rozkmit napet’ovych impulsu v re-, 
laxaihich obvodech muze byt sto i vice 
voltu. 


Oblast I: 

Syst6my s Javinovymi" tranzistory pra- 
cuji v oblasti zAporneho odporu. V techto 
zapojen ich se pracovni bod vybir£ na 
useku z£porn6ho odporu. Pfitom se muze 
vyu^ivat jak zAporny d if eren claim odpor, 
tak i indukCnost, kterou vykazuje tranzis¬ 
tor v teto oblasti. Diferenciilni odpor Ize 
menit v sirokych mezich (od nuly do 
desitek, kiloohmu) zm6nou pracovniho 
bodu. Na z£klade vyuziti tohoto odporu 
Ize sestrojit ruzn6 typy gener£toru, n£so- 
bidu G, rtzenych delicti napeti, indukC- 
nich prvkti atd.; vyuziti teto oblasti je 
v literature zatim m£lo popseno. 

Oblast if: 

Zat&zovaci pfimka u techto obvodu protf- 
nA voltamperovou charakteristiku tran¬ 
zistoru ve trech bodech. Pracovni bod se 
mtiie st^it nestabilni pfi znaCne kapacitni 
zAtezi. Pfepinaci zarizeni s lavinovymi 
tranzistory maji tyto prednosti; jednodu- 
chost, velkotf rychlost, zapojeni jen s jed- 
nim tranzistorem, male rozmCry. Nevyho- 
dy: velke zbytkove napeti, mala ekono- 
mitinost obvodu, nestabilita pfi velke ka¬ 
pacitni zAtezi. Presto jsou vSak tyto spina- 
6e lep§i, nez podobne obvody s tyristory Ci 
dynistory. Na zAklade bistabilnich klop- 
nych obvodu Ize vytvofit rtizne logicke 
obvody, CitaCe, sprnatie, generatory ob-- 
delnikovych impulsu aj: . 

Oblast III (re laxaCni obvody): 

V teto oblasti se Javipovy" tranzistor 
pouiivA jako spinaC, vybijejici zasobnik 
energie:kondenzator/linku se soustfede- 
nymi nebo rozprostfenymiparametry. Vy- 
hodou lavinovAho tranzistoru v techto ob¬ 
vodech jepfedevSfm rychlost spinAni, pre- 
krocujtcf hranici 1 ns. U speciAlnfch typti 
se dosahuje spinaci doby 0,01 ns; opako- 
vaci kmitotiet vyrabAnych .impulsu muze 
byt tedy v6tSi tiei 100 MHz. Tohoto kmi- 


Pouziti 

V. publikaci [i ] je uvedeno 43 pramenti, 
zabyvajictch se blize vlastnostmi a pouzi- 
tim lavinovych tranzistoru. Jsou v ni po- 
psdny generatory obdelnikov^ho prube 
hu, piloviteho prubdhu, schodoviteho- 
pruWhu a tvarovych impulsO. Relaxadni 
generatory s ,,lavinovymi" tranzistory se 
shadno synchronjzujf a mohou se proto 
pouzit jako d£li£e ci n^sobi6e kmito^tu. 
Pro ilustraci je uveden prfklad: ze 
100 MHz se n&sobem'm 120 zisk^vd kmi- 
toCet 12 GHz. Sirok6 spektrum harmonic- 
kych, jez zfsk£me z relaxadniho oscilato- 
ru, Ize vyuzit v krystalovych kalibrdtorech. 
Dal§t vyhodou je moinost spoluprace 
s jinymi typy sou^tek. 


Pnklady obvodu s tranzistory 
pracujicimi v lavinov^m rezimu 


Na obr.3'jsou obvody, pracujici's Javi- 
novym" tranzistorem v oblasti I. Na obr. 3a 
je zapojeni fizendho dgli£e stHdaveho 
nap^ti. D6li6 je pfedstavovin odporem R1 
v jedne vetvi. a odporem R2, zapojenym 
v sbrii s tranzistorem, ve vdtvi druhb. 
Zm^nou proudu tranzistorem, tj. zm^nou 
Uy ize plynule regulova] odpor. spodni 
y^tve ddlide. Pfi urCit^m proudu tranzisto- 
rem je jeho diferenci&lni odpor (z^iporny) 
roven odporu R2 a Cinitel pfenosu je 
roven nule; ZmSnou H Ize menit fiinitei 
pfenosu od 0 asi do 0,5, a to v kmitoCto- 
vem rozsahu 0 a2 50 kHz. D6li£ nevniSi do 
obvodu znatelnS zkresleni; Maximaini 
-vstupni napati je f£du jednotek voltu, 

Na obr. 3b je zapojeni s kmitavym 
obvodem, ktery Ize y rozsahu do n§kol|ka 
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megahertzu pouzit jako n&sobid Q nebo 
jako generator sinusovych kmitu. Zapoje¬ 
ni krystalov6ho osciiatoru je na obr. 3c. 
Indukdnich vlastnosti ,,lavinoveho“ tran¬ 
zistoru Ize vyuzit pfi stavbd gener^toru, 
neobsahujicich civku. Na obr. 3d je zapo¬ 
jeni oscitatbru bez civky, pracujiciho na 
kmito^tu 70 MHz^Javinovy" tranzistor je 
zapojen ze strany emitoru. Generator Ize 
pfelacTovat nejmene o ± 20 %zmenou Uy. 
To je d^no.zivislosti Jnduk6nosti" tran¬ 
zistoru na pracovhim bodu. 

Ndkolik zapojeni obvodu s ,,lavinovy¬ 
mi" tranzistory, kter6 pracuji v oblasti II, 
je ha obr. 4. Na obr. 4a je jedhoduchy 
klopny obvod s jedntm tranzistorem, pra- 
cujici v oblasti II pfi nap^jecim napeti 25 
az 40 V. Proud tranzistoru v sepnut6m 
stavu je 4 az 5 mA, v rozpojen£m mens) 
nez 20 pA. Doba pfepin&ni je kratSi nei 
20 ns v Zapojeni klopneho obvodu na obr. 
4b (spu3t$ni do bdze) zabezpefiuje pre- 
k I open i' pomoci kapacity C K , maximalni 
kmitodet se v5ak snizuje na 300 az 
400 kHz. Obvod mOze pracovat pfi syn- 
chroniza£nich impulsech o amplitude 5. 
ai 10 V. N&kolik zapojeni obvodu, pracuji- 
cich v oblasti III, je ha obr. 5. Na obr. 5a je 
zapojeni relaxa£niho generators Pou'zity 
tranzistor (slitinovy) s velkym zdv6rnym 
nap^tim zabezpeduje na zatezi impulsy 
s amplitudou 60 V. Celo impulsu je asi 
30 ns. Pro vf tranzistor-se Celo impulsu 
zmenSi na 5 az 6 ns, Kfemikove nf tranzis¬ 
tory pfi odpovfdajicim napCti generuji 
impulsy o amplitude 40 ai 60 V s doboii 
narustani 1 ai 5 ns. Vysoky opakovaci- 
kmitoCet mohou zabezpeCit relaxaCni ge¬ 
neratory, u nich£ je zapojen ..lavinovy" 
tranzistor ze strany emitoru. Takovy ob¬ 
vod je na obr. 5b. Je to generator impulsu 
s opakovacim kmitoCtem 150 MHz. Am- 
ptituda impulsu na Rz = 75 Q je 0,3 V; pfi 
pouziti vf kfemikovych tranzistoru MESA 
v temz obvodC pfi napajecim napeti 120 V 
jsou generovany impulsy s opakovacim 
^kmitoCtem asi 100 MHz a s amplitudou 
2 V. Schema zapojeni jednoducheho ge- 
neratoru piloviteho napeti je na obr. 5c. 
Odpor R e zabezpecuje udrzeni ..zapnute- 
ho“ stavu tranzistoru. SpouCtecim impul; 
sem' se tranzistor zavira a kondenzator 
C se nabijf. Kdyz napeti na nCm dosahne 
napeti prurazu , tranzistor se otevfe a kon- 
denzaton se vybije do vychoziho stavu. 
Pilovite impulsy maji amplitudu 15 ai 20 V 
a deiku od 0,5 pS do 0,1 -S (zavisi na C) 
Doba zpetneho oehii je 1 /5 az 1 /2 Cinn6ho 
behu. Zmenou odporu Re Ize generator 
prevCst do nepfetrziteho chodu. Jednor 
duche zapojeni vytvafejicf schodovite na¬ 
peti je na obr. 5d. Cinnost obvodu je 
zaloiena na vybijeniCl dosberne kapaci¬ 
ty C2 pfi pfesnC urcenych urovnich nape- 
ti.-Poslednl stupeh je dan druhym tranzis¬ 
torem. Vyhodou je pfesna shoda amplitud 
vSech schodu. V zavislosti na pomeru 
kapacit Ize poCet* schodu libovolne mCnit. 
Amplituda stuphu je 10 V a men£f a deika 
schodu je od 0,1 ps do 0,1 s. Pomoci 
tohoto obvodu. Ize sestavovat i jednodu- 
che deliCe kmitoCtu. 


Z£v£r 

Tranzistory pracujfci v lavinove oblasti 
nachazeji stale vCtCi oblast vyuziti. Jejich 
zviaetni vlastnosti vedou k zjednoduSeni 
obvodu a novym zapojenim, k velkCmu 
zvetSeni rychlosti a zlepSeni technickych 
parametru obvodu. Budou-ti vypracovana 
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Osobnl pocltac HP-85A 


Milan Spalek 


„Gratulu feme vim a vitime vis do vzruiujfcfho svita osobnich podftadu" 
- takto uvidi firma Commodore Business Machines na prvm strand 
uzivatelskiho manuilu novi majitele poditade „pro dome 11 PET-2001 do 
svita, Jehot blftdf pozninf bylo |edt§ zceia nedivno vysadou omezeni 
skupiny specialist*. Nastivi skutedni doba podftadu do kaidi rodiny? 
M6da amatirskych a osobnfch mikropodrtadu, }e|fi koFeny jsou v osobnim 
zaujetf nikollka mdlo nadSencu, stdvd se postupnd stfedem zdjmu I mezi 
renomovanyml vyrobci „profesionAlnf“ vypoietnf technlky. Jednou z prv- 
nich vla&tovidek byla firma DEC (Digital Equipment Ca), svdtozndmy 
vyrobce mlnlpoditadu, kterd pFed ndkoiika lety svoliia k tomii, aby (nemdnd 
zndmy) vyrobce elektronickych stavebnic - firma Heathkft - nabfdla 
soukromym zAjemcum „amatirskou“ verzi uspddndho minipod hade 
PDP-11, pod oznadenim H11. Postupnd se pFfpoflti idafci znAmf vyrobci, napF. 
firma Texas Instruments podftadem 99/4 a }inf. Od ledna 1980 99 zkou§f itdsti'“ 
na trhu osobnich poditadu i firma Hewlett-Packard. 


HP vyribf stolnf podftaie od roku 1968 - byl 
to tehdfy typ HP9100 s kapacitou 224 progra- 
movanych pffkazu. Spidkou nynijiiho vyrob- 
mho programu je System 45B, programovatel- 
ny v jazyce BASIC, ktery v maximum konfigu- 
raci disponuje operadnf pamitf o kapaciti 
499Kbyte. 

V teto&nfm roce se tedy HP obracl i k „sou- 
kromym M zdjemcum svou novinkou - osobnim 

Tab . 1. PFfkiad internlho ulozenf progra¬ 
mu v jazyce BASIC v operadnl pameti 
Sestnictibitoveho mikropodftade 


Cislo.Fidku;^ 

. 100 

Podet slov y ridku: 

13 

Adresa klide 

LET 

Adresa operdtoru 

» 

Adresa prominne 

N 

Adresa promenni 

D 

Adresa operitoru 


Adresa prominni 

0 

Adresa prominne 

, TEMP I 

Adresa operitoru 

= 

Adresa prominni 

T 

Adresa prominni 

TEMP 2 

Adresa ukonienl Fidku 

TEMP 1 = N * D 

TEMP 2 = 0+' TEMP 1 


podltadem HP-85A, Je to osmibitovy kom- 
paktnl system, vybaveny klivesnicf ASCII a sa- 
mostatnou „kalkulitorov 0 u“ klivesnicf, kaze- 
tovou pamitf, obrazovkovym displejem a te- 
pelnou tiskimou. 

Kapacita operadnf pamitf podftade je v zi- 
kladnfm usporidinf (vtzv. minimalnf konffgu- 
raci) 16K byte, pridemt uzivatel mi pro svi 
programy a data prlmo k dispozici asi 90 % 
tito kapacity. PFipojenfm zvliitnfho modulu 
ize pamdf rozdfrit na 32K byte. Pro lep&f 
predstavu o skutedni kapaciti mikropodftadi 
uvidfme v tab. 1 pFIklad toho, jak muze vy- 
padat Intern! reprezentace programu, napsa- 
niho v jazyce BASIC, v operadnl pamdti Sest- 
nictibitoviho podftade. 

Mijme jednoducby pFfkaz, zapsany kupr. na 
stim Fidku takto: 

100 LETT - 0 + N * D 

kde * je operator nisobenf. Poznamenejme 
jeStd, ze klfdovi slovo M LET“, ktere pfedzna- 
menivi pnrazent, mute byt v radi konkrdtnfch 
verzi (tzv.~ impfementactj jazyka-BASIC bez 
nisfedku vypuStdno. Jednotlivi ridky tabu Iky 1 
pFedstavujf slova o dilce 2 byte, tedy 16 brtCi. 
Pomocni prominni TEMP 1 a TEMP 2 sloutf 
k dodasnimu ulozenf mezivysfedku. Po pro- 
studovinl tabulky je treba si dile uvddomit, te 
katdi promdnni, kteri se v konkritnfm pffka- 
ze vyskytuje, f ^abere“ pro sebe jeSti urdity 
poiet bitu, a to v zivislosti na dilce mantisy 
a maxim&ini motni velikosti, desltkoviho 
(zpravidla) exponentu. Program, ktery mi 
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specialnf zapojenl, vyuifvajfcf jejich cha- 
rakteristickych vfastnostl, rozSfrf se vice 
jejich * poutitl. Doba preklipenf speciil- 
nfch tranzistoru je az 0,01 ns, cot je 
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dovotuje pouzft v nanosekundovi impuls- 
nl tech nice. 

Na ziv&r chci pro informaci doplnrt, te 
k tomuto udelu Ize poutlvat prakticky 
viechny na5e tranzistory typu KC, KF, GF, 
GS, i nikteri typy slitinovych tranzistoru 
rady NU. V katalogu je uvidino pro tyto ty¬ 
py napiti Ucs*, kteri je o nutnou rezervu 
nitSI net napitf 6fce p . Pro* praktickou 


v po^ltadi tuto iinnost na starosti (tzv. BASIC 
INTERPRETER), je pochoprtelni uloten (dnes 
jit takrka vyhradni) v pamitech ROM. 

Verze jazyka BASIC, yyvinuti firmou HP pro 
novy osobnl poditai, je vefice udinni, a to 
nejenom ve srovninl s osobnfmi 6i amatirsky- 
mi podltadi, a fadou svych vtastnosti pripoml- 
ni BASIC „profesionilnfch“ stolnlch podftaCu 
HP9835A/B a 45B. Zikladnf mnotina jazyka je 
tvofena 42 zikladnlmi funkcemi, 65 pf Ikazy, 16 
zviiStnfmi grafickymi prfkazy a 20 povely. 

Priv§ soubor grafickych prfkazu je zvtiiti 
silnou strinkou noviho osobnfho podltade. 
Dopustfme-li se v zijmu vici takovdhozlodinu, 
te se na okamtik budeme dfvat na dlovika jako 
na kybemeticky systim, potom nim jistd neu- 
jde, ze „vstupnl a vystupnl zarlzen(“ katdiho 
z nis pracujl analogovd, kritce a hlavhi 
JidStdji” fedeno, graf funkce nim na prvnf 
pohled Fekne mnohem vice, net analyiicky 
vyraz . nebo tabutka funkdnlch hodnot. 
Proto (a nejen proto) je udinny soubor grafic¬ 
kych instrukcl obsateny v prisluinim probli- 
movd orientovanim, jazyce vidy yicl znadnd 
cendnou. 

Abychom si lipe predstavili vtastnosti mno- 
zrny grafickych prfkazu jazyka HP-85A BASIC, 
prohlidndme si spotedr^ jednoduchy pro¬ 
gram, ktery v souradnim systimu os 
X a Y ..nakresir plynulou darou graftcky 
prubeh funkce 

sinx 

y= — 

10 RAD 

20 SCALE 4*W, -1.5,1.5 
30 XAXtS 0, PI/4 
40 YAXIS 0,0.5 
50 MOVE 0J) 

60 FOR X =-4-PI TO 4*PI STEP 0.15 

70 IF X = 0 THEN 90 

SO DRAW X, SIN{X)/X 

90NEXTX 

100 END 

RUN 

Prvnf fidekxirduje, te vypodty vdech nisle- 
dujfcfch goniometrickych f unkcf budou probf- 
hat v radiinech, v dafifm fidku je def inice ma- 
ximiinfch a minimilnfch hodnot pa osich X a 
Y. DalSf fidky stanovf poditek a ..rozlozenf" 
dflku na obou osich: na o^ X budou dflky po 
^/4,na ose Y po0,5. Programovi fidky 60 at 90 
obsahujff^vlastmprogramovycyktusr ktery* 
s krokem rovnym 0,15 „nakresir zadanou 
funkci na stlnftkoobrazovky. Testem na fidku 
70 se pojtifujeme proti ddlenf nulou v prubdhu 
cykki. Poznamenejme je&ti, te numericki 
hodnota dfsla jt = 3,14159... je identrfikitoru 
PI „pevnd“ pfifazena pfekladadem. 

Moznosti programovacfho jazyka je moino 
dile rozilfit (napF. o maticovi funkce, kteri 
v zikladnf verzi chybf) pFipojenim zvfidtnfho 
modulu ROM. 


aplikaci uvedenych typu tranzistoru je 
nutno pouift napijecl napitl. Uz- (2 at 
5)Uce*. 

Ize tit pouzft inverznf zapojenl tranzis¬ 
toru (vztahuje se pouze na kremfkovi 
typy). Pro amatiry se tu otevlri Siroki 
cesta k experimentovinf. Vyutiti nezvyk- 
lych vlastnostf tranzistoru v lavinovim 
retimu vede k velmi jednoduchjm a rych- 
lym obvodum. 2 aplikaci jeite uvadfm 
vynikajlcl redenf synchronrzace diroko- 
pismoviho osciloskopu (obr. 6), kteriho 
jisti vyuzijf vdichni, kteri se zabyvajl stav- 
bou amatirskiho osciloskopu. /PFeji 
vdem, kterf se rozhodnou pro poutitf 
tranzistoru v lavinovim retimu mnoho 
uspechu a doufim, te na strinkich AR se 
brzy objevf jejich prfspivky. 

Literatura 

[1] Radiotichnika, 1969, d. 5, str. 28-31. 



V jazyce HP-85A BASIC jsou definovany tyto celkem 4 druhy vstupntch a vystupnich (I/O, 

tri typy numerickych hodnot; input/output) portu: HP-IB, coi znamen£ 

REAL-dvanactimlstnamantisasexponentem ..Hewlett-Packard Interface Bus" aneni tonic 
±499, , jineho, nez znam£ a Casto pouii'vana sbSrnice 

SHORT - p£timistna mantisa s exponentem IEEE-488, dale RS-232-C, BCD a konedng 
±99, sestnactibitovy paralelniport.Nfccopodobne- 

INTEGER - cela dfsta v rozsahu ±99999. ho je v rAmci osobnich pofiitadu nevldan6: . 

bestnou vyjimkou je kompatibilita se sbSrnici 
Displej pobltade, ktery muze pracovat bud . IEEE/488 (napr. Commodore PET), jinak nej- 
v alfanumerickem nebo v grafictem rezimu, eastSj§i je ..amatbrska" sbSrnice S-100 BUS. 
zobrazuje 16 f&dkC po 32 znaclch, popf. matici Zvla§tni moduly ROM dovoluji pripojit k 

192x256 bodu. Lze pouzlvat i tzv. scrolling, HP-85Afadurozmanitvchperifermchzanzenl, 
tedy postupnb zobrazovAnl fadku programu vyvinutych puvodnS propouziti s „profesio- 
(az do celkovbho poctu 64 fadek) na obrazov- nainlmi" podltafii HP, jako jsou napflklad 

ce postupnym pohybem shora dolu nebo r&jkove tiskarny, floppy-diskova jednotky, 

opaCnfe, podobn§ jako vid&me na televizni plottery (souradnicove zapisovace) aj. 

obrazovce z^reCne titulky. RozliSovaci Fjrma Hewlett-Packard oznabuje svuj novy 

schopnost displeje je i pres nezvykia mate computer jako „osobnt pofiftad pro profesio- 
rozmdry (uhlopfifika pouze 12,7 cm = 5 paicu) nay 1 *. Tato neprlliS jasna formulace se stane 
dostatecne dobra. razem srozumitelnejsl, porovname-li HP-85 A 

Vestav6n£ tiskarna pracuje rychlosti 120 S ostatnimi„kompaktnimi"osobnimipodrtaei. 
fadku po 32 znaclch za minutu. Tisknout muze za standard nechf nam - tak jako uz v pred- 
v§e, co lze zobrazit nadispleji. Takov6 „preko- chozlch odstavclch - slouil mikropo£ftad 

pirovanf" obrazu nebo textuz displeje napaplr pet (=Personal Electronic Transactor) firmy 
v tiskAme lze realizovat velice snadno jedinym Commodore Business Machines, 
prikazem: COPY. PET BASIC, ktery je v porovnani s ostatnimi 

Kazetova jednotka pouilva kazety typu poditadi stejne tridy velice vykonny, nelze po 
HP-98200A. Jejich celkova kapacita (obS sto- strance tteinnosti s HP-85A BASIC srovnavat. 

py dohromady) je at 210K byte v pfipadS dat, jazyk poeitaee PET je orientovAn skute6n$ na 

nebo az 195K byte u x programu. V souvislosti „domacr apliakce, v jeho „repertoaru‘ l za- 
s perifernimi pamStmi HP-85A stoji zazminku kladnich alfanumerickych znaku ASCII nechy- 
povel CHAIN, ktery z pAsku prette do pameti beji kupr. speciAlnl symboly, pouzitelna pH 
novy program a pocltae pokraduje ve vypofitu. programovanl karetnlch her. Na druh6 strand 
Na rozdil od rady jinych verzl jazyka BASIC je postrada maticove funkce a technickou gVafi- 
zde v tSchto pffpadech mozno vytvofit tzv. ku, tedy funkce podstatne usnadnujlcl progra- 

„blok spolebnych pronrtennych" prikazem movdnl rady typickych uloh z oblasti inzenyr- 
COM. Prom^nneztohotoblokusi zachovAvajt sko-technickych v^pobtu. PodobnS i firemnl 
svb bodnoty ve vsech programech, ve kterych software podltade PET je orientovdn zejm6na 

je tento blok definoydn - n£co podobn^ho n a rOzne hry, vedenl sporozirov^ho ufitu, 

existuje ov§em v jinych jazyclch (kupf. FOR- vyucoyAnl d6t'l... Pro HP-85A jsou takov6 

TRAN) bdin6. _ ; programy rovn6z doddvany, netvofl v5ak 

Na p^sek je mozno nahr&t az 42 souboru, v sou6asn6 nabldcedeseti souboru programu 

prumemadobapflstupu je9,3 s, rychlostcteni prevaiujlcl podll. Naproti tomu i k PET jsou 
i zdznamu dinl.254 mm/s. VyhleddvAnl probrhd dodiviny nekter§ technicky orientovan^ pro- 
rychlostt 7800 bytu za sekundu, maximaint gram y (matematika, statistika...). 
pfevljecl doba pri deice p&sku 43 m Cinl 29 s. p 0 stance uspofAd^nl systemu maji v§ak 
DaISfm velice duleiitym .^afizenlm" osob- 0 ba pofiltafie leccos spolecneho. ZAkladnl 
nlho poeitaee HP-85A jsou krystalem flzen6 ^ kapacita operadni pam6ti PET je 8K byte. 
syst6mov6 hodiny, poskytujlcl informaci " Uzivateli je z toho prlrno k dispozici 7 K, co2 je 
ore^ln6m6asevsekundAchodpulnoci.Jejich kazd6mu dano na v^doml vzdy po uvedeni 

pomocl lze vyvolavat az tri vzajemnS nezavisla pofiltade PET do provozu, kdy se obrazovce 

preruSenl s periodou od pOI milisekundy do asi s uhlopndkou 22,86 mm ob jevf slova: 

1,16 dne, presnS do 10® -1 ms. 

Bez za^lmavosti snad nenl ani 1 moinost +++COMMODORE BASIC-*-+ + 

programovymi prlkazy ovtadat tbnovy genera¬ 
tor, jehoz kmitoftovy rozsah sahd az do 

4,5 kHz. Majitel HP-85A muze tedyexperimen- 7167 BYTES FREE 

tovat se syntetickou hudbou a stat se tak READY 

zakratko vainym konkurentem discohvezd 

z proslulych mnichovskych nahrAvacIch a je tak navazan kontakt mezi majitelem PET 

studii. 0 a operadnim systemem. Zakladni kapacitu lze 

Pro „styk s bkollm" mA osobnl pofiftai HP zvySit az na 32K. S ohledem na znafinou 


\ 

Tab . 2. Prum6rn6 doby vypofitu vybranych elementArnich matematickych funkcl 
v milisekundach na stolnich podltablch Hewlett-Packard. Pro srovn^nl jsou uvedeny 
i nSkterb udaje prvniho stolniho programovatelneho kalkulatoru HPz roku 1968, typu 
HP9100A 



HP-85A 

9845B 

9835A 

9825A 

9100A 

scitanl 

1,08 

0,27 

’ 0,29 

0,32 

2,00 

odbltanf 

1,12 

0,33 

0,35 

0,37 

2,00 

ndsobeni 

2,85 

0,89 

1,00 

0,88 

35,00 

deleni 

5,92 

2,90 

3,10 

2,50 

35.00 

umocndni 

43,92 

17,00 • 

18,00 

15,00 


druha pdmocnina 

8,74 

2.90 

3,00 

2,50 

40,00 

absolutni hodnota 

0,83 

0,13 

0,14 

0,19 


tangens 

27,27 

14,00 

15,00 

13,00 ' 

345,00 

arcus tangens 

22,76 

18,00 

19,00 

15,00 


exponencialni funkce 

24,54 

' 6,10 

6,60 

5,50 

141,00 

pfirozeny logaritmus 

32,11 

7,50 

10,00 

6,70 

56,00 

prog ram ovaci jazyk 
maximalni kapacita 

BASIC* 

" BASIC 

BASIC 

HPL 


pamSti (byte) 

32K 

499K, 

-rV- 

256K i 

32K 

224 


rozdilnost v ucinnosti implementact jazyka 
BASIC poCttacu HP-85 A a PET-2001 je pnm6 
srovnani pamefovych kapacit znacne zkreslu- 
jici. Operacni system poeitaee PET je ulozen 
ve 14K ROM, z toho 8K je obsazeno pfeklada- 
6em. Pocltadi PET sice chybi interni tiskarna, 
radkove tiskarny ruznych provedeni (podobne 
jako i diskove jednotky) v§ak lze k PET pfikou- 
pit a pripojit. Typ 2001 -8 disponuje vestav6nou 
kazetovou jednotkou. 

Cenove srovnani hovofi vsak jednoznatne 
pro PET a bini z tohoto stroje (s prihlednutim 
k dalsim vlastnostem) skutecny pobita6.„pro 
kazdeho": s kapacitou pameti 32K jeho cena 
neprekroci 1200 US dolaru, zatimco HP-85 A 
stoji s 16K byte bezmala trojnasobek teto 
castky. 

Pobitac Hewlett-Packard 85A si zrejme bu- 
dou kupovat lepe situovani vddetti pracovnici 
a technici, PET si v hospodarsky nejrozvinutdj- 
sich zemich budou moci doprM i student) 
vysokych Skol. Chtel bych jeste vyuzit prilezi- 
tosti a pfipomenout, ze v cenove tride srovna- 
telnb s PET lze zakoupit i velmi zajlmavy 
osobni poCItac EXIDY SORCERER (mikropro-, 
cesor 2-80, maximalni kapacita az 48K). Zajl¬ 
mavy je tirn, ze krome prekladace BASIC lze 
pracovat i s prekladaci do rady jinych proble- 
mov6 orientovanych jazykii, vcetne napr. APL, 
PASCAL, FORTRAN atd. K dispozici je dokon- 
ce i asembler! Jak uziteinym pomocnfkem 
tento pofiitad muze byt pro kazdeho, kdo se 
computery zabyva profesionAIn^, jiste neni 
treba pripomlnat. Za uvahu jistd stoji i moznost 
pouf It tento podltac na skolach pri vyucovani 
zakladu programovymi. 

Pro vetsinu ceskoslovenskych zajemcu jsou 
osobni pobitafie zatlm nedostupne, at ceny 
nekterych z nich(zejmenavminimalnlch kon- 
figuracich) by snad mohly casern PZO Tuzex 
primet k jejich nakupu. Za uvahu by vsak podle 
meho nazoru st&l jejich dovoz pro potreby skol 
a snad i technickych pracoviSf. To posledni 
plat! v pine mire zejmena pro HP-85 A, uv£zi- 
me-li, jak popul^rnt je u nas starSI stolnl 
kalkulator HP9830, jehoz cena byla(v provede¬ 
ni s pameti 16K) oproti „p6taosmdesatce“ 
trojnasobnyi. Bylo by vSak treba pofiltat s tim, 
ze HP-85A pocita ve srovnani s ostatnimi 
stolnlmi computery HP citelne pomaleji - viz 
tab. x 2. 

Osobni pocrtade dnes jiz nejsou jen hradka- 
mi pro ukrdcenl dlouhb chvlle skupiny nadSen- 
cu, nebo -chcete-li - blacnu. S |irokou paletou 
programoveho vybavenl se stavajl prostred- 
kem spoledensky vysoce prospSSne (ve svych 
dusledclch) z^ibavy i pro tzv. netechnicke typy 
Jidt, mohou pracovat jako domdcluditele, ktefi 
si s d§tmi trpdlive opakuji pfM probiranou 
latku, jsou schopne Setrit zna6ne prostredky 
napr. pri optimalizaci cinnosti systemu cen- 
tralnlho vytyip^nl rodinneho domku ... Moz- 
nosti jsou omezeny pouze fantazil majitele. 
Zabavnou formou umoznl prakticky vniknout 
do taju (z htediska budoucnosti) jednoho 
z nejperspetivriSjSich oboru elektroniky. 
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GENERATOR „K“ 


Toto zaftzeni neru pro amaterskou vysf- 
lact praxi nutnd, av&ak, jak zn&mo, pfin&df 
urditd vyhody pro provoz. ZaHzenf vydle 
' pN pfepnutf z vysttdnf na pHjem telegrafni 
znafiku „K“. V provozu „fone“ se pouifvd 
mfsto slova „pHjem“. Tato znadka do jistd 
miry charakterizuje prfmo jednotlivd sta- 
nice a zvl&dtd pfi hustdm a mdo ditelndm 
provozu je velmi vyhodnd. Tento identifi- 
kadnf zptisob provozu, puvodnd vyvinuty 
pro udely kosmonautiky, s© pomdmd 
rychle ujal i v amatdrskd praxi. 

Dnes se toto zaffzenf konstruuje vdtdi- 
nou z integrovanych obvodu (napf. 4 ks 10 
- MH7447, MH7490, MH7400, MH7404). 

I kdy2 nenf sloiitd, je pomdmd znadnd 
ndkladnd. Z t&chto duvodu jsme vyvinuli 
zapojenf „k£dka“s tranzistory (obr. 1). 

V zapizeru Ize pouift i mimotoleraridni 
tranzistory, kromd T7, T8, Diody mohou 
byt.jaicdkoli ^ kfemfkov&ro ty pu. Odpory, 
kromd R20 r jsou vSechny bdind, miniatur- 
nf, kondenz&tory jsou keramickd „pol- , 
§t&Fky‘\ etektrotytickp kondenzdtory 0,5'pF 
jsou miniatumf typy s axi&lnfmi v^vody, 
na 12 V. Reid je moino pouzftjakdkoli se 
spfnacfm napdtfm 12 V, spfnacfm prou- 
dem do 30 mA a s potrebnym podtem 
kontaktu - zdleft na konstrukci transcei- 
veru. 


Popls tinnosti 

Casovd z&kladna, tvorend tranzistory 
T1 ai T7, vySle po prepnuti PP1 do polohy 
B postupnd za sebou sdrii 3 impulsu, 
odpovfdajfcf pfsmenu K. Impulsy po dobu 
svdho trvdnf otvfrajf tranzistor T8, jenz 
spind multivibrator, tvoPeny tranzistory T9 
a T10. Nf signal pak modutuje vysflad. 

Jako funkdnf prepfnad TX - RX slouii 
bistabilnf klopny obvod Til, T12, ovISda- 
jfci reld Rel. Klopny obvod se ze stavu 
„vy$fl&nf“ do stavu ,,pNjem" pPepneazpo 
vysISnt celd sdrie impulsu (K), a to posted- 
nfm impulsem z T7 pPes D4 do bSze Til. 


Uvidinl do chodu 


1. Bistabilnf klopny obvod vyzkoudfme 
pFekldpdnfm (spfndnfm retd), a to postup- 
nym uzemrtovAnfm bdzi Til, T12. 

2. Vyzkoudfme spindnf muftivibr&toru 
tranzistorem T8. PPi uzemndnf bdze T8 
nesmi byt na vystupu T10 signal. PPi 
vybuzeni pPes.odpor R15 (kladnym napd- 
tim) T8 sepne a ozve se t6n. 

3. Myni ppipojime dasovou z&kladnu. Slu- 
chdtka, kontrolujfcf t6n, zapojfme az na 
reld! Pri pfepneme na pPijem. Musime 
slydet geld K. Slydime-li jen Cist znadky, je 
nutnd zvdtdit kapacitu kondenzdtoru C8. 
Kapacita je kritick£! 

Rychlost klfdovdni a ddlku znadek ov- 
livftujf kondenzdtory a odpory v bdzfch 
tranzistoru T2 az T9. 

ZaPizeni je moino zmendit pouiitim IO 
MBA145 na mfst§ tranzistoru T8 ai T10. 

Jednoduchou upravou je moind multi¬ 
vibrator, tvoPeny tranzistory T9 a T10 
a naladdny vtomto ph'padd na 1750 Hz, 
pouftvat jako spoudtdcf oscil&tor pPi pro¬ 
vozu pPes prevad&de. 

Vaclav Jeiek, Karel Rlmell, 0K2BVF 
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Obr. 1. Schema generStoru ,,K 1 ‘ 


KLlCOVACI FILTR PRO TELEGRAFNI VYSILACE 


RuSenf rozhla$ov4ho nebo televizniho 
pPijimade amat6rskym telegrafnim vysila- 
£em mCiZe mit dv6 hlavni ppfdiny. Bucf je to 
vyzarov^ni na vice (nei^doucfch) kmito- 
Ctech, z nichi n6kter6 spadajf do prijfma- 
n£ho rozhlasov^ho nebo televtzn^o pas- 
ma, nebo to jsou klf^ovaci n&razy, tzv. 
kliksy, kter6 vytv^Peji spektrum vySSich 
harmonickych kmitottu. 

Dokonale odstranit klf6ovacf n^razy je 
mozn6 r^dn6 nastavenym diferenci^lnim 
ktf£ov4nfm. Pro nezku§en4 amatory je to 
pom§m^ slozita uloha a jeho vestavdnl do 
ji2 hotov^ho zaPfzent muie byt znadnym 
probl^mem. JednodudSim pedenfm je klf- 
dovad filtr, ktery zamezi pronik&nf rudi- 
vych impulsu do zarfzeni a jejich vyzaPo- 
vani. 

Aby byJ takovy filtr co nejudinngjSf, 
musf byt. zapojen co nejblfie zdroje rudi- 
vych „kliksu“ - u kontaktO telegrafnibo 
klide. Musf byt proto co nejmendt, coz pri 
pozadovanycb indukdnostech cfvek je 
dost ndrodny po^adavek. 

Popisovany telegrafnf filtr (obr. 1) byl 
navrzen jako dolnf propust s meznfm 
kmitodtem 10 kHz a impedancf 600 Q. 
Jeho utlumovd charakteristika je naobr. 3 
a dolnf propust byla vypodftdna podle [1 j. 

Cfvky LI a L2 majf indukdnost 15 mH 
±10 %. Majivdlcovdvinutidlouh616 mm. 
Vinutf md 1100 zAvitO drdtem CuL o pru- 
mdru 0,09 mm. Odpor vinutf je asi 40 Q. 
Konstrukce cfvky je patrn£z obr. 2. Vinutf 
(2) je navinuto pffmo na feritovou tydinku 
o 0 2,8 mm (1). Lze pouift normalizovane 
podloiky z tvrzendho papfru (pr6 Sroubky 


LI L2 



Obr. 1. Zapojenf klfdovaciho filtru 


M 2,6) jako deta crvek a prilepit je k tydince 
acetonovym lakem. Vinutf je chrdndno 
nikolika vrstvami lakovandho. papiru tl. 
30 (3). Vyvody jsou z holdho pocinova- 

ndho mdddndho drdtu o 0 0,5 az 0,8 mm 
(4) a jsou pripevndny k civce omotAnfm 
nitt (5). Hotovou cfvku Ize napustit aceto¬ 
novym lakem nebo epoxidovou prysky- 
Picf. 
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Obr. 2.-Konstrukce cfvky 
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Obr. 3. Uttumovd charakteristika fiitru 
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Zalud, V.; KuteSov, V. N.: POLOVODlCO- 
V£ OBVODY S MALYM SUMEM. Z rustt- 
ho orfdnilu kapltoly 1,7 a 8 pfeloill doc. 
Ing. V.zalud, CSc. SMTL:Praha 1980.427 
stran,218 obr., IS labulek. Cana vdz. 
50 Kds. 

Kniha, vysvetlujfcl principy teorie Sumu a rozebi- 
rajid dumovd vlastnosti poiovodidovych souddstek 
a obvodu s pofovodidovymi souddstkami ruznych 
druhu je spolednou praci deskeho (kap. 2 az 6) 
a sovdtskdho autora (kap. 1, 7 a 8), specialism 
v oboaj syntezy a analyzy zarizeni s malym dumem. 
Ndmdt je zpracovdn v neobvykld SlFce - pro rozmezi 
kmitodtfl od infrazvukovych a i po velmi vysoke 
(rddu GHz) a pro ruzne druhy poiovodidovych 
souddstek i druhu zafizeni. 

Prvni kapitola obsahuje vykladobecnych metod/ 
popisu a analyzy Sumu a soudasnd je v nf pgpsdn 
i potrebny matemalicky apardt. Druhd pojebndvd 
o 5umu obvodu s bipoldrnimi tranzistory, tfeti 
o dumu obvodu s tranzistory Hzenymi polem. Sumu 
monolitickych integrovanych obvodu je vdnovdna 
kapitola dtvrtd, dumu obvodu s polovodicovymi 
diodami pdta kapitola. V Sestd kapitole se autor 
zabyvd dumem parametrickych zesilovadu s varak- 
torovou diodou. Sedmd kapitola obsahuje popis 
dumu tranzistorovych zesilovadu velkdho signalu 
a nasobidO kmitodtu. V osmd kapitole jsou problrdny 
Sumy tranzistorovycb oscildtoru. 

Devdtd kapitola pojedndvd a mdfeni dumu. Jsou 
v ni zpracovdny zylddtnosti mdFeni dumu polovodi- . 
dovych souddstek a obvodu s pfihtednutfm k mezi- 
ndrodnimdoporu denim IEC. 

U kaidb dlldl tdmaticke obtasti jsou uvdddny 
konkrdtnl prlklady zapojeni ruznych obvodu a jejich 
dumove vlastnosti. Ndkolik dalSich pffkladu polovo- 
dicovych obvodu s malym dumem je zafazeno do 
pFflohy na zavdr knihy. 

Kromd toho je text doplndn seznamem pouzitych 
symbolu, vdcnym rejstffkem a bohatym seznamem 
doporudend literatury (192 titulu). 

Publikace je urdena vyspdlym etektronikum, vy- 
vojovym a vyzkumnym pracovnlkum v oboru eiek- 
trickych obvodu. Tomu odpoWdd i zpracovdni teore- 
tickycb dastf, ndrodnd na znalosti matematiky a po- 
lovodidovd elektroniky a obvodovd techniky. Uvede- 
ne pffklady konkretnich zapojeni vdak mobou byt 
velmi uzitedndi vyspdlym radioamateaim. 

JB 

Smetana, C. a kol.: PRAKTICKA ELEK- 
TROAKUST1KA. SNTL: Praha 1981. 696' 
str, 604 obr., 135 tab. Cena viz. 66 Kds. 

Pred sedmndcti tety vydla kniba Merhaut a kol.: 
PFIrudka elektroakustiky, kterd se zaradila do tzv. 
zlatdho fondu odbomyih knth, coi znamend, ze 
platnost jejibo obsabu pFetila svou dobu, a to i pFes ^ 
prudky rozvoj tak 2iv6 technickd dlscipllny, jakou 
elektroakustika je. Kniba je jiz dlouha leta rozebrana 
a tak Ize jen uvftat, ze vycbdzt nov6 zpracovanS 

autorskym kolektrvem 27 prednich teskosloven- 
skych elektroakustiku. NSzev dfla napovfdd, ie ob- 
sah knihy vycbizi z praxe, i kdyz samozfejme teorie 
nenl pominuta. V elektroakustice je totii spojenl 
teorie s praxf zSIeiitosti pfimo „existen£nf\A jestli- 
ie jsou vSechny partie obsabu PraktickS elektro¬ 
akustiky pod&ny srozumitelnS jak inienyrum, tak 
amatSrum, pak jejl hodnota znatnd stou^iaposta- 
veni knihy ve zlatem fondu je neotresitefnS upev- 
nAno. . - 

MAIoktery technicky obor zasabuje tak Siroce do 
naSeho tivota, jako elektroakustika. V podobS knihy 
Praktickd elektroakustika se n^m do rukou dostSvd 
uceleny soubor poznatku a informaci, rozddleny do 
tFinScti kapitol. V prvni kapitole ..Sign^ly" se probird 
obecnd zvuk, kmitavd ddje a sign&ly, a souvisejict 
veli6iny, tj. vykon, intenzita zvuku a impedance, ale 
take kmitoCty, fdz^rycblosti, zrychteni, amplitudy 
a akustickd tlaky. DalSi kapitola s nazvem „Normy“ 
se t^kd normalizovandho ndzvoslovl, zakladmch 
mdrovych jednotek akustiky a elektroakustiky a dal- 
5ich jednotek pro obor dulefitych, jako je decibel, 
vzta^nd hladina atd. 

Treti kapitolu tvofi pojedndni o vtndnf, kde jsou 
vysvdtteny pojmy jako napf. SiFenl vlndnf, druhy 
vlndni. odraz, obyb, lorn zvukoveho paprsku, ozvd- 


na, Doppleruv jev, smdrovost, akustickd pole, utlum 
zvuku, a kde jsou takd uvedeny zdkladni akustickd 
zdroje. Ve ftvrtd kapitole „Obvody“ najdeme popis 
- prvku elektrickycb obvodu a jejich FeSeni, btyrpblu, 
magnetickych obvodu a jejich materidlu v£etnd 
vzduchovd mezery, a takd duleiitou staf o prizpuso- 
bovdni. 

Pdtou kapitolu ,Analogie" si autoFi vybrali k de- 
monstraci podobnosti mezi prvky a soustavami 
akustickymi a mechanickymi, kterd pomdhd k po- 
.chopenf akustickych soustav, napf. mdnidu. Sestou 
kapitolou „0bory" se dtendfum otviraji daldi 6tyFi 
pdtiny knihy, kterd jiz spadajf do ryzf praxe. Najdeme 
tu ddnky pojedndvajici o prostorovd, stavebnl, fyzio- 
logickd a hudebnf akustice. Jde o popis prostoru, 
dozvuk, prenosovd charaktenstiky, metody hodno- 
ceni a pozadavky na vlastnosti prostoru, utlum dtreni 
vtneni, pruzvudnost a neprOzvudhost, pohltivost 
zvuku, zvukovou izolact aj., tody o otdzky, souvisejfci 
s uzavfenymi prostory, sdly, fifmovymi, televiznlmi 
. a rozhlasovymi studii; jsou uvedeny stavebnl mate- 
ridly a interierove doplhky a jejich technickd vlast- 
nosti. Fyziologickd Cdst se zab^vd sluchovym orgd- 
nem a jeho vtastnostmi, zdravotni Skodlivosti hluku, 
smdroyym a prostorovym slydenlm, Fedi a jeji srozu- 
mitelnosti. Zajfmavy je dldnek o sluchadlech. Staf 
o hudebni akustice objasnuje, co je t6n, laddni, 
stupnlce, akord a barva tdnu, jak se t6ny tvofi 
v hudebnlch ndstrojlch strunnych, blanovych, pldfa- 
lovych a elektrofonickych. 

Sedmd kapitola ,.Prenos“ obsahuje popis elek- 
troakustickych FetdzcG a sppjovdnl jejich jednotli- 
vych dldnku. PatFi sem probldmy vyvdienosti urovnd 
a optimalizace, monofonniho a vicekandtovdho pre- 
nosu. Samostatnd je probrdna stereofonie a kvadro- 
fonie. K prenosu se ovdem fad! i zdrojesigndlu, kterd 
jsou vlastnd primdmim prvkem elektroakustickdho 
Fetdzce; tffdf se signdly ze zdznamu (mechanickd 
a magnetickd snfmade) a signdly z rozhlasovdho 
prenosu (vdetnd stereofonnich dekoddru). Osmd 
kapitola ( ,Mdnide“ pFedstavuje podrobny pohled na 
vSechny bdznd elektroakustickd mdnide a pfevodni- 
ky, na jejich principy, konstrukcea vlastnosti. Jsou tu 
zastoupeny menide etektrodynamicke. elektromag- 
netickd, magnetodynamickd, magnetostrikdni, pie- 
zoelektrickd a elektrostatidcd; tienlovSem zapome- 
nuto ani na uhlfkovy mikrofon a zvlddtni pFevodniky. 
Hlavnl pozomost je vdnovdna jednak mikrofonum, 
jefich uspoFdddnf, mGFenf, udelu, provozu, jednak 
reproduktorum, vdetnd vyhybek, ozvudnic a zvuko- 
vodu; smdrovosti, vykonu atp. Nechybl zvlddtnl 
dlanek okomerdnlch reproduktorovych soustavach 
TESLA, stejnd jako zmlnka o sfuchdtkdctv Staf 
pokraduje dldnky o pfenoskdch, jejich charakteris- 
tickych vlastnostech podle druhu, o,snfmadich 
chvdnf a specialnich pfevodnfcfch, k nimi path napf. 
gramofonovd rycl hlava, hrdelnt mikrofon nebo 
kytarovy snlmad. 

Oevdtou kapitolu „Zaznam“ uvitaji zejmdna 
vdichni uiivateld gramofonu, magnetofonu a mag- 
netoskopu (videomagnetofonu). Najdou zde zajima- 
vd informace o zdkladnfch vlastnostech mechanic- 
kdho zdznamu (drdika, hrot, rychlost, charakteristi- 
ka) o vyrobd gramofonovych desek, o souddstech 
gramofonu, frekvenci otddenf, osnimdnl mechanic- 
kdho zdznamu, o prizpdsobeni, mdfeni a korekto- 
rech pfenosek, ovyvdieni stereofonnich reprodukd- 
nlch zaffzenl; daldl staf se tyka magnetickdho zdzna¬ 
mu * magnetizace, pfedmagnetizace, mazdnl, mag-' 
netickych hlav a jejich u^ordddnl, filtru, korekdnlch 
dtend a trikovych zafrzenl, magnetickych pdsku 
a mdfeni a nastavovani magnetofonu. Oesdtd kapi¬ 
tola „Zpracovdnr si vdlmd zdkfadnfch htedisek 
a podmlnek snfmdni zvuku, napf. na volndm pro- 
stranstvl a v uzavfenych prostmech, ddle snlmanf 
stereofonmho. a to se zfetelem k redi, hudbd, 
dozvuku apod. Staf oozvudovdniproblrdpoiadavky 
na srozumitelnost Fedi a hlasitost hudby, prikon; 
udinnost reproduktorii, hladiny, rozmfstdni a druhy 
zdfidCt, optimalizaci poslechu aj. Pozomost je vdno¬ 
vdna zvukovd rezii, a to nejen v profesiondJnlch ° 
podmfnkdch, ate takd pfi amatdrskych nahravkdch. 
Je to souhm pracovnich postupu pro dokonald 
vyuzitf souboru elektroakustickych zaHzeni, ktery je 
k dispozicLa v neposl«Jnl fadd i pro umetecky 
zdmdr. Modem*, zvukovd reiie obsahuje i prvky, 
kterd kmitodtovd. dozvukovfe a efektovd upravujl 
signdl. V podstatd se hovofi o korekclch, vstupech, 
smdSovdni, tlumenl, kontrole atp. ; 

Jedendctd kapitola „Zesilovade" hodnoti a popi¬ 
su je zesilovade. Zadrnd paslvnimi souddstkami (re- 
zistbry, potenciometry, varistory, posistory, fotore- 
ztstory). nlzkofnekvendnlm transformatorem a aktrv- 
nimi souddstkami (tranzistory, integrorpnymi obvo- 
dy). ZvldSf je probrdn ndvrh zesilovadu se zfetelem 
k urovni signalu, pracovnl tHdd, stejnosmdmym 
a stftdavym pomdrdm a vstupum. Qbjasriuji a uvddd- 
j i se prlklady zapojeni, vztahy, ddle pomocnd obvody 


zesilovadu (zpdtnd vazba, ddlide, reguldtory, korek- 
tory). Oaldi staf pojedndvd orudivych signdlech, tzn. 
o druzlch zkreslenl, 5umu a o slfovdm brudenf. 
Kapitolu uzavlrd staf o poiadavdch a vlastnostech 
elektroakustickych zarizeni, zafizeni mlstnlch roz- 
hlasu a o zvlddtnich zpusobech mdfeni zesilovadu. 
Ovandctd kapitola ..Mdfeni 1 * je vdnovdna hdkterym 
jednoduchym druhum mdfeni v elektroakustice; 
sfoiitd a narodnd metody nejsou popsdny, protore je 
obsahuje jind samostatnd literatura. Mezi ndrodnd 
a jednoduchd metody path mdfeni etektrickdho 
napdtl, skutednd efektivnf hodnoty signdlu, mdfeni 
impedance, fdzovdho uhlu obecnd impedance, vni- 
trnlho odporu zdroje signdlu, vstupniho odporu, 
akustickdho tlaku ap. V poslednf kapitole ..Oodatky 11 
najdeme symbolicko-komptexnl metodu popisu 
kmitavych ddju. rozklad nesinusovdho kmitdni na 
harmonickd slozky, dtyfpdlovd redenl obvodu, nd- 
rodnl normy a mezindrodni doporudeni, a seznamy 
literatury k podrobndj&mu studiu. 

I kdyi vyklad v kazddz kapitol respektujeteoretic- 
kd zdklady elektroakustiky, je kniha zamerena na 
praxi a svdmu nazvu se tedy nezpronevdfuje. Ostat- 
nd jedno povdstnd uslovf pravi, ze nejpraktidtdjdi 
pomuckou je kus dobre teorie. Praktickd elektro¬ 
akustika se nepochybnd zaradi nejen do zlateho 
fondu, ale i do knihovny kazdeho inzenyra, technika 
di amatdra. 


• • • 


Funkamateur (NDR), 6.1/1981 

Kfemlk, nejdulezitdjdl surovina - Zdkladni pojmy 
mikroelektroniky - Prijimad s 10 do automobilu - 
Jednoduchy regulator teploty - Bezpednostni zaFi- 
zenl k automatickd pradce - Oprava vrtadky HBM 
250 - Automatickd gard^ovd vrata - Krystalovd fizenl 
elektronickych hodin - Elektronickd kostka s 10 
U700 a svitivymi diodami - Nf generdtor sinusovdho 
signdlu s jedendcti pevnd nastavenymi kmitodty - 
Hlldad hladiny vody - Mdrid vykonu aprizpusobenl 
pro pasmo KV - Zamdrovacl prijlmad s primyrn 
smddovdnim s .10 A244 - Clslicovd mdfeni kmitodtu 
* (2) - Krdtkovlnny prijlmad R311 a pfijimad UKV R312 
- Etektronika pro zaddtednlky: slfovy zdroj pro 
experimentovdnl - Nf mdfid zesilovad pro muftimetr 
' - Provoz na amatdrskych pdsmech (8) - Vyrobky 
Svazarmu pro radioamatdry. 


Funkamateur (NDR), t. 2/1981 

Mf zesilovad s 10 A2810 pro R112 - ZlepSenl 
kazetovdho magnetofonu MK43 - Efektove zafizeni 
pro elektronickd hudebni ndstroje-Servisni pFfetro- 
je pro radioamatdry - Indikadnl stavebnicovd jednot- 
ka s digitronem a obvody MOS - Elektronicky blikad 
- Zesilovad stftdavdho napdti s velkym vstupnfm 
odporem - Doplndk k zapojeni disiicovdho spinade 
osvdtteni - Napdjecl zdroj s tranzistory - Prenos 
promdnnych pfi zmendendm podtu vodidu - Jedno¬ 
duchy fiditefny zdroj napdti - Clslicovd mdfeni 
kmitodtu (3) - Roz&rent moinosti vyuzitl 10 A244D 
v pfijlmadi a vysHaCi - Transceiver DM3ML-77, 
smddovad vysftade - Rubriky. 


Radio, Femsehen, Elektronlk (NOR), 

£. 1/1981 

Novd ukoly - Mikropodftadovd technika pfi racio* 
nalizaci hutnl vyroby - Soudasny stav a smdry vyvoje 
potovpdidove etektroniky (1) - Vlcefdzovd ndici 
jednotka s 10 U706D (1) - Rtdicf obvod pro osm 
urovni pferudenl s 10 U835 - Vypodet kmitodtovdho 
prub^iu efektrickych obvodu -Jednoduche progra- 
movacl zarizeni pro EPROM 1702A - Novd 10 z PLR - 
Zkratkyy.elektronice (1) - Prehled servisnfch poky- 
nu v r. 1980 - Seznam krdtkych sddlenl a zprdv, 
uvefejndnych v r. 1380 - Pro servis - Stereofonnf 
Ffdicl jednotka Rema Comet 840 HiFi - Zdpomd 
zpdtnd vazba elektrodynamickych mdrtidu - Repro- 
.. duktorovdaoustavaiOO VA -Napdjecl zdroje s ope- 
radnfmi zesifovaci - Elektronicky iaditelna zpoicfo- 
vact stavebnicova skupina - Pfevodnlk kodu BCD na 
sedmisegmentovy kod - Prod mdfeni efektivnl hod¬ 
noty? - Obvody pro hybridni indikaci namdfenych 
elektrickych hodnot. 


Radio, Fernsehen, Elektronlk (NDR), 

6.2/1981 

EkonomickA vyuzitl patentu - KoncovA stanice 
pro velke spoledne televizni rozvody kabelove televi- 
ze - Modifikovany system uzkopAsmovA televize pro 
akumulaci kvazistatickych teieviznlch obrazu—Zafi- 
zenl pro rychle kopirovani kazet s reportazm'mi 
porady - Maly ozvenovy hloubkomAr - Aktivni 
kmitodtove vyhybky - Samocinny meric stojatych 
vln - Meficl pracoviste pro registraci kosmickeho 
radioveho zareni - Jednoduchy a rychly dislicovA 
analogovy prevodnik, stavebnlcova jednotka - 
Zkratky odbornych vyrazu polovodicovA elektroniky 
(2) - Elektronicky zkuSebnl obrazec televize NDR 
a praktickA pouziti - Informace o soudastkach (8) - * 
Rozdtrenl generatoru barevnych pruhu pro system 
SECAM - Kvazidigitalnl zkouseni analogovych ob- 
vodu - Vstupni obvod s velkym odporem - Prevod¬ 
nik sedmisegmentoveho kodu na k6d BCD pro 10 
U821D- Soucasnystavasmery vyvojepolovodidove 
elektroniky (2) - VfcefAzova ridici jednotka s 10 
U706D (2) - Casove splnade s 10 typu CMOS. 


Radio, televlzija, elektronika (BLR), 

6.12/1980 

Vyvoj vypodetni techniky v BLR - Bulharska 
elektronika na 36. mezinarodnlm veletrhu v Plovdivu 
- NAkterA otAzky prace s vykonovymi tranzistory - 
Pouziti 10 TBA570 v prijlmaci pro signal AM - Co 
mAme vAdet o magnetofonovych hlavach - DopInAk 
k osciloskopu pro pozorovani neperiodickych logic- 
kych signalu - Zapojent klopneho obvodu - Vysoko- 
tonovy paskovy reproduktor - Nahrada nedostatko- 
vych elektronek v TVP - Regenerace televiznich 
obrazovek - Bezpednostnl zarizeni pro automobily - 
Jednoduchy zdroj zkusebntho signalu - Indikatorse 
svftivymi diodami pro kazetovy magnetofon -Trika- 
nalova barevna hudba - Prevodnik teplota/kmitodet 
s linearni charakteristikou - Kodovane fizeni osvAt- 
leni - Udaje tyristoru bulharske vyroby - Obsah; 
rodrriku. 


Radio-amater (Jug.), 6.1/1981 

Tranzistorovy Airokopasmovy osciloskop - Elek- 
tricka kostka - Stereofonni kodAr - Elektronicke 
tipovani sportovnich vysledku - RAmovA antena pro 
VKV - Jednoduchy indikAtor se svitivymi diodami 
pro poradant kvizu - Klidovacl automaty s mikropro- 
cesorem - Detektory kovii (2) - Cislicova technika 
v nf zarizenich - MagnetofonovA htava se dvema 
mezerami - Prodlouzeni doby iivota zArovky - 
Preplnad, ovlAdany na dalku vyzvanenlm teiefonu - 
Univerzalni kolektorove motorky Iskra - Nortonuv 
zesilovad (3) - Multivibrator. 


Radio-amater (Jug.), 6.2/1981 

Detektory kovu (3) - Elektronicky ktidovad MOS - 
Konvertor pro pasmo 2 m - Nf voltmetr - Indikator nf 
urovne se svitivymi diodami - FLL lep§i nez PLL - 
Navrh utlumovych dlanku - VAmy poslech hudby - 
MAnid napAti + 12V/-12V - Chemicke zdroje 
proudu - Vypodet jednoduchych nf filtru - Pasivni 
mikroelektronicke soudAstky Iskra - Rubriky. 


RAdidtechnika (MLR), 6. 3/1981 

Integrovarie nf zesilovade (46) - Dimenzovani KV 
spoju (22) - Postavme si smAAovac VKV (4) - 
Amaterska zapojeni: dipolova antena pro dve pas-, 
ma, krystalovy filtr s promennou Alrkou pAsma, 
jednoducha ochrana prbti pfepeli - ZajimavA zapo¬ 
jeni z dasopisu Funkamateur - Souvislost siren! VKV 
s troposferickymi jevy ~ Programovatelny syntezator 
pro transceiver FM145 MHz (2) - Radiolokator (5)— 
TV servis - EkvalizAr - AnologovA digitAlnl prevod- 
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nrk - Rizeni intenzity svetla s 10 SL440 - Programo- 
vani kalkulatoru PTK-1072 (13) - Osmidekadovy 
dekoder s casovym multiplexem (2) - Napajeci zdroj 
s MAA723 - Automat pro osvdtieni akv^ria- Hybrid ni 
10 R47M10, R47M13 a R47M15. 
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Inzerci pfijima Vydavatelstvf NaSe vojsko, inzertnf 
oddfileni (inzerce AR), Vladislavova 26. 113 66 
Praha 1. tel. 26 06 51-9, linka 294. Uz£v6rka tohoto 
Cisla byla dne 26.2.1981, do kdy jsme museli obdriet 
uhradu za inzerat. Neopomehte uv£st prodcjni cenu, 
jinak inzerat neuverejnime! Text inzeratu piSte na 
stroji nebo hutkovym ptsmem. aby se pfedeSlo 
chybam vznikajicim z nefiitelnosti predlohy. 

PRODEJ 

UHER ROYAL de LUXE, bezvadny. 9000,-. M. Vejvo- 
da, Praha 6. Pruhledovi 10. 

Gramoradio Europhon RDG6000 (3000), MCI 312 
(120), MC1314, MC1315 (450), TCA740 (200), 
LM3900 (80), NE555 (50), MH7400 (25), MBA245 (30), 
MAA550 (30). V. Trojandik, Provaznicka 33/871, 
705 00 Ostrava 3. 

HLH pftjimad JVC (8000). K. BArta, Bousova 12. 
466 01 Jablonec n. N. 

2 b&L BF900, BF961 (95. 100), MC1310P (140), 
MC748{100). M. Svoboda. Vojanova2.701 00 Ostra¬ 
va 1. 

Mgf M1417S,.pAsky BASF DP26 5ks, repro 2ks 
(4500), gramo SG60(1200), barevnouhudbuAR2/78 
+ svdt. panel (1500). P. Voriidek, E. Filly 1942,440 01 
Lourty. 

Zesil. 2x 20W TW40 Junior (1900), zes. 2x 5W 
podte AR5/77 v uhledne skrihce (900), barev. hudbu 
podte AR5/78, v peknd skfince (300), rusky mdf: 
pristroj C4323 (nepouzivany) (500), dvojpas. repro 
vlast. vyr. (27 x 15 x 15 cm) (180), KU605 (80). Sha- 
nim ARN668 (669) nebo ARZ668, ARE689, ARV168. 
Robert Opletal, Hildebrandova 2,773 00 Olomouc. 
AY-3-8500 (450), pA741, 748, 723 (65, 75,100). Len 
postou. Jan Knezfk. Luhacovicka 35,818 00 Bratis¬ 
lava 

lOFady MHruznA-37 ks(za50 %cenu),trans.KFY, 
KSY..KE, KC.KU, KD, OC, GC, ruznA (za50%cenu), 
diody rady KY, KZ, KZZ, reld PRtOO (50 % cena). 
Martin Lamr, Gottwaldova U/5,750 00 Prerov. 

Efekt zesilovad podle AR2/80 sestaveny bez poten- 
ciom. (300), mikrofon mad. vyr. MD21N (1000), 
reprod, sloupy 40 W RS 508B vl. vyroby 2 ks (A 800 
+ 1000), reprod. skrih vl. vyr. 50 W (2000), eiektr. 
zesilovad. vl. vyr. 50 W (1500). Pavel Jurda, Engelso- 
va 962, 674 01 Trebic. 

iiA741 (A 80), UA723 (A 80), 7447 (A 120), 2N3866 
.(A 120), BFY90 (A 80), BFW30 (A 100), 2N3823 (A 80), 
LED 0 5, d., z„ l.(A25), 2ks ART481 (A 200). P. 
Poremba, nAm. Febr. vit. 13, 040 04 KoSice. * 

Mgf B700 + 2x SCOTCH (2600 alebo 2000 + 10). J. 
Bojhansky, Brezova 14, 052 Ol Spisska NovA Ves. 
HI-FI 814A (6000), mgf B42 (1000)-uprav.i narychl. 
4, vd. mikrof., nahr. reminku + pAsek AGFA. Koupim 
uA725, NE555, BF905, odpory 100 MQ. M. VAetidka, 
Bezrucova 44, 798'41 Kostelec na HanA. 

Stereo magnetofon ZK246, nutne nove unaAede 
(3000), stereo mikrofon MDU24 (400). Ing. Juraj 
Engel, VinohradskA 3/A, 920 01 Hlohovec. 
UnrveaAIni mAficf prrstroj C4315 (2000), nebo 
vymdnim za par provozuschopnych obd. radiosta- 
nic. VK 050 (i jinych). M. Hed. 503 25 Dobrenice 17. 
Mgf B100 (2500), AR0835 (350) 2 ks. Dusan ParAk, 
Thorezova 40.811 00 Bratislava. n 

Hi-Fi tuner am. vyr; 0,8 pV OIRT-CCIR, filtry hluku, 
§umu, stereo-pseudo 2x 35 W (5000). Popis zaAlu. 
L. Hudec, 735 73 Karvina 154-Louky. 

Booster (450), Jolana-Tornado s puzdrom (1450), 
ploA. spoje 073 (40), 058 (30), 054 (20), 055 (20), 030 
(45), 029 (45) zhotovim aj in6. M. Raucjna. 972 13 
Nitr. Pravno 61/64. 

Panel. dtgH. mAHdlo(AR 2/79) 7segm. cislice ±0,1 % 
(2500). MAA725 (150), MH74193 (150). Ing. J. Dvor- 
nak, Kurkoya 6/1210,182 00 Praha 8. 

Hi-Fi stereoradio SP20t, 2x 8 W so stereogramofo- 
nom Supraphon HC13 ako jeden celok. Bezvadny 
stav. (5000). Ladislav Budek, Turkovej 16, 911 01 
Trendin, tel. 6340. 


Tuner ST100 v dobrom stave (2600). Ing. §. LepieA, 
Gottwaldova 1/44, 96212 Detva. 

Televizni hry, 4 hry, nastavitelnA rychlost a uhel. 
Zvuk. doprovod, indikace LED. PAkna povrch. upra- 
va. Dokumentace +■ 6 mds. zAruka (1900). Fr. BArta, 
DvofAkova 25, 320 00 Plzeft. 

VHF jednotku do tel. C430 (200), osc. obr. 12QR50 
(150), novou VM2101 (270), Sasi HC13 (150). mono 
zes. 20 W 1 (600), osaz. desky tuneru die pf. AR75 
(180), V. KulStejn, 517 02 Kvasiny 15. 

10 Siemens 7410^20, 30,50,02,03,04,08,37.53 (10), 
7442,74,107. Ill, 132(30),74151,153,155,157.174, 
175, 191, 194 (50), 74181 (100), TAA861 (60). 
TISN74S40 (40), S138,148 (50), SI 75,'SI82,298(60), 
S181 (150), SN75107 (30). DM8220-ekv. SN74S280, 
AM27S02 - ekv. SN74289 (100), odborne.kliesfami 
vypajanA. na poziadaniedokumentAcia, kopiastrany 
(A 1), miniat. elko medzi 10,2,2 pF, 35 V (2), krystal 
5,5296 MHz (50). J. Dodkal, Herlianska 8, 829 00 
Bratislava. 

Texan, Zetawatt (2000,1500), Riga 103 (750), VKV- 
diel 1PN05103 (400), DNL (330), Avomet I (650), 
dekod. s MCI 31 OP + filtre (370). nf generAtor (480). 
konvert. VKV 3 tr. (100). predz. TW40B (300), Lun 
12 V (55). RP102 (40), A. Erent, Vajanskeho 219, 
020 01 Puchov. 

Avomet (800), mgf-B4 (1700),-ohmmetr KDR (250), 
ohmmetr (150), mgf pAsky 240 m (50), kazety C60 
(50), AR0389 (50), MAA503 (50), KF524-5 (20), KF173 
(20), BF173 (20), AR/A 1972az 80 (a 50). R. VendlovA, 
Vddomice103,41301 Roudnice n. L. 

AY-3-8500 (500), ^723,741,748 (90,95,100). Kupim 
LED disla (vyska min. 10 mm), ST rodniky 73 az 79. 
KY. KA. MariAn Vrabel, Tulska 19,010 08Zilina. 
Tuner JVC JT-V310 FM-CCIR/AM (4600). R= Koutek, 
Nad strAnemi 4677, 760 05 Gottwaldov. 

Z573M (ndm. obdoba ZM1080T) 8 ks (a 65). Pavel 
Vesely, K zastavce 240,503 41 Hradec KrAlove 7. 

2 ks hlubokotdnovych reproduktorii ARN930 25 W 
-15 Q, Hz 18 a 2 l000 (po 500). Josef Valenta, ZNZZ 
NAdrazni 1317.250 50 Brandys n. L. 

Obrazovka 12QR50 (150), vn trafo Camping (50). 
kanalovy volic DajAna- novy (100). Ivo Vojtas, 68341 
Bohdalice 114. 

NovA: KY715 (30), 4NU74 (50), OC30 (25), KT702 
(50), KUY12 (150 -vyber200), KFY18(50), KFY34.46 
(30), prlp. vymenim za oziv. dosky zos. (Texan 
apod.), KD607 + 617, MAA 741,748, NE555 a rozne 
indik. M. Sedlak, 914 01 Trend. Tepla 835. ^ 

7QR20 (150), zes. TESA-S - OiRT (500), volid z TVP 
Mini TESLA (600), 2 vyhyb. z ARS840(A 250), tyristor 
T100/100 (300). osazene moduly oscil. VZ (100) HZ 
+ CZ (130), zdroj (50) elek. prepinad (200), diferenci- 
alni zes. (250), kalibrator (120) - vse pouze ozivit, 
trafo (100) - podle RK4/72. k tomu B10S3 (300) - 
nejlepe vcelku. Kouplm vadrry primar vn trafa TVP 
TC652 zn. Orion. D. UrbAnek, Borek 76,370 10 Ceske 
Buddjovice. 

Rx 3,5 MHz CW-SSB (1000), Rx Adam 145 MHz 
nerozchozeny (300), bzudAk, klid, sluch.(200), pre- 
sny sov. multimetr C4323 (500), univ. navijecku 
(500), MH7490,7474ZN (A 80). Milan Helik, Vlkova8, 
130 00 Praha 3. 

S|d6kovy predzesitovad Phase Linear serie II., 
0,005%. 10-60 000 Hz (12000). koncovy stupeh 
Phase Linear S.IL. 2x 190 W/4 Q, 2x 150 Wsin/8 Q. 
0,009.% {17 000), anglicky konc. stupen Quard 303. 
2x 45 W sin/8 Q, 0,03 % (8800), vse 1 rok stare, 
pisemne na adresu: Petr Zaloudek, CukrovarnickA 
47,160 00 Praha 6. 

Elektor 60 -10 disel (500). katalog Radio Bastter 80 
(70), japonskd ramenko na didtdni gramodesek 
(210). ZdenAk Sigl, Borivojova 92,130 00 Praha 3. 
Digit, hodinky Quartz (900), konektory BNC75 nebo 
50 Q (55). NovA. Vit Hanke, Spojenych narodu 1603, 
544 01 Dvur KraloyA n. L. 

.7490, 93 t 723, TBA120, MAS562 (40), kupim 7OR20, 
LED d., z., 7 segm. LED display, otoc. min. prep. V. 
Hlavadka, 941 04 Mojzesovo 123. 

2 reproboxy ITT60/100W (8800), gramo Philips 
209S, senzory i automat, ±0,04 %, vloz. Shure 
(6000), zesjl. Philips 22 AH561, 2x 30 W sin (7000). 
sluch. AIWA HP-500 (1800). K. Seidl, U Sanatoria 12, 
252 27 Radotln. 

Osaz. desky o scilosk o p u podle AR 3/78 vc. trafa 
a preplnadij (1200), jakostnl konc. zesil. 80 W s el. 
poj., ozivene desky - popis proti znAmce (500), 
MH2009A (50) MAS561 (20), trafo 220/24 V - 500 W 
(150), ruznA souc. pajene i nepAjenA -seznam proti 
' znamce. Pouze pisemne. Jos. Marek, VarAavska 4, 
120 00 Praha 2. 

ITT Schaub'Lorenz stereo 3500 Hi-Fi 2x 45 W, DV, 
SV, KV, UKV (9000) - gramoAasi,automat DUAL 1228 
Shure M91 (4700). J. Miko, K Horomericum 526, 
165 00 Praha 6. 

Kryst. 3,85 -14,8 MHz, i vice ks stej. kmit. (60), stab, 
zdroj TESLA BS 275 (1000), LED 0 3,5 d., z.,.z. (15), 




digitr. IN 17, oval. 13x 18 (80), LEO dispi. HP5082 - 
74053 cif. 1 t 6x 2.8 v pouzdru DILI4 (200), vf konekt. 
50,75, postr. (pAr 100), pfec, kompl. hrid. + lof. pro 
Hi-Fi gramo (200), aj. Sezn. za znAm. J. Cerny. 
MazovskA 479,181 00 Praha 8. 

PAL - SECAM konvertor NSR Saba M40 (2000). Ing. 

K. VlasAk, KonAvova 131.130 86 Praha 3. 

Sestav. stavebnlce 4 - bit. mikropoditade SHARP 
MZ - 40K, 6 vstupu, 4mistny display, reproduktor 
(11 500). VAdav Rektor, Pofid 42,110 00 Praha 1. 
Meracr pristroj DU-10 (800). Kupim6miestne stol. 
-digit, hodiny + budik v chode (1500). Josef Mokry, 
Chrenovec 412,972 32 Prievidza. 

10 UAA504, 438, 661 (AGO), MH8403, 5405. 5401. 
7420, 8430,5440S, 7540S (A 25L 7472S (A 40). nebo 
vymAnim za 10 7474, 7490. M. Zejdlik, 539 42 Svra- 
touch 210. 

Toner SP201 (TESLA Bratislava) v bezvadnem stavu 
(3900). VHibafd LaSan, Leninova 1626,666 01 TiAnov. 
KalkulAtor T130, 47 funkci (1900), kufrikove gramo- 
Aasi HC10 (350). V. Pachl. Revoludni 512,686 06 Uh. 
HradiAtA. 

TaUr s loBskem, motorek a femenici grama SG60 
(380). A. Suctan, Snejdova 178.399 01 Mitevsko. 

16 mm zvuk. projector - vrak bez optiky, dAst. 
v chodu (300). Dotazy proti znAmce. Pro kutila. 

D. KaApar, U hfifitft 483,364 61 TeptA. 

E u rophon RGR9003 + CC1R, trojkombmace. potre- 
ba sendit gramo (4500). Jiff Krupidka.NAdraini 459, 
394 70 Kamenice n. Upou. 

MH7490 (75), 74141 (85). LM 741 (60): M. Sturc, 
Slunedna 4,736 01 Havirov. 

Ha mgf 890 nAhr. elektronlku (220) + nf zesil. 

(A120), pAry G0617, AC187/188(55,40), tyr. KT707, 
401 (135,50), KY708 (A 9), krystal 10 MHz (100), mot. 
z vysav. 250 W (130); ellyt 5G/50 V (40), MP kond. ^ 
2 M/630,1 kV(10.12). kan. vol. Hoptll. jakost (A 40), 
strob. pro motor. (180), pi. spoje + tranz. naVKVpfij. 
z AR 8/69 (175). Koupim kaz. mgf MK235 Ljiny, 
kazety, bas.avyAk. repr. 4 Q/15 W i boxy, AY-3-8710, 
CD4001, 4011, MAA661, filtr 10,7 MHz. KC, KF, KA; 
LED, mikr. AMD108 + ceny. A. Kocourek, A. ZApo- 
tockAho 69,682 00 VyAkov 2. 

ICL7106 + <0spte) (1500). AC/DC pfev. s CA3140, 
rnodul k mAreni odporO 0,1 % oba k DMM s ICL7106 
(360, 650), TV hry s AY-3-8500 (1200), TW40B. 120 
(1800. 1400), pf. vlozka VM2101 (350), kompl. tali? 
s loziskem SG60 (400), SMZ375 (70), dvA RS238A 
(A 800), ramAnko RA060 (200), BD243/244 (150). 
Koupim: MM5316,5369 nebo ICL7038 s Q, ruznA 10, 
pasivni soudastky. zobrazovaci prvky. tovami DMM 
nebo jednotl. dasti, pfesne odpory, TCA730, *740. 
MoznA i vymAna. Ing. Josef Pavlicek, Kosmonautu 2, 
704 00 Ostrava-ZAbfeh. 

MM5316 (400), SN7447.7490 (90, 60), NE555 (45). 
Vincent KramA?, OvalskA 1087/25a, 100 OOPraha 10. 
Osaz. deska IzosL, mA?., na multimetr AR 86/77 
(600), digimetr AR 86/78 v chodu, nut. sef. a nast. 
(1500), 11 dftu EmpfAnger-Schaltungen der Rad. 
Ind. (400), Unimet (1000), 16 digitronu (400), Aripot 
10 ot./5 k£2 (300), 10 starA. repro (100), 60elektronek 
(100), 50 ge trans (100), 100 ge diod (35). po nAk. 
kusech GF, GG, OC, NL72, 73. 74, KT, KA, KY, KP, 
KFY, KSY, KY, KF, KC (60 % SMC), MA. MAA, MAS, 
MH (50 %)7aj. mat. Seznam pr. zn. di seznamy.TAz 
vymAnim,-nabidnAte. V.-Kysely, p. s.*20, 25263 
Roztoky u Prahy. 

AIWA - ADI600 Hi-Fi kazet. magnetofon. 3 druhy 
pAsku, dya 62 dB, frek. rozs. 30-16 000 Hz (8000), 
potrebuji Aelni magt. VI. Fiala, Gagarinova 1844. 
356 05 Sokolov. X 

KompL hod. 6x 2M, 12X 7490. 6x 74141 (1300). 
kompl. hry s AY (1300), kalk. TO) (1500), 47 fci. S. 
Adam, CekolipskA 399,190 00 Praha 9, 

Aft rodniky 1936 az 1980 a ST rodniky 1959 az 1972 
(20/rodnik). J. Kubtdek, SpAIenA 21,110 00 Praha 1. 
Barevnou hudbu (700)v dyhovanA skfirt cea TV ten is 
(500). 3an HiavAdek, MirovickA 14.180 00 Praha 8. 

10 fady SN74LS: 93. 90, 74. 112, 192, 47, 00. 75 
(A 110), krystaty 134, 174. 142, 166. 126, 158 kHz 
(A 110), celotr. tel. Nordmende v chodu bez obraz/ 
a skrinA (1400), varikapy BB204 (A 50). TBA120AS 
(130). Mir. Mik, PardubiCkA 794. 25161 Praha 10- 
UhrinAves. ' 

Vys. telesk. ant stoiAr Magirus, 6 m + jeAtA 1 ks na 
soud. (850). Radio Rossini stereo, vad. ttad. soupr. 
(400). Jar. DobiAA, Ostrovni 1235,290 01 PodAbrady 
IN. 


KOUPE 


ARZ369, AftV081 , plexi na gramo, uvetfte rozmAry. 
Miroslav Jana, 387 32 Sedlice 300. 

P0120, RC gea, kteAtf. A, aj. osciloskop. rele 6-24 V, 
LED, E50C5, 6N1P, 6PI5P, odb. knihy AR 1-12/77. 
Petr Vane, 503 64 MAnik 35. 


Casopis Aft od roku 1950 do 1964 (kompletnA), AR 
66/1,67/10,72/6,71/10/11/2/4/5, RK od roku 1960 
do roku 1964 (kompletnA). KompletnA rodnfky Hud- 
ba a Zvuk (HZ). BohuA ZoltAn, 050 01 RevucaBI. 
ARN664, AR0667, ARV161, ARV168-vAepo dvou 
kusech. Svob. Eduard Sychra. VU 1538, 571 41 
Kostetec n. Orliti. 

Cfvkovy magnetofon Akai GX635 D nebo GX625, 
GX620, GX255. Jen vynikaiici stav. M. Strba, Fuctko- 
va ^)1,756 61 Roznov p. R: 

10 A290 - 2ks l SPF 10.7-2 ks, feritovy hmd^t 014 
4122 -4 ks. JaroslavGAci, TekovskA 11.935 32Kalna 
n. Hronom. 

U) MAI$3141 ks, + digitrony LO410 7 ks. + krystal. 
100 kHz 1 ks. Koupim i jedhotlivA.AteAfteha,2h4dnA 
8,70100 Ostrava 1. 

Kompl. rod. AmaL rad. a RK 70-72, minipAjecku 
MP-12 se zdrojem. objimky k osc. obraz. B7, B10 -' 
SI. S3, B13 - S5, S6, MC1310P. Dr. Ivo Sr^mek, 
285 06 SAzava 370. 

StarAf etektronky, hlavnA pfedvAledne. vAech typu, 
pfipadnA i veimi stare rozhlasovA pfijtmade. Petr 
Skopovy, Panska Ves 26,471 41 DubA. 

Gnim&g RPC3000 trojkombinAcia pripadne 650 
apod. Marian Formanko, Mikovtnyho 5.60100 Bra- 

ttslsvfl. 

PUIS) v dobrAm stavu. F. MrAzek, VAclavskA 14/16. 
603 00 Bmo. 

Reproskriftu W-Fi RS20P 1 ks. BemAt, SladovA 6, 

. 81200 Bratislava 

SPF10700 A190 dvojlcu, VQA12. VQA33, LQ100. KC, 
KF517, KA206, MP40-50 pA, MP80-100 pA, BtOSI. 
MAA661. DuAan SlovAk, 96201 ZvolenskA Statina 
217. ' 

RAznA tO dfsNcovA, lineAmi. hodinovA a jinA ruzne 
tranzistory, LED diody, LED disla a ruzne zahranidni 
soucastky. Stanislav Janecek, TyrAova d. 14.517 41 
Kostelec nad Orlici. 

AntAnni rotAtor s daikovym ovIAdanim. potencio- 
metry 100 Q/5 W - 2x. Pavel Buzek, Chomutovska 
1234,43201 Kadaft. . 

* pATIO, 733, 739, MM57109, TDA1074, LED 05 
a displeje. tranz. s Lbeo P?es 120 V a fr nad 200 MHz, 
krystal tAsnA pod 31 MHz nebo celistvy podil (az do 
310 kHz) i obdobnA soud., nabidnAte dopisem. Ing. 
S. Pech, CihlAfska 17a, 602 00 Bmo. 

Kvalftnf n^trofony 2-3 ks stejnAho typu, dynamic* 
kA, popr. kondenzAtorovA, dA)e Echolanu II nebo 
pod. Udejte parametry a cenu. J. ObdriAIek, Nabrezi 
RR1338,76361 Napajedla. 

Tranrist AF239S 3ks, LEO 03 z , d. po 2ks. vyb. 
IFK120 2 ks nabidnAte i jednotlivA s udantm ceny. Jifi 
Svancara, JilovA 33,772 00 Olomouc. 

10 AY^8S00 (A, B, C), CM4072. Ceslav Barteczek, 
739 56 Ropice 170. 

Maly osaloskop, serva Futaba. Kraft apod. B. 
Janafiek. Mated 544,549 01 NovA MAsto nad Met. 

3 ks 2N2818 (Fairchild), lib. mnoistvi 2N5088 a 10 
CA1458E (RCA). VAcl. Bertas, Fugnerova 2214; 
39001 TAbor. 

MC10131, 95H90 nebo jinou ECL dAlidku, NE556. 
74LS, BF, BC, LED, 3N201, SFW10.7MA. S. Picek, 
Taboritska 670,379 01 Tfeboft N. 

Chrkovy Kf-R mag. zahr. vyroby, Hi-Fi sestavy zahr. 
vyroby, novA do 20 tisic. Jifi Kadmaffk, O. JeremiaAe 
28/1982,708 00Ostrava-Poruba . * 

Kompletni adaptAr 9 V ke kalkulacce Texas Instru¬ 
ment T13& Vladimir JeJinek, MajakovskAho 824, 
53701 Chrudim IV. . 

ARE568 2 ks, pokud mozno nepouiite, cfvky pro re- 
prosoustavu 8 Q AR6/76 modrA, oddAI. trafo pro ba- 
rev. hudbu Aft 4/76. M. Dux. 27715 Tfeice 178. 
Civku kvafdnfho drAtu CuL 00,05 nebo 0,056, 
0,063, 0;071 mm. AmoAt ViteAnik, Kri2anov d. 47. 
594 51 Kri^anov. 

Kompletni pfenosny mlkropoditadovy systAm: 
Sinclair ZX80 (Z80 CPU, IOC RAM, 8K ROM), TV 
Elektronika VL -100; kaz. mgf. National RQ - 219S, 
sifovy zdroj, kazety s programy, dokumentace 
(13000). Ing. Libor Stole, Na zAstfelu 40, 16200 
Praha 6. 

PU120 nebo jiny mAfici pfistroj (V, A, Q). Udejte stav 
a cenu. Ant Chumchal, RuiovA 158,757 01 ValaAskA 
Mezih'di. 

10 MAA741. Vladimir Kunert, SNP 7, 91501 NovA 
Mesto n. Vahom. 

Serva Varioprop, spolehfivA. ZdenAk Mrvka, Ledec- 
. kA 48,32316 pfzert. 

O fa r a zov tai 7QR20 a B10S3. J. Babinec, Vft. unora 
10,66201 VyAkov. ^ 

. Konq>L tAl tali? na gramo se strobosk. po obv., 2 
pAry KD607/617, 6x KT712 nebo pod. V. SvArAk. 
Bachmadska 830,280 00 Kolin II. tel. 231 60. 

AR/A rod. 78, 79.80.72,73 - komplet. 2,4,5/74,2,5, 
6,9/75,4/76,12/77, AR/B1,2,3/76,4/77,1-6/78, A - 
6/79, 1, 5, 6/80. Ruz. elektronickA a mAf. pristroje 


i poAk. a vraky. Ruz. konstrukdni mat. (prep. 0 CuL, 
chi. prof., prokl. traf...), dokumentace navijecky, 
bod. svAfedky. svaf. tismArrtovad 200 A agregAt, 
BB1058, AF379 aj. MH, KF, KC, KU, KD, LED. A 
Konidek, 569 41 MAst. TmAvka 223. 

10 NE555. Udajte cenu. JAn Hajro, Nagyova 11, 
830 00 Bratislava. 

Vf tranzistory BFRHB (Si), BFR91 (Si, P) nepouzite. 
SdAlte cenu. Vladimir ReindL Tumova4,37001 C. 
BudAjovice. 

‘ ARS845 -;tx, raminko k NC420. Martin Sefdik, 
Jurkovtdova 18,638 00 Bmo. 

7-segmentovy dlsptej DL707, SN7447, MBA810, 
NE555, krystaty 1 MHz. 100 kHz, ferit typ EE Aifka 
stfedniho sloupku 8 mm, toroidy N02. NOS, vn trafo 
TV Standart - jen novA, maty oscitoskop, ruznA LED, 
tladitkove pfepinadetsostat, rale Lun, tadici konden- 
zAtory 200-500 pF a max. 250 pF. Ivo Vojtas, 683 41 
Bohdaiice 114. 

SFW 10.7MA, CA3006, |iA748, MC1310P, BF910. 
LED 0 5 z., 1, d., LO410. Milan HeftnAnek, Revoludni 
.3931,760 01 Gottwaldov. 

BFR, BF, ICLn06, XR2206, ICM7208. MM, 7447 LED, 
LCD, 2020, pfepfnade, tladitka atd. Prod.: digitrony, 
7475. Novotny, Pomofanska 470.18100 Praha 8, tel. 
85 57 396. 

Tuner AR2 - 5/77 nebo podobny i dify. J. KomArek, 
Nad uilabinou451,108 00 Praha 10. 

Krystal 100 kHz, 10 MH7490, MAA723, MAA436, 
tranz. KD503 a KU607, LQ100. RenA Lachman, 
Slavidkova 9,638 00 Bmo. 

KondenzAtorevy mOcrofon s oviadanfm vypinAni 
k japonskAmu magnetofonu JVC, AR B5/76. AR' 
A6/80. Ing. P. MuAafek, sidl. 2 -933,593 01 Bystfice 
p.PemsL 

Vybojku tFK120 - prodAm Avomet DU10 (700) novy 
nepouiivany. Karel Pres, HrbovA 1222,^75501 
Vsetin, 

Maly tovAmi osciloskop. Popis. cena. Otod. pfepi- 
' nade, tantaly. Josef 2idek, Tf. 9. kvAtna 1989.397 01 
Peek. 

tO AY-3-6500. Pomiknite pisomne, cena. Juraj Gri- 
diak. BemoJAkova 405/47,029 01 NAmestovo. 

10 MC1013P udejte cenu. Nabtdky ptsemnA. ZbynAk 
Uherek, Radice d. 237,683 05 VyAkov. 

UPT vyst trafo. Dr. M. Adamec, Hakenova 2202, 
5^) 02 Pardubice. 

KT504-505 nebo pbdob., vAtAi podet. Udejte cenu. L 
Spindler, Kamenicka 322.471 23 ZAkupy. 

LM3900,4013, MOS, TTL, tin. a spec., 723 aj., T, D, 
FET, LED, tantaly, vrak dig. hod., schAmata (EH), ss. 
oscil., fotoemulse (pi. spoje). P. Steldik, Castkova44, 
301 58 Plzert, tel. 46 691. 

NE555, MP40 - 120, 50 - 250^ LED, 7QR20, 
ARV081 4 ks, reJA RP100/24V, otod. pfep.; Petr 
Novotny, Salavice 48,589 01 p. Tfegf. 

Bar. obraz. In fine 25LK2C sov. vyroby alebo jap. 
ekvivalent - same. JAn Gajan, NAbreiie H/V, 03101 
Uptovsky MikufaA. 

HfadAm schAma ffLCmostu Siemens Ret. Messbr. 
20a. A. Ludrovsky. Ursinyho 1,80100 Bratislava 1. 
ObdanskA radlostanice, osciloskop - popis, cena, 
AR73 a 74, ST75 at 80, RK73 ai 75. elektromateriAI. 
Ing. Ladislav Kazda, 277 32 ByAice 329. 

MAA741, MDA2020, prevodovku k ant. rotAtoru 
a ARV081.VUAm Kudera, 435 22 Brartany. 


, VYMlNA 

2 ks ARN664 v zAruce za 3N200(3N140).+ MC1310P 
+ 3SFE10.7. MUoA Krit. LtdickA 5,669 01 Znojmo. 
"M531S + kazety za jakykoti civkovy nebo za tuner, 
pfip. gramo nebo za zesifovad i poAkozeny (pfrp. 
doptatim) nebo prodAm. Koupim ruznA soudAstky 
a repra. J. ProchAzka, Stavbafu 155,530 09 Pardu¬ 
bice. 

Cemobffy vMeomagnetofon za videokameru. PH- 
padnA prodAm a koupim. Popis zaAiu proti znAmce. 
M. KrauAner, JasetskA 1159,295 01 M. HradiAtA, tel. 
252. 

Jap. pfehrAvad Sehcor 2x 7 W za 10 i pouzitA. 
MH90, 141. 72, ,74, MAA723.501-4, NE555, KU-KD 
nabidnAte druh a mnoistvt. V. Toth, K. SvAtlA 16, 
736 01 Havirov 2-Karvina. 

R0ZNE 

Kdo zaAle nAvod fce kalkuladce Tl - Programer? 
Miroslav Sykora, GetnickA 14,81400 Bratislava. 
Kdo opravi maga Grundig TK120 de luxe. vadnA 
hlava Petr Potesny, Svermova637,288 00 Nymburk. 




USTAV NORMALNEJ A PATOLOGICKEJ FIZIOL6GIE 

SAV, 

BRATISLAVA, SIENKIEWICZOVA C. 1 PRl'JME 

absolvents strednej priemyselnej §koly elektrotechnickej, prlpadne odborn6ho utlli§(a 
elektrotechnickgho smeru pre konStrukciii a servis elektrotechnickych meraclch prlstrojov 

Ubytovanie nemdzeme poskytnuf. 


Zladosti poslelajte kMrovimu a persondlnemu utvaru listavu. Pripadng InformAcie na tel. 6 .446 001 


PRO VA§I KNIHOVNU 

1. Kadlec: Magnetoion, Jeho provoz a vyuzitt. . 

Rady pro spr&vnou obsluhu- a vyuzitf nejruzn§jSich typu 
magnetotonu a jejich prisluSenstvi.-KCs 36,- 

2. Radloamat6rsk6 konstrukce. - 

N3vody na stavbu elektronickych pristroju a zanzenl. Pro 
pokroCi!6 radioamat6ry. K6s 37,- 

3. Sykora: Stereofonle v praxl. 

Z£kladnf informace pro sprAvny provoz stereofonniho repro- 
dukdniho zaffzeni a prehled zaftzenf dostupnych nadomacfm 
trhu. Kds 20,- 

4. Syrovdtko: Zapojenf s polovodidovymi sou££stkaml. 

Obsahuje soubor zapojenf z riiznyrch oborQdektrotechniky. 
z£kladnf udaje pouiitych a dulezit§j$fch polovodicu. Pro 
vysp&lejSI amatery. Kds 27,- 

5. Taurek: Technlckd udaje polovodtdovych souddstek. 
Vybdr ze zemf RVHP.Nejduleiit6jSf technickd udaje polovodi* 


dovych souddstek vdetnd integrovanych obvodu v pfehledndm 

tabulkovdm uspordddni. K6s 65,- 

6. 2aiud: PolovodJ&ovd obvody s malym §umem. 

Vysvdtfuje zaklady teorie sumu a rozebira Sumove vlastnosti 
obvodu s ruznymi tranzistory. Kfcs 50,- 


1 2 3 4 5 6 

Pozadovand tituly zakrouikujte a objednivky poSlete na 
adresu: Specializovand knihkupectvf, poStovnf schrSnka 31, 
736 36 Havlfov. Vyptftte dttelnd - strojem nebo hulkovym 
pfsmem.. Objednavky.vyrizujeme do vyderpAnl z£sob 
Jmdno... 

PSC-----*...*.* 

Adresa ..... 

Okres----— .. 


TECHNICKA USTREDNA SPOJ0 PRAHA 

DIMITROVOVO NAM. 16,125 06 PRAHA 7-HOLE§OVICE 


Prljmeme pro podnikove reditelstvi, vyrobnf a zdsobovacf z£vody - 
pracovmky: 

d&inickych profesf - THP profese - 1 

zdme£niky, soustruinlky, mechaniky, elektro- strojnlho konstruktera a technologa 

mont6ry, rytce, truhlare, lakyrniky, brasnare - _ OSO/VS Tf. 10-12; 

Tr. 4-7; - samostat. konstruktera stroj. -USO tr. 10; 

skladnlky vyucene prlrucl - Tr. 4-6 (skladov6 ufietnl, samostat. a vedouci utetnl - USO 
a manipulacnl delnlky); ■ Tr. 9-10; - 

d§lnice ve spojfch - Tf. 4 (letovaCky, navi- samostatng ref. odbytu - USO/6 let praxe - 
jefcky); Tf. 10; 

telefonnl a dalnopisn6 mechaniky - Tf. 4-7; samostat. pravnlka pro PK - Tf. 11—12 (nebo 
delnice do tiskcirny - Tf. 4 (po6lta£ky n^kladu - VS); 

vyhod. plat.); referenta a samostat..- ref. tvorby cen - 

topi£e nlzkotlakovych kotlu (zaskolenl) -Tf. 5; OSO/6 let - Tf. 9, V§ - Tf. 11. 


Pracovnfkum v trval6m pracovnfm pom&ru poskytujeme slevu poplatku za telelon, d&le pak podnikovou rekreacl, 
zfivodnf stravovAnf, l6ka?skou a ambulantnf lAzertskou I66bu, umistdnj d#tf v mat. ikolce, ROH - tuzemsk6 
a zahranttnf zdjezdy. 

U pracovmku vybranych d^lnickych proles i poskytujeme preferendnl zvyhodn&nt a u viech pracovniku pod fly na 
hospoddlskych vysledcich. 

Uchazedl se hl£si na shora uveden6 adrese v KPU podnikov^ho ledttelstvi na telefon 80 26 20 - 8732/linky 291, 
402,429. 

NABOROVA OBLAST PRAHA. 








